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ПЕРЕЧЕНЬ 
ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ СОКРАЩЕНИЙ 


АПЧ — автоматическая подстройка частоты, 
Б. С. — бортсеть. 

БУМ — блок усилителя мощности. 

ВКЛ. — включено. 

ГИВ — генератор индукторного вызова. 
ГП — генератор поиска. 

ГТВ — генератор тонального вызова. 

ГШ — генератор шума. 

Деж. прием — дежурный прием. 

ДУ — дистанционное управление. 

ЗГ — задающий генератор. 

КВ калибр. — кварцевый калибратор. 
КПЕ — конденсатор переменной емкости. 
Механизм ЗИЧ — механизм заранее подготовленных частот. 
МУ — микрофонный усилитель. | 
ОГ — опорный генератор. 

ПИВ — приемник индукторного вызова. 
ПР — прием. 

ПРД — передача. 

ПТВ — приемник тонального вызова. 
ПУС — приемник управляющего сигнала. 
ПЧ — промежуточная частота. 

ПШ — подавитель шумов, 

РВ — реле времени. 

РС-1 — радиостанция № 1, 

РС-2 — радиостанция № 2. 

РЭ — реактивный элемент. 

САУ — согласующее антенное устройство. 
Служ. связь — служебная связь. 

УВЧ — усилитель высокой частоты. 

УМ — усилитель мощности. 

УНЧ — усилитель низкой частоты. 

УПЧ — усилитель промежуточной частоты, 
ФСС — фильтр сосредоточенной селекции, 
ЭДС — электродвижущая сила. 

ЭП — эмиттерный повторитель. 

ТС — тональный сигнал. 

УС — управляющий сигнал. 

ТЛК — телекодовая. 

МТГ — микротелефонная гарнитура, 

ПЛ — плавно. 

ПУ — пульт управления. 

БГ — блокинг-генератор. 


Часть первая 


Техническое описание 
ВНИМАНИЕ 


При совместной работе радиостанции сдвоенного симплексного ва- 

_ рианта на одну антенну или двух радиостанций на близко расположен- 

ные антенны настраивать передатчик на частоту соседнего приемника, 

а также работать с разносом частот менее 10% КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

При работе радиостанции в сдвоенном симплексном варианте на 
выключенном приемопередатчике необходимо иметь разнос частот не 
менее 104. . 

В случае включения индикатора ЗАЩИТА ВХОДА (горит лам- 
почка) необходимо проделать следующее: 

1. В случае, если переключатель РЕЖ. РАБОТЫ находится в по- 
ложении ДЕЖ. ПР. или МОЩНОСТЬ 1%, то необходимо поставить 
его в положение ОТКЛ., а затем включить радиостанцию. 

2. В случае, если переключатель РЕЖ. РАБОТЫ находится в 
положении МОШНОСТЬ 20% или МОЩНОСТЬ 100%, то необхо- 
_димо перевести радиостанцию в режим ПЕРЕДАЧА нажатием танген» 
ты микротелефонной гарнитуры или кратковременным нажатием кноп- 
ки ВЫЗОВ. 

3. В случае, если при выполнении пп. |, 2 лампочка ЗАЩИТА 
ВХОДА продолжает гореть, необходимо проверить разнос частот с со- 
седним приемопередатчиком, либо удалиться от близко расположен“ 
ной мощной радиостанции. 

Заранее подготовленные частоты (ЗПЧ) переключать только кноп- 
ками. При отказе кнопок ЗПЧ отвернуть заглушку и ключом-отверткой,, 
закрепленной в держателе с левой стороны рамы, вращать ось подго- 
товительного валика только по часовой стрелке до появления соответст- 
вующего номера ЗПЧ в окне крышки люка передней панели, после че 
го ручкой УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ установить требуемую частоту. 
При этом возможно кратковременное включение лампочек подсвета, 
прекращающееся при установке заданной ЗПЧ. 

При большом: уровне сигнала на телефонах при работе на передану 
возможна акустическая завязка ТЕЛЕФОН- МИКРОФОН. | 

При появлении свиста в телефонах необходимо уменьшить. прием- 
вый уровень, 
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Не допускается работа двух радиостанций симплексного варианта. 
на одну антенну. ; 

В случае работы двух радиостанций в одно объ “кте при выборе 
ЗПЧ необходимо, чтобы все 4 частоты на одн= й радиостанции были 
установлены с разносом не менее 10% от соседней радиостанции. 

При работе на ходу автомашины необходимо ро только на 
ЗПЧ 

При работе с аппаратурой телекодовой ‘информации тумблер 
ТЛК—ОТКЛ., расположенный на лицевой панели радиостанции под 
колпачком, необходимо ставить в положение ТЛК. При всех _ осталь- 
ных видах работы тумблер ТЛК—ОТКЛ. должен находиться в поло» 
жении ОТКЛ. 

При ручной установке ЗПЧ запрещается вращать ось подготови- 
тельного валика против часовой стрелки. 

При напряжении бортсети более 30 вольт на блоке питания усили“ 
теля мощности загорается индикаторная лампочка «>30 В», и радио 
станция автоматически отключается. Для включения радиостанции не“ 
обходимо снизить напряжение бортсети. Во всех случаях работы на“ 
пряжение бортсети не должно превышать 30 В. 

При переводе переключателя РЕЖ. РАБОТЫ в положение 20% 
‚ или 100% МОЩНОСТИ перед тем, как настраивать или включать 


передатчик, необходимо выждать НЕ МЕНЕЕ 1,5—3 МИНУТЫ для: 


разогрева катодов ламп. 
При переходе с любого положения механизма ЗПЧ в положение 


ПЛАВНО и обратно необходимо в положении ПЛАВНО изменить ча: 


стоту радиостанции. 

При переходе с одной заранее подготовленной частоты на другую 
на радиостанции сдвоенного симплексного варианта необходимо произ- 
вести перестройку согласующего антенного устройства для обоих прие- 
‚ мопередатчиков. | 

При отсутствии автоматической настройки САУ нгобходимо пере- 
ключатель РЕЖ. РАБОТЫ перевести в положение ОТКЛ. — руч: 
кой ручной настройки САУ вывести САУ из упора и произвести по- 
вторную настройку радиостанции. 

Для предотвращения выхода из строя индикаторного прибора не- 
обходимо после установки приемного уровня ОД ИНДИ. 
КАТОР перевести в любое другое положение. 

Автоматическую настройку САУ производить только при закрытой 
крышке люка дублирующей ручной настройки. 

На всех ЗПЧ не допускается установка одинаковых частот или 
противоположно расположенных по шкале (Ти 11 поддиапазонов). 
| При хранении и транспортировании радиостанции диски механиз- 
ма ЗПЧ должны быть расстопорены. 

Не допускается расположение радиостанций, работающих на ча- 
стотах радиостанции Р-111, ближе 300 метров. При расположении ра 
диостанций ближе 300 метров разнос по частоте должен быть не ме- 
нее 19%. 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ РАДИОСТАНЦИИ 


Радиостанция Р-111 — возимая, ультракоротковолновая, широко» 
диапазонная, телефонная, с частотной модуляцией, приемопередающая, 
предназначается для беспоисковой радиосвязи, с автоматизированной 
перестройкой как на стоянке, так и в движении на одну из четырех 
заранее подготовленных частот. Она обеспечивает работу с аппарату- 
рой телекодовой информации, дистанционное управление с вынесенных 
пультов и телефонного аппарата, а при сдвоенном симплексном вариан- 
те — одновременную работу двух приемопередатчиков на одну антен- 
ну, автоматическую и ручную ретрансляцию корреспондентов. 


Радиостанция обеспечивает вхождение в радиосвязь без поиска 
корреспондента и ведение радиосвязи на любой частоте рабочего диа- 


пазона при перепадах температуры между работающими радиостан- 
циями до 30°С. 


При перепадах температуры более 30°С необходимо производить 


коррекцию частоты по внутреннему кварцевому калибратору радио- 
станции. 


В нормальных климатических условиях радиостанция обеспечивает 
непрерывную работу в течение 48 часов при соотношении времени прие- 
ма ко времени передачи 3:1 (15 минут на прием, 5 минут на переда- 
чу), а также непрерывную работу на передачу не более | часа или не 
более 4 часов при применении обдува кожуха радиостанции и блока: 
питания УМ с интенсивностью не менее 10 м3/мин. каждого (система 
обдува в комплект поставки не входит). | 


Радиостанция Р-111 выпускается в симплексном и сдвоенном сим- 
-плексном вариантах. 


ПРИМЕЧАНИЕ; Состав промышленного комплекта приведен в разделе 3 фор- 
муляра. 


ПИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ри 

Радиостанция Р-111 работает в диапазоне частот от 20,0 до 
52,0 МГц и имеет 1281 рабочую частоту связи. Диапазон разделен на 
два поддиапазона. : 

І поддиапазон — от 20 до 36 МГц; . | 

П поддиапазон — от 36 до 52 МГц. 

Интервал между смежными частотами — 25 кГц. 

Риски рабочих частот в диапазоне радиостанции нанесены на шка- 
ле через 25 кГц, а цифровые обозначения частот нанесены: 

а) в диапазоне 52—46 (36—30) МГц — через 200 кГц; 

б) в диапазоне 46—41,6 (30—25,6) МГц — через 100 кГц; 

в) в диапазоне 41,6—36 (25,6—20) МГц — через 50 кГц. 

Цифровые обозначения на шкале, умноженные на 100, дают значе- 
ния рабочей частоты в кГц. 

С помощью механизма заранее подготовленных частот (ЗПЧ) обес- 
печивается фиксирование на задающем приемопередатчике любых че- 
тырех рабочих частот в диапазоне радиостанции. 

В радиостанции предусмотрен кварцевый калибратор через 25 и 
250 кГц, обеспечивающий коррекцию радиостанции на частоте 36 МГц 
Г поддиапазона и контроль каждой рабочей частоты связи. 

Рабочая частота устанавливается одновременно для приемника и 
передатчика. 

Перестройка радиостанции с одной заранее подготовленной рабо- 
чей частоты на другую автоматизирована. | 

Общее время перестройки радиостанции <45 с. Для подготовки 
4 ЗПЧ требуется 4 минуты. Система автоматической перестройки ра- 
диостанции позволяет переход с одной заранее подготовленной рабочей 
частоты на другую не только на стоянке, но и в движении. 

Кроме автоматизированной системы, перестраиваемые блоки ра: 
диостанции имеют дублирующую ручную настр" “ку. 

Сдвоенное согласующее антенное устройство с перестраиваемыми 
фильтрами позволяет совместную работу 2 приемопередатчиков на од» 
ну антенну. Разнос рабочих частот при этом должен быть не менее 
10%. | 

Радиостанция обеспечивает надежную двустороннюю связь с одно- 
типной радиостанцией в симплексном режиме на местности средней пе- 
ресеченности и лесистости в любое время суток и года на любой часто- 
те диапазона, свободной от помех, на расстояниях: 

при работе на ходу автомобиля с экранированным двигателем 
(скорость движения объекта до 40 км в час) с применением антенны 
АШ-3,4 м длиной 3400 --50 мм, измеренной от уровня крыши — не 
менее 35 км; 

при работе одной радиостанции на стоянке на штыревую антенну с 
противовесами, установленную на 11-метровой мачте, а второй радис- 
станции, находящейся в движении. на антенну — штырь АШ-3,4 м, — 
не менее 45 км; 
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при работе на обоих пунктах на штыревые антенны с противовеса- 


| ми, установленными на 11-метровые мачты, — не менее 60 км. 


Радиостанция может. работать в режимах: 
дежурный прием; 

прием и передача 1-процентной мощностью; 
прием и передача 20-процентной мошностью; 
прием и пеоедача 100-процентной мощностью. 


При этом радиостанция обеспечивает следующие виды работ: 

посылку и прием сигнала с частотой 800 Гц, служащего для уста- 
новки требуемого приемного и передающего уровня; 

прием и передачу по радио, с возможностью вызова корреспонден» 


та, регулировкой выходного напряжения на телефонах (не менее 10 В) 


и работой с подавителем шумов; 

прием и передачу по радио при управлении радиостанцией с теле- 
фонного аппарата ТА-57, связанного с линейными клеммами радиостан- 
ции двухпроводным кабелем до 500 м с возможностью посылки и прие* 
ма вызова; 

служебную связь по линии, с возможностью посылки и приема вы- 
зова; 

автоматическую ретрансляцию с включенным ПШ при соединении 
двухпроводной линией линейных клемм двух приемопередатчиков с ис- 
пользованием подавителя шумов; · 

ручную ретрансляцию с выключенным ПШ при соединении двух- 
проводной линией линейных клемм двух приемопередатчиков; 

работу с аппаратурой телекодовой информации; 

переход с одной заранее подготовленной частоты на другую, вв : 
полняемый одной манипуляцией оператора с помощью автоматики. 


Мощность. передатчика в условном эквиваленте антенны, представ- 
ляющем собой активное сопротивление 75 +1,5 Ом, включенное на вы- 
ход блока согласующего антенного устройства, при напряжении на вхо- 
де блока питания, равном 26 В, должна быть не менее 65 Вт на часто- 
тах 20—22 МГц, не менее 75 Вт на частотах 22-98 МГц, 50—52 МГц и 
не менее 80 Вт на частотах 28--50 МГц (при точной ручной настройке 
УМ и блока САУ). 

Погрешность градуировки и установки частоты передатчика по 
шкале при температуре окружающего воздуха 25 +10°С через 5 мин. и 
более с момента включения не превышает 6 кГц. 

Погрешность установки частоты передатчика по внутреннему квар- 
цевому калибратору не более --2 кГц. 

Погрешность повторной установки частоты при использовании ме- 
ханизма заранее подготовленных частот не более 1,5 кГц. 

Чувствительность модуляционного входа передатчика (без гарниту- 
ры) во всем рабочем диапазоне частот на звуковой частоте 800 Гц при 
девиации частоты передатчика --5 кГц и установке передающего уров- 
ня по прибору радиостанции должна быть в пределах 80--240 мВ. 
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Девиация частоты передатчика при подаче на линейные клеммы 
уровня 800 мВ на звуковой частоте 800 Гц и установке ‘передающего 
уровня по прибору радиостанции не должна быть менее --4 кГц, 

Девиация частоты при произношении громкого «А» перед микро- 
фоном гарнитуры радиостанции должна быть не менее --5 кГц. 

Время перехода радиостанции с приема на передачу <0,7 с. 

Приемник радиостанции супергетеродинного типа © двойным пре: 
образованием частоты, двухподдиапазонный. 

Чувствительность приемника, измеренная со входа согласующего 
антенного устройства, по всему диапазону при частоте модуляции 
1000 Гц, девиации --5 кГц и соотношении напряжений сигнала и шумов 
(при выключенном подавителе шумов) 10 : 1 должна быть не хуже 
1,5 мкВ для симплексного варианта и не хуже 1,7 мкВ — для сдвоен- 
ного симплексного варианта. 

Напряжение собственных шумов на паре низкоомных телефонов 
ТА-56М, подключенных на выход УНЧ приемника, не должно превы- 
шать 5,0 В эффективных, при предварительной установке уровня зву- 
кового сигнала — 10 В. 

Напряжение звукового выхода на телефонах регулируется в преде- 
лах 0,5-->10В на линии — 0,5-->10 В. 

Для питания радиостанции требуется источник питания постоянно- 
го тока с напряжением 26 --3,9 В. 

Отрицательный полюс источника питания должен быть соединен с 
корпусом радиостаннии. 

Ток, потребляемый одним симплеконым комплектом радиостанции 
от источника питания при номинальном напряжении 26 В: 

при работе на передачу — не более 20 А; 

при работе на прием — не более 7 А; 

при работе на дежурном приеме — не более 2 А. 

Масса рабочего комплекта без источников питания и антенного 
устройства: симплексного — не более 100 кг, сдвоенного симплексно- 
го — не более 180 кг. 


ПШ. ПРИНЦИП РАБОТЫ РАДИОСТАНЦИИ 
Блок-схема радиостанции 


Блок-схема радиостанции (рис. 1) состоит из следующих основных 
узлов и элементов: 

а) приемопередатчика, в состав которого входят: 

задающий приемопередатчик, состоящий из 9-диапазонного блока 
высокой частоты, со шкальным устройством, блока промежуточной ча- 
стоты, опорного генератора-возбудителя 28—44 МГц, кварцевого калиб- 
ратора с генератором поиска и блока передней панели с механизмом 
заранее подготовленных частот; 

блока усилителя мощности (однодиапазонный), механически со- 
пряженного с двухконтурным перестраиваемым фильтром; 

блока низкочастотных выходов; 

блока автоматики усилителя мощности; 

блока питания задающего приемопередатчика: 


Ф 
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6) блока согласующего антенного устройства с автоматикой: 
в) блока питания усилителя мощности. 


Назначение элементов блок-схемы 


Задающий приемопередатчик радиостанции образует систему ча- 
стотообразования радиостанции, определяет ее стабильность, установ- 
ку и отсчет частоты. Задающий приемопередатчик радиостанции — 
двухподдиапазонный с раздельными ламповыми трактами на передачу 
и прием по высокой частоте. 

В каждом поддиапазоне имеется свой усилитель мощности пере- 
датчика, поддиапазонный возбудитель с реактивным элементом, усили- 
тель высокой частоты приемника и первый смеситель. 

Общими элементами, работающими в режиме передачи и приема 
в каждом поддиапазоне, являются: 

первый смеситель; 

сеточный контур УВЧ, являющийся одновременно анодным конту» 
ром усилителя мощности; 

анодный контур усилителя высокой частоты, являющийся одновре- 
менно анодным контуром поддиапазонного возбудителя и сеточным 
контуром первого смесителя и усилителя мощности. | 

Общими элементами, работающими в режиме передачи и приема 
задающей части радиостанции, независимо от положения переключате- 
ля поддиапазона, являются: 

опорный генератор-возбудитель; 

усилитель промежуточной частоты. 

Отдельный высокостабильный генератор плавного диапазона яв- 
ляется опорным генератором, служит первым гетеродином приемника 
при работе на прием и генератором опорных частот — при передаче. 

По частоте опорного генератора с помошью кольца автоматиче- 
ской подстройки частоты подстраиваются поддиапазонные возбудители, 
работающие на частотах 20--36 и 36--52 МГц. 

В работе АПЧ, кроме опорного генератора и первого смесителя, 
участвуют тракт промежуточной частоты приемника, фильтр низких 
частот, генератор поискового напряжения и реактивные элементы (са- 
мостоятельные для первого и второго поддиапазонов). 

Частоты, генерируемые опорным генератором, выше на 8 МГц ча- 
стот первого поддиапазона и ниже на 8 МГц частот второго поддиапа- 
зона. | 

Образование промежуточной частоты 8 МГц происходит следую- 
щим образом: 

при работе на первом поддиапазоне как разность частоты опор- 
ного генератора и приходящего сигнала при приеме и как разность 
частоты опорного генератора и поддиапазонного возбудителя при ра- 
боте в режиме передачи; 

при работе на втором поддиапазоне как разность частоты прихо- 
дящего сигнала и опорного генератора при приеме и как разность 
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частоты поддиапазонного возбудителя и опорного генератора при рабо- 
те АПЧ в режиме передачи. | 

Оба поддиапазона имеют сопряженную расстройку по частоте, рав- 
ной удвоенной промежуточной частоте, т. е. 16 МГц. 

Такая система частотообразования позволяет перекрыть широкий 
диапазон радиостанции 20--52 МГц при относительно небольшом пере- 
крытии частот стабильного опорного генератора (28-44 МГц), т. е. 
‚обеспечивает работу каскада возбудителя передатчика без преобразо- 
вания частоты в широком диапазоне частот. Указаннгя схема является 
_ выгодной, так как имеет минимум побочных излучений. 

Перестраиваемые емкости поддиапазонов (сеточные, анодные) кон- 
туров возбудителя, сеточного контура УВЧ расположены в блоке кон- 
денсаторов переменной емкости (ҚПЕ), который является общим для 
передатчика и приемника и имеет три двойные секции статорных и ро- 
торных пластин, т. е. одновременно настраивают 3 контура первого и 
3 контура второго поддиапазонов (с разносом частот 16 МГц). 

Блок КПЕ с помощью цилиндрической зубчатой передачи сопря- 
жен с опорным генератором, определяющим частоту радиостанции, и, 
таким образом, радиостанция имеет одну ручку и шкалу, настройки 
частоты передатчика и приемника, сопряженную с механизмом уста- 
новки заранее подготовленных частот. 

Вращение ЗПЧ осуществляется электроприводом, запуск которого 
производится с передней панели радиостанции при помощи кнопок. 

Согласующее антенное устройство предназначается для согласова- 
ния выходного сопротивления фильтра усилителя мощности (Ввых.== 
==79 Ом) с комплексным входным сопротивлением антенны. 

В качестве САУ применена система перестраиваемого параллельно- 
го контура с переменной емкостной связью. | 

Антенным переключателем обеспечивается как одновременная ра- 
бота двух приемопередатчиков на одну из антенн, так и раздельная — 
каждый приемопередатчик на свою антенну. 

На антенных выходах установлен антенный датчик, который вы- 
дает напряжение для системы автоматической настройки САУ, про- 
порциональное проходной мощности, в режиме НАСТРОЙКА САУ. 

САУ рассчитано на работу со следующими типами антенн: 

1. Со штыревой антенной длиной 3,4 метра, установленной в цент- 
ре металлического кузова автомашины; | 

2. Со штыревой антенной с тремя противовесами, установленной 
на 11-метровой мачте; 

3. С широкодиапазонной антенной, поднятой на 11--18-метровую 
мачту. 


В блоке САУ размещены два исполнительных электродвигателя, 
осуществляющие перестройку конденсаторов переменной емкости с по- 
мощью двух червячных редукторов. 

1. Настройка САУ производится по максимальному напряжению, 
снимаемому с антенного датчика. 
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| Напряжение с антенного датчика, пропорциональное проходной 
мощности, поступает на конденсатор ПАМЯТИ. | 

Қаскад сравнения предназначен для выдачи исполнительного им: 
пульса в момент равенства напряжений на конденсаторе ПАМЯТИ 
и подводимого с датчика. 


2. Ждущий мультивибратор от исполнительного импульса вызыва: 
ет срабатывание электромагнитного реле. 

Исполнительные электромагнитные реле соответственно импульсам . 
ждущего мультивибратора и концевых переключателей контурного кон- 
денсатора САУ обеспечивают последовательность автоматической на- 
стройки САУ. 

Блок усилителя мощности с фильтром выполнен на одной лампе 
ГУ-17 и двух ГУ-50. 

На выходе УМ имеется двухконтурный перестраиваемый фильтр, 
предназначенный для ослабления гармонических составляющих излу- 
чаемого сигнала, а при работе на прием используется трехконтурный 
фильтр, улучшающий избирательность приемника. 

Настройка усилителя мощности на частоту задающего приемоге- 
редатчика автоматизирована и производится по сигналу, снимаемому 2 
анодного контура ГУ-17. 

Модулятор предназначается для преобразования поискового на- 
пряжения в параметрическую модуляцию контура. 

Амплитудный датчик выдает постоянное напряжение, необходимое 
для отключения поиска, и переменное напряжение рассогласования для 
следящей системы автоматической настройки УМ. 

Во избежание выхода из строя ламп УВЧ приемника при работе 
г приемопередатчиков на одну или на близко расположенные антенны 
в радиостанции имеется устройство защиты входа приемника, которое 
установлено в блоке УМ. 

Устройство защиты входа приемника выполнено на транзисторе 
2Т312Б. | | 

Блок автоматики УМ предназначается для автоматической на- 
стройки усилителя мощности с фильтром на частоту задающего прие: 
мопередатчика. УМ настраивается вращением КПЕ с помощью элект- 
ромеханического привода. В пределах диапазона, ограниченного кон- 
цевыми переключателями, осуществляется поиск частоты возбуждения. 
При появлении с датчика постоянной составляющей напряжения 
(5--6 В) происходит переключение на точную следящую систему на- 
стройки. 

Для предотвращения фазовых искажений при больших уровнях 
входной сигнал рассогласования ограничивается ограничителем. 

Для согласования высокого выходного сопротивления датчика с 
низким входным сопротивлением усилителя рассогласования применен 
двухкаскадный эмиттерный повторитель. Фазочувствительный усили- 
тель в зависимости от фазового сдвига напряжения, приходящего с 
усилителя рассогласования и опорного напряжения, снимаемого с бло- - 
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ка питания УМ, вырабатывает определенной полярности постояннсе 
напряжение, от которого вращается исполнительный электродвигатель. 

Блок НЧ предназначен для усиления звуковых напряжений < дис. 
криминатора и микрофона, приема и посылки тональных сигналов и 
коммутации видов работы. 

В блок НЧ входят: | 

1. Эмиттерный повторитель предназначен для согласования высо- 
кого выходного сопротивления дискриминатора со входом УНЧ и при- 
емниками тональных сигналов. 

2. Усилитель низкой частоты усиливает напряжение, снимаемое с 
эмиттерного повторителя, на телефоны ТА-56М. 

3. Приемник тонального вызова принимает тональный ВЫЗОВ, 
включает звонок и производит соответствующую коммутацию при ра- 
боте подавителя шумов или при работе системы автоматической ре- 
г: „есляции. 

4. Приемник управляющего сигнала производит соответствующую: 
коммутацию в режиме ПШ или в режиме автоматической ретран- 
сляции. 

5. Подавитель шумов с помощью реле по тональным сигналам в 
начале и конце передачи, принятым ПТВ и ПУС, включает и выклю- 
чает дополнительное сопротивление между выходом ЭП и входом УНЧ. 

6. Приемник индукторного вызова принимает переменное вызыв- 
ное напряжение. 

7. Генератор тональных сигналов выдает частоты: 2100 10 Ги, 
3000 --30 Гц и 800 + гц 

8. Реле времени при включенном ПШ производит выдержку по- 
сылок тональных сигналов в начале передачи частотой 2100Гц и в: 
конце передачи — 3000 Гц. 

9. Генератор индукторного вызова выдает в линию переменное на- 
пряжение не менее 60 В с частотой 16--50 Гц. 

10. Генератор шума уменьшает влияние акустических помех на ра* 
бот; радиостанции. Питающее напряжение --26 В на ГШ подается при 
установке тумблера ТЛК—ОТКЛ. в положение ТЛҚ и переключателя 
ВИД РАБОТЫ в положение ДИСТ. УПР. 

Микрофонный усилитель при подаче на его вход переменного зву- 
кового напряжения не менее 160 80 мВ выдает на 600-омной нагруз- 
ке не менее 0,8 В. 


Передатчик 


Передатчик радиостанции состоит из следующих каскадов: 
двух поддиапазонных возбудителей (задающих генераторов); 
двух усилителей мощности; | 
предварительного усилителя мощности; 

оконечного двухтактного усилителя мощности; 
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вухконтурного перестраиваемого фильтра; 

согласующего антенного устройства с автоматикой; 

частотного модулятора (реактивный элемент); 

подмодулятора; 

микротелефонной гарнитуры, микрофонного усилителя; 

тракта автоматической подстройки частоты диапазонного возбу- 
дителя по частоте опорного генератора. 


При работе радиостанции на передачу тангента микротелефонной 
гарнитуры нажата. В этом случае включены все каскады приемопере- 
датчика, кроме каскадов неработающего поддиапазонного усилителя 
высокой частоты приемника и усилителя первой промежуточной часто- 
ты. Выход дискриминатора через фильтр нижних частот подключен ко 
входу реактивных элементов. 

Поддиапазонный анодный контур возбудителя настроен на рабочую . 
частоту, на которой ведется передача. Полученные колебания этой ча- 
стоты с анодного контура возбудителя подаются на сетку лампы уси- 
лителя мощности, усиливаются, поступают по кабелю на согласующий 
трансформатор предварительного усилителя мощности, далее через око- 
нечный каскад усилителя мощности и двухзвенный фильтр — по кабе- 
лю к согласующему антенному устройству, антенному распределите- 
лю и в антенну. 


Напряжение звуковой частоты с МТГ усиливается микрофонным 
усилителем и подается на подмодулятор, с выхода подмодулятора зву- 
ковое напряжение подается на вход реактивного элемента, который и 
вызывает изменение частоты поддиапазонного возбудителя. 


При работе на передачу осуществляется автоматическая подстрой- 
ка частоты поддиапазонного возбудителя по частоте опорного генера- 
тора. Напряжения поддиапазонного возбудителя и опорного генератора 
подаются на управляющие сетки двухсеточной лампы первого смесите- 
ля приемника, который служит смесителем тракта АПЧ в режиме пе- 
редачи. | 


В анодном контуре смесителя выделяется напряжение с разност- 
ной частотой, равной первой промежуточной частоте приемника 8 МГц, 
что предусмотрено частотообразованием схемы при работе на передачу. 
В этом случае подстраивающее напряжение равно 0. В случае отило- 
нения разностной частоты от номинального значения 8 МГц тракта про 
межуточной частоты образуется подстраивающее напряжение, которое 
снимается с дискриминатора и через фильтр нижних частот поступает 
на реактивный элемент, который изменяет частоту диапазонного воз- 
будителя в соответствии со знаком и величиной подстраивающего на- 
пряжения. Одновременно с переключателем поддиапазонов переключа- 
ются выводы от нагрузки дискриминаторов, что дает возможность во 
всем диапазоне радиостанции постоянно иметь требуемую полярность 
подстраивающего напряжения, согласованную с работой реактивных 
элементов. 
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При наличии между генераторами больших расстроек по частоте, 
которые выходят за полосу схватывания АПЧ, автоматически вклю- 
чается дополнительное устройство — генератор поиска, который расши- 
ряет полосу схватывания, обеспечивая режим схватывания при всех 
практически возможных расстройках частоты поддиапазонного возбу- 
дителя (дестабилизирующих факторах). 

С сетки ограничителя на генератор поиска подается запирающее 
напряжение, которое образуется в том случае, если нет расстройки по 
частоте между генераторами (опорным и поддиапазонным), т. е. пер- 
вая промежуточная частота равна 8,0 МГц. Запирающее напряжение 
автоматически выключает генератор поиска. При появлении достаточ- 
но больших расстроек по частоте между генераторами запирающее на- 
пряжение не возникает и, соответственно, генератор поиска автомати- 
чески включается в работу. 

В тракте промежуточной частоты при работе АПЧ в режиме пере- 
дачи требуется меньшее усиление, чем при работе радиостанции на при- 
ем. В связи с этим в режиме передачи снимается анодное напряжение 
с усилителя первой промежуточной частоты (используется для связи 
лишь проходная емкость каскада), и уменьшается усиление 4«х каскадов 
2 промежуточной частоты путем понижения анодно-экранного напря- 
жения. | 

Настройка задающего приемопередатчика, усилителя мощности с 
фильтром и согласующего антенного устройства автоматизирована. Про- 
верка наличия колебательной энергии в антенне производится по инди- 
катору при нажатой кнопке на автоматике САУ. 


Приемник 


Перестройка приемника по диапазону осуществляется теми же ор- 
ганами, что и передатчика, т. к. контурная система согласующего ан- 
тенного устройства, перестраиваемого фильтра УМ и анодные контуры. 
УВЧ являются общими для приема и передачи. | 


Установка частоты приемника производится вручную по шкале: 
или электромеханическим приводом заранее подготовленных частот. 

| Приемник радиостанции — супергетеродин с двойным преобразо- 
ванием частоты — состоит из следующих каскадов: 

согласующего антенного устройства; | 

трехзвенного перестраиваемого фильтра ВЧ; 

усилителя высокой частоты, разбитого на два поддиапазона: 20--36, 
36—52 МГц; 

1-го гетеродина (опорный генератор); 

1-го смесителя Ги П поддиапазонов; 

усилителя 1-й промежуточной частоты 8 МГи; 

2-го кварцевого гетеродина на частоту 8,5 МГц; 

2-го смесителя; | 

4-каскадного усилителя второй промежуточной частоты (500 кГц); 
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ограничителя; | 
дискриминатора; 
усилителя низкой частоты. | 


При работе радиостанции на прием тангента на микротелефонной 
гарнитуре отжата. Подано напряжение накала на лампу усилителя въ 
сокой частоты и анодное напряжение на лампу усилителя 1-й промежу» 
точной частоты, а анодно-экранное напряжение на усилителях 4-х каска- 
кадов 2-й промежуточной частоты увеличено до номинального значения, 
Включен накал ламп первого усилителя мощности и отключено эк- 
ранное напряжение с поддиапазонного возбудителя. Выход дискрими- 
натора подключен через эмиттерный повторитель к усилителю низкой 
частоты. Микрофон отключается, и напряжение с усилителя низкой ча- 
стоты подается на телефоны. 


Напряжение сигнала с антенны через согласующее антенное уст- 
ройство и фильтр подается на входной контур усилителя высокой ча- 
стоты, который настроен на частоту принимаемого сигнала. Усиленное 
усилителем высокой частоты напряжение сигнала поступает на первый 
смеситель. Одновременно на первый смеситель подается напряжение 
опорного генератора, необходимое для преобразования частоты сигна- 
ла в первую промежуточную частоту. 


В анодной цепи смесителя имеется настроенный полосовой фильтр, 
на котором выделяется напряжение первой промежуточной частоты 
8 МГц. Это напряжение усиливается усилителем первой промежуточной 
частоты с четырехконтурным фильтром сосредоточенной селекции в 
аноде и подается на второй смеситель. 


На второй смеситель подается также стабилизированное кварцем 
напряжение второго гетеродина частоты 8,5 МГц, необходимое для пре- 
образования первой промежуточной частоты во вторую промежуточную 
частоту, равную 500 кГц. 


В анодной цепи смесителя включен шестиконтурный фильтр сосре- 
доточенной селекции, напряжение с которого подается на первый уси- 
литель второй промежуточной частоты с трехконтурным фильтром со- 
средоточенной селекции в аноде (2УПЧ-П). Далее имеется второй ка- 
скад усиления второй промежуточной частоты с сдиночным контуром в 
аноде (ЗУПЧ-П) и третий, и четвертый каскады усиления второй про“ 
межуточной частоты с апериодической нагрузкой (резистором) в аноде 
(4УПЧ-П, БУПЧ-П). 
| В тракте промежуточной частоты сосредоточено основное усиление 

и селекция приемника. 


Усиленный сигнал второй промежуточной частоты подается на ам- 
плитудный ограничитель и далее — на дискриминатор (частотный де- 
тектор). В результате детектирования частотно-модулированного сиг- 
нала на нагрузке дискриминатора выделяется напряжение низкой (зву- 
ковой) частоты, которое усиливается усилителем и поступает на теле- 
фоны. 
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Номинальная чувствительность приемника обеспечивается лишь в 
том случае, если согласующее антенное устройство и трехзвенный пе- 
рестраиваемый фильгр при работс радиостанции на прием настроены 
на частоту принимаемого сигнала. Сама настройка производится при 
работе радиостанции на передачу. | 

Контроль и коррекция частоты приемника и передатчика про=`во- 
дятся в режиме приема по внутреннему кварцевому калибратору ратго- 
станции, который дает сетку частот через 250 и 25 кГц на вход блока :: 1. 

Қорректируется частота . гетеродина приемника (опорного генер:- 
тора). 

Кварцевый калибратор включается при установке переключателя 
поддиапазонов в положение 250 кГц и 25 кГц. 

Напряжение от кварцевого калибратора одновременно подается на" 
вход усилителя первой промежуточной частоты и на вход усилите 7+. 
высокой частоты. | 

В результате преобразования гармоники кварца и частоты гетеро: 
дина на выходе смесителя образуется радиосигнал (промежуточная 
частота), который, сравнивая с номинальным значением промежутсч: 
ной частоты 8 МГц (32 гармоника частоты 250 кГц), образует биенза, 
слышимые в телес днах приемника. | 


У, ОПИСАНИЕ РАБОТЫ СХЕМ РАДИОСТАНЦИИ 
Блок генератора опорных частот (ОГ) 


(Приложения 6, 5) 
| 


Опорный высокостабильный генератор плавного диапазона слу: :. * 
первым гетеродином приемника при приеме и генератором опор + я 
частот при передаче. Выполнен ОГ по схеме с электронной связью. у 

Частоту колебаний определяет колебательный контур, состоящи“ уз 
конденсаторов (1), (3), (4), (90) и катушки (2). Питание экраь “-: 
сетки осуществляется с делителя — резисторов (16) и (17). По высо: 
частоте экранная сетка соединена с корпусом через конденсатор (1+, 
Резистор (8) в цепи управляющей сетки — антипаразитный. Като; 
лампы в этой схеме находится под высокочастотным напряжением от- 
носительно корпуса, поэтому в цепь накала включен дроссель (14). 
Конденсатор (12) шунтирует нить накала по высокой частоте. Конден- 
сатор (15) — емкость фильтра в цепи накала. Анодной нагрузкой яв- 
ляется широкополосный фильтр, состоящий из дросселей (9) и (10) и 
шунтирующего резистора (13). Выходное напряжение с анодной на 
грузки снимается через конденсатор (7). Конденсатор (19) — емкость. 
фильтра в цепи анода. Конденсаторы (4), (20) — термокомпенсирующие. 

Подстройка частоты триммером (3) осуществляется через отвер: 
стие в передней панели приемопередатчика. 
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Рис. 9. ПОКОЛЕВКА РАПИОЛАМП И ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ. 


Блок высокой частоты (ВЧ) 
(Приложения 8, 7) 


Блок ВЧ — двухдиапазонный. Разбирается работа первого поддиа- 
пазона. | 


1. Работа блока ВЧ в режиме ПЕРЕДАЧА 
В режиме ПЕРЕДАЧА работают следующие каскады: 


а) Диапазонный возбудитель 


Диапазонный возбудитель выполнен по схеме с электронной связью 
на лампе (38). 

Лампа работает одновременно как возбудитель колебаний и как 
предварительный усилитель мощности в режиме удвоения частоты. 


Частота колебаний определяется сеточным контуром с катушкой 
(51), емкостями (49), (52), (54), (57), (62), (92) и варикапами 
(53), (55), (61). Каждый варикап в данном случае рассматривает- 
ға как емкость в 150 пФ, Сеточный контур связан с управляющей сет- 
“ой лампы через гридлик (48), (47) и антипаразитный резистор (42), 

Температурную компенсацию сеточного контура обеспечивают кон- 
денсаторьг (54), (57). 

’ Резистор (56) — антипаразитный. 

Для обеспечения нужного потенциала высокой частоты на катоде 
гампъ (38) в цепь накала включен дроссель (43). Экранная сетка 
сампы питается через делитель из резисторов (35) и (36). Конденса- 
торы (37), (39), (50) и (63) — блокировочные. 


6) Реактивный элемент 


Реактивный элемент служит для осуществления частотной модуля- 
ции и автоматической подстройки частоты передатчика. Реактивный 
элемент выполнен на варикапах, обладающих свойством изменять ем- 
кость р-п перехода с изменением управляющего напряжения. 

При работе на І поддиапазоне варикап (61) подключен к ка- 
тодному отводу катушки сеточного контура (51) через емкость связи 
(57), а два варикапа (53) и (55) включены последовательно с пе- 
ременной емкостью контура (52). | | 

Напряжение смещения через выходное сопротивление дискримина- 
тора поступает на разъем блока ВЧ (138), откуда через фильтр ниж- 
них частот (65) и (58), через блокировочные резисторы (59), (60) и 
(64) подается на варикапы (53), (55) и (61). К 

Управляющее напряжение с выхода дискриминатора подается на 
варикагы по той же самой цепи. Модулирующее напряжение с вы- 
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хода МУ поступает на реактивные элементы каждого поддиапазона с 
резистора (89) через конденсатор (91). 

В зависимости от частоты поддиапазона к резистору (89) подклю- 
чается параллельно резистор (134) или (135), что обеспечивает вырав- 
нивание девиации частоты передатчика по диапазону. 

Напряжение с генератора поиска поступает на реактивные элемен- 
ты каждого диапазона через резистор (59). 


в) Первый смеситель в режиме ПЕРЕДАЧА 


Смеситель служит для преобразования высокой частоты опорного 
генератора и диапазонного возбудителя в более низкую промежуточ- 
ную частоту, равную 8 МГц, для осуществления автоматической под: 
стройки частоты диапазонного возбудителя по более стабильному опор- 
ному генератору. 

На первую управляющую сетку лампы смесителя (11) через кон- 
денсатор (9) поступает частота сигнала диапазонного возбудителя с 
контура (40), (41), (44), (45) и (46). 

На вторую управляющую сетку с помошью ВЧ кабеля подается 
напряжение ВЧ от опорного генератора. Анодной нагрузкой каскада 
служит контур (83), (84), (85), (86), (90), настроенный на первую про- 
межуточную частоту, равную 8 МГц. 

С анодного контура смесителя напряжение первой промежуточной 
частоты по кабелю подается на вход блока промежуточной частоты, 

Напряжение на анод лампы подается через гасящий резистор (87) 
и катушку анодного контура (83). Напряжение на экранную сетку лам- 
пы снимается с делителя из резисторов (17), (18). 

Резисторы (10) и (14) — сопротивления утечки управляющих сеток, 

Конденсаторы (12), (15), (88), а также дроссель (16) — блокиро• 
вочные. 


г) Усилитель мошности 


Анодной нагрузкой лампы усилителя мошности (31) служит кон- 
тур (22), (23), (24), (25), настроенный на частоту анодного контура 
диапазонного возбудителя. 

Напряжение высокой частоты с контура через конденсатор (19) по- 
дается по кабелю на вход блока усилителя мощности. Питание каска- 
ха — последовательное через катушку (22). 

Напряжение на экранную сетку лампы поступает через гасящий 
резистор (27). 

цепи управляющей сетки стоит гридлик (33), (34). Конденсаторы 
(26), (30), (32) — блокировочные. 


2. Работа блока ВЧ в режиме ПРИЕМ 


В режиме ПРИЕМ работают следующие каскады: 
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а) Усилитель высокой частоты 


Усилитель высокой частоты на лампе (3) служит для усиления на- 
пряжения сигналов, поступающих через конденсатор (19) на входной 
контур (22), (23), (24), (25), который является сеточным контуром 
УВЧ. | 


Анодной нагрузкой лампы служит контур (40), (41), (44), (45), 
(46). Оба контура настроены на частоту принимаемого сигнала. 

Питание каскада — последовательное. Напряжение на анод лампы 
подается через катушку анодного контура (40). Напряжение на экран- 
ную сетку снимается с делителя из резисторов (6) и (8). 

Резистор (2) служит сопротивлением утечки управляющей сетки. 
Конденсатор (1) применяется для связи с сеточным контуром. Конден- 
саторы (4), (5), (7) — блокировочные. 


6) Первый смеситель в режиме ПРИЕМ 
/ 


Смеситель, выполненный на лампе (11), совместно с гетеродином 
приемника, выполняет функции преобразователя частоты принимаемо- 
го сигнала в более низкую промежуточную частоту, равную 8 МГц. 

На первую управляющую сетку через конденсатор (9) поступают 
колебания высокой частоты сигнала, на вторую управляющую сетку по 
кабелю подается напряжение ВЧ от опорного генератора, выполняюще- 
го на приеме функции первого гетеродина. 

Анодной нагрузкой каскада служит контур (83), (84), (85), (86), 
(90), настроенный на первую промежуточную частоту, равную 8 МГц. 

В результате взаимодействия напряжений сигнала и гетеродина в 
анодной цепи лампы смесителя будет создаваться напряжение с часто- 
той, равной разности частот сигнала и гетеродина, т. е. 8 МГц. 

С анодного контура смесителя напряжение первой промежуточной 
частоты по кабелю подается на вход блока промежуточной частоты, 

Напряжение на анод лампы подается через гасящий резистор (87) 
и катушку анодного контура (83). 

Описание дано для первого поддиапазона блока ВЧ, работа схемы 
второго поддиапазона аналогична первому. 


Блок промежуточной частоты 
(Приложения 10, 9) 


Блок ПЧ обеспечивает получение основного усиления приемника и 
его избирательности. 

В режиме передачи блок ПЧ используется для автоматической 
подстройки частоты передатчика. 

Напряжение первой промежуточной частоты 8 МГц с анодной на- 
грузки первого смесителя поступает на вход усилителя первой проме- 
жуточной частоты, выполненного на лампе (7). 


Контур ҚІ является частью анодной нагрузки первого смесителя, 
В анод включен четырехконтурный фильтр, настроенный на 8 МГи. 

Напряжение первой промежуточной частоты с фильтра подается 
через конденсатор (22) на управляющую сетку второго смесителя, со- 
бранного на лампе (24). 

На вторую управляющую сетку смесителя через конденсатор (34) 
подается напряжение второго гетеродина частотой 8,5 МГц. Выполнен 
второй гетеродин на лампе (41). Частоту колебаний определяют квар- 
цевый резонатор (39) на 8500 кГц и конденсатор (120). Для образова- 
ния автоматического смещения в цепь управляющей сетки лампы вклю: 
чен резистор (40). Питание экранной сетки осуществляется через гася- 
щий резистор (46). По высокой частоте экранная сетка соединена с 
корпусом через конденсатор (45). 


Анодной нагрузкой второго гетеродина является двухконтурный 
фильтр, настроенный на частоту 8500 кГц. В аноде смесителя включен 
шестиконтурный фильтр сосредоточенной селекции, настроенный на вто- 
рую промежуточную частоту 500 кГц. В следующий каскад 2УПЧ-П 
включен трехконтурный ФСС, тоже настроенный на 500 кГц. Шунти- 
рующий резистор (61) подключен к контуру К14 для расширения по: 
лосы пропускания. Каскад ЗУПЧ-П работает на одиночный контур. 


Каскады УПЧ-І, 2УПЧ-П выполнены по одной схеме. Цепочка Г.С 
(8), (9) является фильтром в цепи накала, а цепочка ВС (14), (15) 
служит развязкой в цепи анода. Экранная сетка питается через дели- 
тель, состоящий из резисторов (11) и (12). Конденсатор (10) — бло- 
кировочный. | 

В каскаде УПЧ-І анодно-экранная цепь лампы выведена отдельно 
на контакт 6 колодки питания (117). 

Изменение усиления ПЧ в режиме ПЕРЕДАЧА производится от- 
ключением анодно-экранной цепи УПЧ-[ и уменьшением напряжения 
питания анодно-экранных цепей 2, 3, 4, 5 УПЧ-П. 

Для получения необходимого коэффициента усиления включены 
еще два реостатных каскада 4УПЧ-П и 5УПЧ-П, выполненные по од: 
ной схеме на лампах (76). Резистор (75) является анодной нагрузкой, 
Конденсатор (81) — разделительный. Резистор утечки — (70). 

Фильтр Г.С в цепи накала — (71), (77). 

Развязка в анодной цепи — (74), (78). 

Делитель напряжения для экранной сетки — (79), (82). По высе- 
кой частоте экранная сетка заблокирована конденсатором большой ем- 
кости (80). 

Усиленный сигнал второй промежуточной частоты поступает на 
управляющую сетку ограничителя. 


Нагрузкой ограничителя является частотный детектор. . 
Напряжение промежуточной частоты с нагрузки каскада БУПЧ-П 
детектируется входом ограничителя и диодом (86), а полученное отри- 


цательное напряжение выводится на контакт 2 ‘колодки питания (117) 
для генератора поиска. 
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В общей цепи анодного питания резистор (113) является гасящим, 
а цепочка из резистора (112) и терморезистора (114) подобрана так, 
что с изменением температуры изменится общее сопротивление цепоч- 
ки, которое вызовет изменение анодного напряжения, компенсирующее 
изменение усиления блока ПЧ от изменения температуры. 
1 


Блок кварцевого калибратора и генератор поиска 
(Приложения 12, 11) 
а) Кварцевый калибратор 

Кварцевый калибратор служит для коррекции частоты радиостан- 
ции на частоте 36 МГц Г поддиапазона и контроля любой рабочей ча- 
стоты радиостанции через 25 кГц или через 250 кГц. 

На рис. 3 приведена блок-схема кварцевого калибратора. Кварце- 
вый калибратор состоит из генератора кварцевого, усилителя буферно- 
го и 3-х триггеров (делителей частоты), обеспечивающих сетку частот 

1000КГЦ 


через 250 кГц и 25 кГц. 
| ГЕНЕРАТОР]1000 кГц | УСИЛИТЕЛЬ | 1ОООКГЦ | ТРИГГЕР 1 |250КГЦ 
ЈЕ КВАРЦЕВЬИ! | БУФЕРНЫЙ Ші 


Триггер № 1 делит частоту на четыре. 
ТРИГГЕРЗ. 
Ба 41 


ТРИГГЕР 2 | 50КГц 
15 | 


250КГЦ | 25КГЦ 


Рис. 3. Блок-схема кварцевого калибратора. 


Деление частоты происходит следующим образом. Положим, что 
в исходном состоянии транзистор (28) открыт, а транзистор (34) за- 
крыт. В этом состоянии конденсатср (39) заряжен до незначительного 
напряжения, практически близкого к нулю, равного разности потенци- 
алов базы закрытого транзистора (34) и коллектора открытого тран- 
зистора (28). | 

Конденсатор (21) заряжен до напряжения, близкого к напряжению 
источника тока. 

Диод (29) закрыт, а диод (31) открыт. Это объясняется тем, что 
потенциалы, снимаемые с нагрузочных резисторов (23) и (35) и пода- 
ваемые на диоды (29) и (31), не одинаковы. 

Когда на вход триггера поступает положительный импульс, то он 
проходит через диод (31), поступает на базу открытого транзистора 
{28) и закрывает его. Одновременно положительный импульс поступа- 
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ет на коллектор закрытого транзистора (34), стремясь его открыть. При 
закрывании транзистора (28) ток коллектора начинает падать, а по- 
тенциал его возрастает, становясь более отрицательной величиной. Воз- 
растание потенциала коллектора транзистора (28) через цепь обрат- 
ной связи (36) и (37) подается на базу транзистора (34) и открыва- 
ет его. 

С открытием транзистора (34) потенциал коллектора становится 
более положительной величиной. Возрастающий положительный потене 
циал через цепь обратной связи (24) и (25) подается на базу транзи» 
стора (28) и удерживает его в закрытом состоянии до поступления сле- 
дующего запускающего импульса. 

Изменения потенциалов на коллекторах транзисторов (28) и (34) 
приводят к тому, что конденсатор (39) начинает заряжаться, а конден- 
сатор (21) — разряжаться. Заряд конденсатора (39) происходит через 
переход эмиттер—база транзистора (34) и резистор (35) до напряже- 
ния, равного потенциалу коллектора, закрытого транзистора (28). 

Сопротивлением перехода эмиттер—база транзистора (34) прене- 
Срегаем, т. к. оно мало. Заряд конденсатора (39} происходит по экспо- 
ненциальному закону с постоянной времени, зависящей от емкости кон- 
денсатора и резисторов (35}, (36), (37). 

Во время заряда конденсатора (39) через базу, а также и коллек- 
тор транзистора (34) проходит большой ток, и он может оказаться в 
режиме глубокого насыщения, в результате чего быстрота действия 
триггера уменьшается. Чтобы этого не происходило, в схеме кварцево- 
го калибратора в триггерах № 1 и № 2 предусмотрена нелинейная об- 
ратная связь с помощью диодов (27), (33), (51), (57) и резисторов 
(25), (37), (49), (61). 

В триггере № 3 нелинейная обратная связь отсутствует, т. к. он ра- 
ботает на относительно низкой частоте -- 50 кГц. По мере заряда кон- 
денсатора (39) ток базы открывающегося транзистора уменьшается по 
экспоненте, приближаясь к значению установившегося режима. 


С закрытием транзистора (28) запускающие импульсы поступают 
на транзистор (34), стремясь его закрыть. Закрывание транзистора 
(34) произойдет в тот момент, когда положительный импульс своей 
амплитудой уменьшит ток базы до критического значения. (Минималь- 
ный ток, при котором закрывается транзистор). 


Закрывание, а следовательно, и переброс может произойти не толь- 
ко от первого импульса, но и от второго, третьего, четвертого и т. д. 
Все это будет зависеть от величины запускающего импульса и времени 
заряда конденсатора, при неизменных остальных элементах схемы. 

Если теперь с базы транзистора (34) снять напряжение, то оно 
будет по частоте в 4 раза ниже, чем частота запускающих импульсов, 


Следовательно, такой триггер делит частоту на 4, а коэффициент 
деления определяется суммой периодов входного напряжения, пропу- 
щенных в первом и втором устойчивом состоянии равновесия триггера, 
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Если изменить постоянную времени заряда конденсатора измене- 
нием его емкости или величину амплитуды запускающих импульсов, то 
можно получить другой коэффициент деления частоты. | 

В триггерах № 1, № 2 и № 3 величины емкостей конденсаторов 
(21), (39), (46), (63), (67), (80) и амплитуды запускающих импульсов 
подобраны такой величины, чтобы получить соответствующий коэффи- 
циент деления частоты. В триггере № | величина амплитуды запускаю- 
щих импульсов может регулироваться резистором (15), а в триггере 
№ 2 — конденсаторами (4Г) и (42). 

Благодаря применению диолов в цепи запуска (29), (31), (53), (55), 
(72), (74) исключается одновремсчное воздействие входного напряже- 
ния на оба транзистора в триггерах № 1, №2 и №3. 

Диоды (22), (40) и (64), включенные параллельно резисторам (26), 
(38) и (62), уменьшают время восстановления напряжения в цепи ба- 
за эмиттер транзисторов (28), (34) и (58) при их закрытии во время 
разряда конденсаторов (21), (39) и (63). 

Это дает возможность увеличить быстродействие триггера, а сле- 
довательно, и надежность работы кварцевого калибратора. 

С выхода кварцевого калибратора [базы или коллектора транзи- 
сторов (34), (76)] напряжение подается на блок ВЧ. Причем, выход- 
ное напряжение кварцевого калибратора 250 кГц подается через индук- 
тивную связь на анодный контур |-го смесителя первого поддиапазона, 
а выход 25 кГц — на УВЧ. 

При калибровке через 250 кГц отключаются триггеры № 2 н № 3, 
и сигнал соответствующей гармоники через емкость монтажа подается 
на вход УВЧ приемника. Биения двух сигналов в тракте ПЧ образуют- 
ся между 32-й гармоникой первого выхода 250 кГц кварцевого калибра- 
тора и преобразованным сигналом в первом смесителе. 

При калибровке через 25 кГц включены все три делителя, 32-я гар- 
моника первого выхода 250 кГц образует сигнал первой промежуточ- 
ной частоты 8 МГц, а соответствующая гармоника второго выхода 
29 кГц после преобразования в первом смесителе с сигналом опорного 
генератора образует также сигнал первой промежуточной частоты. 

В результате взаимодействия двух сигналов в тракте УПЧ в теле- 
фонах станции прослушиваются биения. 


6) Генератор поиска 


Генератор поиска дает возможность расширить полосу схватыва- 
чия системы АПЧ при узкой полосе пропускания частот приемника. 

Работа генератора поиска заключается в следующем: 

При наличии сигнала в тракте промежуточной частоты напряжение, 
детектированное входной цепью ограничителя (за счет сеточных токов) 
и диода, подается на управляющую сетку генератора поиска в виде 
импульсов отрицательной полярности, которые срывают колебания ГП. 

Если же сигнал в тракте промежуточной частоты отсутствует, то 
генератор поиска начинает работать, так как на его вход не подается 
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запираюшее напряжение, Напряжение с его выхода подается на реак- 
тивный элемент. В результате чего изменяется частота диапазоннога 
возбудителя. 

Генератор поиска собран на лампе (138) и является транзитрон- 
ным генератором релаксационного типа. 

Частоту следования и форму выходных импульсов генератора поис- 
ка определяют следующие элементы: 

конденсаторы (133), (134), (140) и резисторы (137), (141), (143), 

Величина амплитуды выходного импульса регулируется с помощью 
резистора (144). 


Блок передней панели задающего приемопередатчика 


(Приложения 14, 13) 


Блок передней панели обеспечивает возможность работ задающего 
приемопередатчика в следующих режимах: 

1. Калибровка шкалы через 25 кГц. 

2. Калибровка шкалы через 250 кГц. 

З. Прием или передача на І поддиапазоне. 

4. Прием или передача на П поддиапазоне. 

Питающие напряжения для блоков задающего приемопередатчи- 
ка поступают от блока питания на вилку (53) после включения радио- 
станции (переключатель РЕЖ. РАБОТЫ в одном из рабочих поло- 
жений). | 

Коммутация цепей питания блоков задающего приемопередатчика 
и высокочастотного напряжения осуществляется цепями блока перед- 
ней панели. 


Режимы КВ. КАЛИБР. 25 КГЦ и КВ. КАЛИБР. 250 КГЦ 


В указанных режимах работает приемник на [ поддиапазоне. В 
режиме КВ. КАЛИБР. 25 кГц в кварцевом калибраторе работают все 
триггеры (№№ 1, 2, 3 соответственно на 250, 50 и 25 кГц). Напряжение 
питания на кварцевый генератор и триггер № | подается с контакта 7 
вилки (53) через контакты 9 и 8 переключателя (39), диод (43), гася- 
щий резистор (41), контакт 2 розетки (54). Напряжение питания 12 В 
на триггеры №№ 2 из (25 кГц) подается через гасящий резистор (44), 
контакт 3 розетки (54). 

В режиме КВ. КАЛИБР. 250 кГц триггеры № 2 и № 3 отключают- 
ся. Напряжение питания на кварцевый генератор и триггер № 1 по- 
дается по цепи: контакт 7 вилки (53), контакты 9 и 7 переключателя 
(39), гасящий резистор (41), контакт 2 розетки (54). 

Стабилитроны (42) и (45) стабилизируют са питания 
кварцевого калибратора. 

Калибровочные частоты с выхода триггера на 25 и 250 кГц прохо: 
дят в блок ВЧ соответственно через контакты 4 и 5 розетки (54), кон- 
такты 11 и 12 розетки (1). 
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Режим ПРИЕМ 


В режиме ПРИЕМ работают: блок генератора опорных частот, 
блок высокой частоты (ВЧ), блок промежуточной частоты (ПЧ), блок 
передней панели, обеспечивающий коммутацию цепей для Ги П под: 
диапазонов (соответственно «20--36 МГц» и «36--52 МГц»). 

На блок генератора опорных частот напряжение питания подается 
следующим образом: 
| а) анодное напряжение — через контакт 8 вилки (53); 

6) напряжение накала — через контакт 5 вилки (53) и гасящий 
резистор (55). 

Диапазонный возбудитель и усилитель мощности в режиме ПРИ- 
ЕМ не работают, т. к. на первый не подается напряжение на экранную 
сетку, а на второй — напряжение накала. 

Напряжение накала блока ПЧ подается с контакта 5 вилки (53) 
через делитель, состоящий из резисторов (6), (7), контакт 5 розетки (3). 

Анодное напряжение на блок ПЧ подается через контакт 8 вилки 
(53), контакт 9 розетки (3), на каскад УПЧ-І — с контакта 8 розетки 
(3) через н. з. контакты реле (35) на контакт 6 розетки (3), на каскады 
2, 3, 4, 5 УПЧ-П — с контакта 8 розетки (3) через н. з. контакты реле 
(25) контакт 1 розетки (3). 

Дискриминатор и ограничитель на передней панели имеют конт- 
рольные гнезда «-», «0», «--». 

Для замера напряжения на дискриминаторе гнездо «—» выведено 
через резистор (12), а гнездо «--» через резистор (11) скоммутировано 
на корпус через н. з. контакты реле (21). 

Напряжение звукового сигнала или шумов приемника с дискрими- 
натора через розетку (3) контакт 4, н. з. контакты реле (19), вилку 
(53) контакт 14 подается на вход эмиттерного повторителя. 

Напряжение с сетки ограничителя подается через розетку (3), кон- 
такт 2 на гнездо «0» для измерения и через контакт 9 розетки (54) на 
вход генератора поиска. Кроме того, напряжение на вход генератора 
поиска подается с 13 контакта разъема (53) через резистор (77), диод 
(78) ин. з. контакты реле (76). 


а) Режим ПРИЕМ 20-36 МГц 
В режиме ПРИЕМ 20—36 МГц питаются обмотки реле (9), (14), 
(15), (16), (17), (20), (24), (26), (28) от напряжения --26 В [контакт 
7 вилки (53)] подачей корпуса через н. з. контакты микропереключа- 
теля (68), диод (62) контакты 12—3 переключателя (39). При этом 
необходимые напряжения с вилки (53) поступают на розетку блока ВЧ 
(1), соответствующую [ поддиапазону. 


Напряжение накала УВЧ подается с вилки (53) (контакт 5), че- 
рез н. з. контакты реле (10), н. р. контакты реле (14), контакт | ро- 
зетки (1). 
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Напряжение накала первого смесителя подается через гасящий ре- 
зистор (23), н. р. контакты реле (24) на контакт 6 розетки (1). 

Анодное напряжение и напряжение экранной сетки на блок ВЧ 
подается одним проводом с вилки (53) (контакт 8) через н. р. контакты 
реле (26), контакт 3 розетки (1). | 

Напряжение высокочастотного сигнала с выхода антенного фильте 
ра подается через н. р. контакты реле (16) на вход УВЧ. Через н. р. 
контакты реле (15) напряжение --26 В подается на лампочку (37) 
освещения шкалы и индикатора первого поддиапазона «20—36 МГи», 


6) Режим ПРИЕМ 36--52 МГц 


В этом режиме блок ВЧ коммутируется на ПІ поддиапазон. 2то | 
происходит следующим образом: цепи питания реле (9), (14), (15), 
(16), (17), (20), (24), (26), (28) разрываются переключателем (39) 
снятием корпуса с обмоток указанных реле. Коммутируемые напряже- 
ния питания подаются на розетку (2) блока ВЧ аналогично режиму 
ПРИЕМ 20--36 МГц только через н. 3. контакты соответствующих реле. 

Напряжение --26 В через н. з. контакты реле (15) подается на лам- 
почку (40) освещения шкалы и индикации П поддиапазона — 
«36--52 МГц». Микротумблер (61) позволяет выключать подсветку 
шкалы и номер ЗПЧ. 


Режим ПЕРЕДАЧА 


В режиме ПЕРЕДАЧА работают блок генератора опорных частот, 
олок высокой частоты, блок промежуточной частоты. 

Блок передней панели задающего приемопередатчика обеспечива- 
ет коммутацию режима ПЕРЕДАЧА на Ги П поддиапазонах («20-36 
МГц» и «36--52 МГц» соответственно). 

Установка І и ПІ поддиапазонов и коммутация при этом цепей рас- 
смотрены в описаниях режимов ПРИЕМ 20-36 МГц и ПРИЕМ 
39—52 МГц. 

Коммутация цепей на передачу осуществляется реле (10), (19), 
(21), (25), (27), (35), (76), которые питаются подачей корпуса на кон- 
такт 15 вилки (53), тангентой микротелефонной гарнитуры. При этом 
загорается лампочка (31) индикации режима ПЕРЕДАЧА. 

Н. р. контакты реле (10) обеспечивают подачу напряжения пита- 
ния накала на усилитель мощности, а также разрывают цепь питания: 
накала УВЧ. 

Реле (25) позволяет уменьшить анодно-экранные напряжения на 
2, 3, 4, 5 УПЧ-П подключением гасящего резистора (22) и одновремен- 
но подает напряжение на экранные сетки ламп диапазонных возбуди- 
телей. Реле (35) отключает анодное и экранное напряжения с каскада 
УПЧ-Г. Реле (27) через разделительный конденсатор (18) соединяет 
выход дискриминатора со входом эмиттерного повторителя (для само- 
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прослушивания) в режиме ПЕРЕДАЧА. Реле (76) отсоединяет от ге- 
нератора поиска напряжение с блока питания задающего приемопере- 
датчика, необходимое для запирания генератора поиска на приеме. 


а) Режим ПЕРЕДАЧА 20-36 МГц 


Цепь питания накала усилителя мощности следующая: 

контакт 5 вилки (53), н. р. контакты реле (10), н. р. контакты реле 
(9), контакт 9 розетки (1). | 

Напряжение смещения на реактивный элемент диапазонного воз- 
будителя блока ВЧ подается с вилки (53) контакт 6, через н. р. контак- 
ты реле (20), н. р. контакты реле (21), контакт 3 розетки (3), дискри- 
‚минатор, контакт 4 розетки (3), н. р. контакты реле (19), н. р. контак- 
ты реле (17), контакт 17 розетки (1). - > 


б) Режим ПЕРЕДАЧА 36-52 МГц 


В этом режиме коммутируемые напряжения питания подаются ана- 
логично режиму ПЕРЕДАЧА 20—36 МГц только на розетку (2) бло- 
ка ВЧ, соответствующую П поддиапазону. 

Напряжение на реактивный элемент через дискримипатор подается 
в обратной полярности относительно режима ПЕРЕДАЧА 20—36 МГц 
с целью нормальной работы системы АПЧ. 

При работе на фиксированных частотах Ги ПІ поддиапазоны уста“ 
навливаются микротумблерами (56), (57), (58), (59) соответственно 
для І, П, ПІ, ІУ фиксированной частоты. 

Например, при работе на І фиксированной частоте на І поддиапа- 
зоне обмотки реле (9), (14), (15), (16), (17), (20), (24), (26), (28) 
питаются от напряжения --26 В через замкнутые контакты микротумб- 
лера (56), диод (49), н. р. контакты микропереключателя (64), корпус, 

При работе на П поддиапазоне реле (9), (14), (15), (16), (17), 
(20), (24), (26), (28) обесточиваются микротумблером, соответствую: 
щим выбранной фиксированной частоте. 


Описание электрической схемы питания электродвигателей 


передней панели 


Вращение подготовительного валика и сопряженных КПЕ опорного 
генератора и блока ВЧ осуществляется электродвигателями постоянно- 
го тока (47) и (38). | 

Выбор номера фиксированной частоты и работы на плавном диа- 
пазоне производится кнопками (1, 2, 3, 4, «ПЛ») радиостанции. При 
нажатии кнопки (например, 1), расположенной в блоке НЧ радиостан- 
ции, подается корпус через нормально замкнутые (н. з.) контакты мик“ 
ропереключателя (64) на обмотку реле (75). Реле срабатывает и через 
свои нормально разомкнутые контакты и контакт 3 колодки (60) по- 
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дает напряжение -|-26 В на электродвигатель (47) и параллельно вклю- 
ченное с ним реле (46). Реле (46) срабатывает и разрывает цепь пи- 
тания электродвигателя (38) и реле (71). 


Вращение подготовительного валика будет продолжаться до нажа- 
тия пружинным выступом переключателя кнопки (64). Кнопка (64) сра- 
батывает и разрывает цепь питания реле (75). Реле (75) возвращается 
в исходное состояние, разрывает цепь питания электродвигателя (47) и 
реле (46) и плюсовой конец обмотки электродвигателя (47) соединяет 
с корпусом. Обмотка электродвигателя (47) оказывается закороченной 
на корпус, и электродвигатель эффективно тормозится. При обесточи- 
вании реле (46) через его н. з. контакты подается 4-26 В на злектро- 
двигатель (38) и реле (71) по цепи: контакт 7 вилки (53), диод (63) 
н. 3. контакты кнопки (33) (такое положение кнопки соответствует не- 
запавшим рычагам в вырезы дисков (ЗПЧ), контакты тумблера (34), 
н. р. контакты кнопки (69), н. з. контакты реле (46), контакты | и 2 коз 
лодки (60), контакты тумблера (34), корпус. Тумблер (34) обеспечива- 
ет реверсирование электродкигателя (38) с целью обеспечения поиска 
выбранной частоты и предотвращения выхода КПЕ за пределы диапач 
зона. В крайних положениях диапазона происходит переключение тум- 
блера (34), который изменяет полярность напряжения питания электро- 
двигателя (38). При срабатывании реле (71) через его н. р. контакты 
подается питание на электромагнитную муфту (70), которая передает 
вращение от электродвигателя (38) на ось КПЕ. Вращение КПЕ будет 
продолжаться до западания рычага з вырез диска ЗПЧ. При этом сра- 
Сатывает кнопка (33) и разрывает ‘цепь питания электродвигателя 
(38) и одновременно подает корпус на контакт 16 вилки (53) через 
н. з. контакты реле (75), обеспечивая запуск автоматики БУМа. Диод 
(63) служит для предотвращения ложного срабатывания автоматики 
настройки БУМа. В случае выхода из строя системы автоматической 
установки ЗПЧ, фиксированные частоты допускаются устанавливать 
вручную, пользуясь непосредственно ручкой УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ 
и вспомогательной ключ-отверткой. Для этого необходимо снять заглуш- 
ку НОМЕР ЗПЧ, вставить ключ-отвертку в шлиц винта и вращать. 
по часовой стрелке до появления соответствующего номера ЗПЧ в ок- 
не крышки люка передней панели, после чего ручкой УСТАНОВКА. 
ЧАСТОТЫ установить требуемую частоту. 


Блок питания задающего приемопередатчика 


(Приложения 16, 15) 


Принципиальная схема блока питания радиостанции Р-111 изобра- 
жена на схеме в приложениях. ще 


Блок питания представляет собой преобразователь постоянного на- 
сряжения на транзисторах. | 
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Преобразователь собран на транзисторах (25) и (26), выдает на: 
пряжения: «--160 В», «--60 В», «--12 В», «--4,5 В», «--2,4 В», «--6 В», 

Преобразователь питается от бортсети через сглаживающий П-об- 
разный фильтр (13), (4), (15). Этот фильтр предназначен для умень- 
шения амплитуды переменного напряжения на входе преобразователя 
при работе генератора машины. 


Помимо этого фильтра, на входе преобразователя имеется высоко- 
частотный двухзвенный Г-образный фильтр (22), (23), (27), (28). 


| Для защиты преобразователя от переполюсовки в обмотку реле 
(5) включен диод (14). | 


В основе работы преобразователя постоянного напряжения лежит 
принцип прерывания постоянного тока в первичной обмотке трансфор* 
матора. 


Транзисторы автогенератора (25) и (26) включены по схеме с об- 
щим эмиттером и выполняют роль переключателей, поочередно откры- 
ваясь и закрываясь. Управление работой транзисторов осуществляется 
напряжением, снимаемым с обмотки возбуждения трансформатора (32), 


Конденсатор (30) служит для улучшения условий возбуждения ав- 
тогенератора при низких температурах. 


Генерируемое автогенератором переменное напряжение прямоуголь» 
ной формы трансформируется трансформатсром (32). 

Напряжения вторичных обмоток выпрямляются диодами (42). 
(34), (35), (36), (37), (38), (39), (41), (42), (43), (44), (45), (46), 
(47), (70) и через фильтры, состоящие из дросселей и резистора (53), 
(49), (83), (54), (51), конденсаторов (40), (48), (50), (52), (55), (57), 
(58), (59), поступают на выход. Для удовлетворения требований по 
стабильности выходного напряжения, предъявляемых к блоку питания, 
применена двойная стабилизация по входу и выходу цепей преобразова“ 
теля: 2,4 В, 4,5 В. 

Стабилизация по входу и стабилизация по выходу по цепи 
«--2,4 В» выполнена по схеме стабилизатора напряжения компенса- 
ционного типа. 


Управляющими элементами являются транзисторы (9), (84). В ка- 
честве каскадных транзисторов, включенных во входном стабилизате- 
ре, — транзистор (11); в выходном стабилизаторе — транзистор (64). 
Регулирующими элементами являются транзисторы (3), (12), (63). 


Источником опорного напряжения служит стабилитрон (8). Стаби- 
литроны (6), (7) и диоды (93), (94) являются термокомпенсационны- 
ми. Конденсаторы (10), (67), служат для устранения самовозбуждения 
‘усилителей постоянного тока стабилизаторов. 


Принцип действия стабилизатора напряжения компенсационного 
типа заключается в следующем: при изменении напряжения питания, 
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например, увеличении, изменяется напряжение на сравнивающем рези- 
сторе (17) для входного стабилизатора. Разность напряжений опорно- 
го источника (6), (7), (8) и сравнивающего резистора (17) подает- 
ся на вход управляющего транзистора (9). Это приводит к увеличе- 
нию тока через эмиттерный переход транзистора (9) и через резистор 
нагрузки (2) в цепи коллектора этого транзистора. При этом умень- 
шается смещение на базе составного транзистора (3), (12), (11), ра- 
ботающего как усилитель постоянного тока, в итоте уменьшается ток 
базы регулирующих транзисторов (3), (12), которые, запираясь, „уве- 
личивают свое сопротивление и падение напряжения на переходе кол- 
лектор--змиттер, тем самым регулируя напряжение на выходе стабие 
лизатора. Аналогично работает выходной стабилизатор для напряже- 
ния «--2,4 В». 

В связи с жесткими требованиями по стабилизации опорного на- 
пряжения на реактивном элементе блока ВЧ применен дополнительный 
параметрический стабилизатор, состоящий из нелпнейного элемента — 
стабилитронов (103—106) и линейного резистора (101). Стабилитроны 
(103-105) и резистор (108) служат для термокомпенсации. Опорное 
напряжение снимается с делителя из резисторов (107) и (110). 

Индикация режимов ПРИЕМ, ПЕРЕДАЧА осуществляется с по- 
мощью реле (16). Преобразователь включается в режим ПРИЕМ 
с помощью реле (5), на ПЕРЕДАЧУ — (5) и (16). 


Блок низкой частоты 


(Приложения 19, 18, 17) 


Схема коммутации блока НЧ обеспечивает следующие основные 
виды работ: сопряжение с проводными телефонными линиями связи, ве- 
дение переговоров, посылку и прием вызова как по проводным линиям, 
так и по радиоканалу. 

В радиостанции предусмотрена работа в условиях больших шумов 
(регулируемый выход не менее 10 В) и использование подавителя шу- 
мов. Для обеспечения контроля вызова введена двойная индикация вы» 
зова — звуковая, зрительная. 

Блок НЧ включает в себя следующие основные элементы: 


а) усилитель низкой частоты; 

б) микрофонный усилитель и подмодулятор; 
в) приемник тонального вызова; 

г) приемник управляющего сигнала; 

д) генератор индукторного вызова; 

е) приемник индукторного вызова; 
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ж) реле времени; 

3) генератор тонального, управляющего и измерительного сигналов: 

и) генератор шума; 

к) группу коммутационных реле. 

При этом схема коммутации низкочастотной части обеспечивает 
следующие виды работ: | 

1) ТЛФ; 

2) Дистанционное управление станцией с телефонного аппаратя; 

3) Служебную связь; 

4) Автоматичгскую ретрансляцию (с включенным ПШ); 

5) Ручную ретрансляцию (с выключенным ПШ); 

6). Посылку и прием измерительного сигнала. 

Переход с приема на передачу и обратно осуществляется нажатием 
или отжатием клапана на микротелефонной гарнитуре (трубке), кото- 
рый управляет запуском соответствующих коммутационных реле. 
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а) Усилитель низкой частоты 


Усилитель низкой частоты служит для согласования высокоомного 
выхода дискриминатора с низкоомным входным сопротивлением блока 
НЧ и усиления звуковых сигналов до величины, достаточной для рабо- 
ты на телефоны и на линию, и состоит из трехкаскадного эмиттерного 
повторителя и двухкаскадного усилителя. 

ЭП собран на транзисторах по схеме усилителя на резисторах, 

Сигнал с выхода дискриминатора через разделительный конденса- 
тор (2) и резисторы (3) и (6) поступает на базу транзистора (10), ме- 
няя положение рабочей точки. Конденсатор (7), включенный парал- 
лельно резистору (6), образует цепочку ВС, которая служит для регу- 
лировки частотной характеристики тракта приемника. Резисторы (8) и 
(9) служат для получения определенного смещения на базе транзи- 
стора (10). 

Сигнал снимается с резистора (11) в цепи эмиттера транзистора 
(10) и через разделительный конденсатор (12) поступает на базу тран- 
зистора (16). Каскад на транзисторе (16) представляет обычный уси- 
литель на резисторах по схеме с общим эмиттером. Смещение на базе 
транзистора (16) задается делителем на резисторах (13), (14), (15) и 
резистором цепи эмиттера (18). Резистор (18) в цепи эмиттера и тер- 
морезистор (15) в цепи делителя служат для температурной стабили- 
зации режима транзистора (16). 

С коллекторной нагрузки транзистора (16), резистора (17) напря- 
жение через конденсатор (19) подается на следующий каскад эмиттер- 
ного повторителя на транзисторе (22) с нагрузкой в цепи эмиттера 
[резистор (23)]. Резисторы (20) и (21) образуют делитель в цепи ба- 
зы транзистора (22) для подачи смещения. 

Снимаемое с нагрузки (23) напряжение звуковой частоты подает- 
ся: на фильтр нижних частот, через конденсатор (24) на разъем (130) 
и на вход приемника тонального и управляющего сигналов. Фильтр 
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нижних частот состоит из конденсаторов (25), (26), (29) и дросселя 
(28) и служит для фильтрации частот выше 3400 Гц. | 

Фильтр нагружен на резистор (36) подавителя шумов и потенцио- 
метр (32). Резистор (27) подключен для регулировки частотной харак- 
теристики фильтра и уменьшает ее подъем на частотах, близких к ча: 
стоте среза. | 

Снимаемое с движка потенциометра напряжение через ограничи- 
вающий резистор (31) поступает на усилитель лизкой частоты. Потенч 
циометр (32) служит для регулировки выходного напряжения. 

Усилитель низкой частоты — двухкаскадный. 

Первый каскад на транзисторе (37) — предварительный усилитель 
напряжения — собран по схеме с общим эмиттером. Отрицательное 
смещение на базу относительно эмиттера задается резисторами дели- 
теля (34), (35), которые одновременно с резисторами в цепи ‘эмиттера 
(38), (43), (50) обеспечивают стабилизацию режима транзистора. 
Входной сигнал через разделительный конденсатор (30) поступает на 
базу транзистора (37) и изменяет отрицательное смещение, с увеличе- 
нием которого уменьшается сопротивление перехода база--эмиттер. . 

Резисторы (38) и (50) в цепи эмиттера входного каскада одновре- 
менно служат для увеличения входного сопротивления усилителя. 

Усилитель мощности выполнен по двухтактной схеме с общим 
змиттером на транзисторах (46) и (47). и 

Резисторы (40), (41), (44) образуют делитель для подачи заданно- 
го смещения на базы транзисторов (46) и (47) и вместе с резистором 
в цепи эмиттеров служат для стабилизации режима транзисторов. Кон- 
денсатор (45) служит для устранения возможного самовозбуждения 
усилителя мощности. 

Усилитель низкой частоты охвачен отрицательной обратной связью, 
состоящей из обмотки трансформатора (49) и резисторов (50) и (43). 
Напряжение с обмотки обратной связи подается в цепь эмиттера тран“ 
зистора (37). Выходное напряжение снимается со вторичной обмотки 
выходного трансформатора. 

Для получения выходного сопротивления на линии, равного. 
600 -- 100 Ом, в цепь вторичной обмотки трансформатора (49) включе- 
ны резисторы (56), (120) и конденсаторы (195), (286). 


6) Микрофонный усилитель и подмодулятор 


Микрофонный усилитель — однокаскадный с трансформаторной 
нагрузкой, собран на транзисторе (145), который обеспечивает несбхо- 
димую мощность на выходе усилителя. Сигнал, усиленный гар’итур- 
ным усилителем, через входной трансформатор (141) поступает на ба- 
зу транзистора (145). 

В цепь обмотки входного трансформатора включена цепоч“5, со- 
стоящая из резистора (138) и конденсатора (137), которые обесі зчива- 
ют необходимое напряжение --2,4 В для питания микротелефонной гар- 
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нитуры. Отрицательное смещение на базу транзистора (145) относи- 
тельно эмиттера задается и помощью делителя, состоящего из резисто- 
ров (146) и (147). Одновременно эмиттерный резистор (149) создает 
отрицательную ‚обратную связь по току. Кроме того, между базой и 
коллектором включен конденсатор (144) отрицательной обратной связи. 

Подмодулятор представляет собой ограничитель с фильтром низ- 
ших частот на КС. 

На входе подмодулятора включен фильтр нижних частот (172) и 
(173). Для обеспечения симметричности входа применен согласующий 
трансформатор (176). Сигнал со вторичной обмотки трансформатора 
через фильтр нижних частот поступает на ограничитель, состоящий из 
диодов (162), (163) и резисторов (158), (159), (167). Путем измене- 
ния соотношения резисторов (158), (159), (167). можно изменять порог 
срабатывания амплитуды и симметричность выходного сигнала. Изме- 

нение входного сигнала производится с помощью потенциометра (174). 
конденсатор (139) служит для коррекции частотной характеристики 
тракта передатчика. 


~ | ТЕ 7 т 1 съ я 
в) мриемник толального вызова 


Приемник тонального вызова представляет собой узкополосный из- 
бирательный усилитель с резонансной частотой 2100 Гц и служит для 
приема тонального вызова. 

‚ Он состоит из усилителя переменного тока, собранного на транзи- 

сторё (71), двух До бин контуров (рабочего и защитного) (89), 
89) 1190), (91); (92), (93), (94), из диодов (97), (98), выпрямляющих 
переменный ток, усилителя оо тока на транзисторах (109), 
(113) и реле (115). 

Схема приемника тонального вызова работает следующим образом: 
токи вызывной частоты попадают на вход ПТВ и усиливаются однокас+ 
кадным усилителем переменного тока. Усилитель переменного тока со- 
бран на транзисторе по схеме с общим эмиттером, в коллектор вклю- 
чен резонансный контур (72), (77), (78), (80). Для лучшего согласова« 
ния транзистора с нагрузкой коллектор подсоединен к части первичной 
обмотки. Контур рассчитан на резонансную частоту 2100 Гц. 


Усиленные первым каскадом токи вызывной частоты выделяются 
рабочим резонансным контуром (88), (89), (90), настроенным на часто- 
ту вызова 2100 Гц, выпрямляются диодами (97), (98) и поступают на 
вход усилителя постоянного тока. Вызывной сигнал «открывает» тран- 
зистор (109), реле срабатывает и своими контактами осуществляет не- 
обходимую при приеме вызова коммутацию. Загорается лампочка «РА- 
ДИО», и звонит звонок. 

Защитный резонансный контур (91), (92), (93), (94) совместно с 
рабочим контуром обеспечивает требуемую избирательность ПТВ. Дио- 
ды включены таким образом, чтобы выпрямленные напряжения рабо- 
чего и защитного контуров вычитались. 
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Каскад усилителя постоянного тока выполнен на транзисторах 
(109), (113). 

При отсутствии вызывного сигнала транзисторы (109), (113) за- 
перты и открываются положительным потенциалом на базе, как толька 
появится вызывной сигнал. 

Усилитель переменного тока поставлен в режим ограничения, при- 
чем ограничение начинается уже при минимальном уровне вызывного 
сигнала. Это сделано с целью устранения влияния колебаний входного 
уровня на напряжение, подаваемое на диоды. 


г) Приемник управляющего сигнала 


Схема приемника управляющего сигнала идентична схеме ПТВ, ре- 
жим и принцип работы одинаковы, отличаются только резонансной ча- 
стотой. ПУС настроен на частоту 3000 Гц и соответственно емкость кон- 
денсаторов несколько уменьшена. Резистор (73) служит для увеличе- 
ния чувствительности ПУС в условиях сильных шумов. 


д) Генератор индукторного вызова 


Генератор индукторного вызова представляет собой преобразова- 
тель постоянного напряжения, собранный на транзисто- 
рах (127), (128) по схеме двухтактного трансформаторного автогенера- 
тора с общим эмиттером. 

Генерируемое автогенератором переменное напряжение снимается 
со вторичной обмотки трансформатора (121) и поступает на линейные 
клеммы радиостанции. 


е) Приемник индукторного вызова 


Приемник индукторного вызова состоит из реле (265), обмотка ко“ 
торого непосредственно питается напряжением индукторного вызова 
из линии через диод (268). Для устранения явления зуммерения реле 
при недостаточном напряжении срабатывания параллельно обмотке 


включен конденсатор (204). Для устранения шунтирующего действия 
на линию приемником индукторного вызова последовательно с обмот- 
кой реле включен резистор (270). 


ж) Реле времени 


Реле времени предназначено для запуска генератора тонального 
и управляющего сигналов на определенное время при работе с пода- 
вителем шумов. Схема реле времени состоит из усилителя постоянного 
тока на транзисторах (205) и (190), двух временных цепочек накопи- 
тельных конденсаторов (183), (207), заряжающихся через сопротивле- 
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ния резисторов (182), (206). Усилитель постоянного тока выполнен по 
схеме составного транзистора. Исполнительный элемент — реле (191) 
включен в коллектор транзистора (190). Стабилитроны (187), (188) и 
резистор (189) служат для стабилизации напряжения на зарядных це- 
почках и позволяют уменьшить разброс выдержки времени при изме- 
нении питающего напряжения. Через резисторы (200) и (201) происхо- 
дит разряд накопительных конденсаторов (183) и (207). 

Принцип работы схемы следующий: 

При подключении питания начинается заряд конденсатора (207) 
через резистор (206) и источник питания. В начальный момент времени 
база транзистора (205) находится под положительным потенциалом че- 
рез диод (185), и транзистор полностью открыт. При этом исполнитель- 
ное реле срабатывает и через нормально разомкнутые контакты подает 
напряжение питания на генератор тонального и управляющего сигналов 
и в цель тангенты. По мере заряда конденсатора (207) падение напря- 
жения на резисторе (206) уменьшается и при достижении определенной 
величины исполнительное реле (191) срабатывает на отпускание и раз- 
рывает цепи питания генератора тонального, управляющего сигналов 
и тангенты. 

Запаздывание отпускания реле (191) от момента включения питаз 
ния составляет время задержки реле времепи и определяется постоян- 
ной времени цепочки КС (206), (207). 

Аналогично работает схема при подключении к базе ‘составного 
транзистора, цепочка из конденсатора (183) и резистора (182) через 
днод (184). 


з) Генератор шума 


Генератор шума предназначен для уменьшения степени влияния 
акустических воздействий на радиостанцию. 

Он состоит из специального шумящего диода (285}, усилителя на 
транзисторе (281), стабилизатора напряжения на стабилитроне (209). 


Принцип действия 


При подаче питающего напряжения --26 В от тумблера (98), рас- 
положенного на панели блока автоматики в положении «ТЛК», через 
гасящие резисторы (197), (274), диод (285) генерирует «Белый шум», 
который усиливается с помощью усилителя, собранного на транзисто- 
ре (281). 

Напряжение, снимаемое с нагрузочного резистора (280), через раз- 
делительный конденсатор (237) подается на вход реактивного элемента 
через делитель, состоящий из резисторов (202), (196), (58), (136). 

Стабилизация питания ГШ производится стабилитроном (209). Кон- 
денсатор (262) — разделительный. Резисторы (280), (282), (239), (241) 
обеспечивают необходимый рабочий режим усилителя. 

Конденсатор (279) — блокировочный, 


и} Генератор тонального, управляющего и измерительного сигналов 


Генератор тонального вызова собран на транзисторе (219) с транс- 
форматорнои обратной связью. Генератор рассчитан на генерацию 
трех частот: 800 Гц; 2100 Гц; 3000 Ги. 

Режим работы транзистора (219) обеспечивается подачей на базу 
определепного отрицательного смещения с помощью делителя из ре- 
зисторов (223), (222). Делитель и эмиттерный резистор (220) обеспе- 
чивают стабилизацию режима работы транзистора. 

Выходное напряжение снимается с обмотки трансформатора (228). 
Для регулировки выходного напряжения всех частот последовательно 
с выходной обмоткой включен постоянный резистор (229). 


к) Группа коммутационных реле 


Группа коммутационных реле блока НЧ обеспечивает коммутацию 
следующих видов работ: 

1) ТЛФ 

2) Дистанционное управление. 

3) Служебную связь. 

4) Автоматическую ретрансляцию. 

5) Ручную ретрансляцию. 

6) Посылку измерительного сигнала 800 Гц. 


ТЛФ 


Переключатель низкочастотных режимов (243) поставить в поло- 
жение «ТЛФ», тумблер (98), расположенный в блоке автоматики УМ, 
поставить в положение «ОТКЛ.». При этом происходит следующее: на- 
пряжение --26 В подается через переключатель (243), диоды (240). и 
(242) на обмотку реле (233), (234), (177). Реле (177) своими нор- 
мально разомкнутыми (н. р.) контактами замыкает цепь подслушива- 
ния (161), (166); через н. р. контакты реле (233), (234) ин. з. контак- 
ты реле (247), (255), через разделительный конденсатор (53) выход 
МУ подключается к средним контактам реле (51), (52). 


а) Передача 


При нажатии клапана на микротелефонной гарнитуре срабатывает 
реле (132) и своими н. р. контактами через н. р. контакты реле (233), 
(234) ин. з. контакты реле (247), (255) подключает дроссель (170) по- 
следовательно с обмотками 1—2, 3—4 реле (250). Реле (250) срабаты- 
вает, и напряжение --26 В через его н. р. контакты подается в цепь 
управления радиостанцией на передачу и обмотки реле (51), (52). Че- 
_ рез н. з. контакты реле (55) и н. р. контакты реле (51), (52) выход 

МУ подключается ко входу подмодулятора [обмотка трансформатора 
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{176)]. На передаче напряжение сигнала, кроме того, подается с вы- 
хода УНЧ [обмотка трансформатора (49)] через н. з. контакты реле 
(178), (179), трансформатор (157) на телефоны, обеспечивая самопро- 
слушивание. | 


6) Прием: (без ПШ) 


Напряжение сигнала подается с выхода УНЧ [обмотка выходного 
трансформатора (49)] через нормально замкнутые контакты реле (178), 
(179), нормально разомкнутые контакты реле (177), переходной транс- 
форматор (157) — на телефоны. 


в) Прием вызова с линии 


Напряжение индукторного вызова через нормально замкнутые кон- 
такты реле (129), резистор (270), диод (268) подается на обмотку реле 
(265). Реле срабатывает. Через н. р. контакты реле (265) напряжение 
Н-26 В подается на сигнальную лампу (272), реле (54), через диод 
(266) на звонок. Реле (54) разрывает прохождение вызывного сигнала 
индукторного вызова в цепь индикации приемного уровня. 


г) Прием тонального вызова 


При приеме тональной посылки с частотой 2100 Гц срабатывает 
ПТВ, напряжение --26 В подается на сигнальную лампу (267) и на 
ЗВОНОК. 


д) Посылка тонального вызова 


При нажатии кнопки (271) напряжение --26 В через нормально 
замкнутые контакты реле (230) подается на питание ГТВ, на обмотку 
реле (55), через диод (261) в цепь управления радиостанцией на пере- 
дачу, через резистор (251) и диод (198) на базу транзистора (71). Под 
действием напряжения --26 В через резисторы (251), (66) потечет ток, 
который создает на базе транзистора напряжение, достаточное для за- 
пирания транзистора (71), исключающее подрабатывание ПТВ при по- 
сълке сигнала тонального вызова. Напряжение тональной посылки с 
Г обмотки трансформатора (228) ГТВ через н. р. контакты реле (55) 
подается на вход подмодулятора. 


ТЛФ с подавителем шумов 
а) Прием 


Прохождение сигнала на телефоны с выхода УНЧ такое же, как в 
режиме ТЛФ без ПШ. При включении тумблера (33) напряжение зву- 
ковой частоты подается на транзистор (37) через сопротивление (36), 
кроме того, через замкнутые контакты тумблера (33) напряжение 
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4-96 В подается на реле времени, на средние контакты реле (258) че- 
рез диод (252): Обмотки реле (257), (258) подключаются к корпусу че- 
рез нормально замкнутый контакт реле (116). Как только срабатывает 
ПТВ от тональной посылки частоты 2100 Гц, напряжение --26 В через 
диод (126) подается на обмотки реле (257) и (258), которые срабаты- 
вают и самоблокируются через н. р. контакт реле (258). Реле (257) 
своими н. р. контактами замыкает резистор (36), вследствие чего на 
вход транзистора (37) подается полный уровень низкочастотного сиг- 
нала. При окончании информации срабатывает ПУС от управляющей 
посылки частоты 3000 Гц, вследствие чего срабатывает реле (116), раз- 
рывается цепь обмоток реле (257), (258) от корпуса, которые возвра- 
щаются в исходное состояние. Резистор (36) разблокируется, и на вход 
транзистора (37) подается низкочастотный сигнал через этот резистор, 


с) Передача 


При включении подавителя шумов включен тумблер (33). Напря- 
жение --26 В подается на реле времени. Через н. з. контакты реле (250) 


к работе приемную радиостанцию. Через 1,5--8 с реле времепи сраба- 
тывает и снимаст питание с ГТВ. Управляющая посылка прекращается, 

При нажатии клапана на микротелефонпой (ларингофонной) гар- 
нитурс срабатывают реле (132) и реле (250) (как было описано выше}, 
Тапряжение --26 В снимается с обмоток реле (203), (193) и через н. р. 
контакты реле (191) ин. з. контакты реле (193) подзется на ГТВ. Идет. 
тональная посылка. 2100 Ги, которая прекращается через 1,5—8 с, т. к. 
реле времени срабатывает. Далее аналогично, как в ТЛФ. При отжатии 
тангенты дается посылка 3000 Гц. Работа реле времени описана выше, 


опа) 


Дистанционное управление 


Переключатель (243) ставится в положение ДУ. В зтом режиме 
напряжение --26 В подается на реле (232), кроме того, через диод (245) 
подается на обмотки реле (247), (255), через диод (235) — на обмот- 
ки реле (233), (234) и через замкнутый тумблер (98) — на реле (231), 

При работе с аппаратурой телекодовой информации тумблер (98), 
расположенный в блоке автоматики УМ, ставится в положение ТЛК, 
При этом реле (231) обесточится и своими н. р. контактами разорвет 
цепь питания ГИВ, обмотки реле (129). В этом случае при срабатыва« 
нии ПТВ от тональной посылки 2100 Гц напряжение --26 В через н. р. 


контакты реле (115) подается только на сигнальную лампу (207) и 
8 НЕ. 
Звонок. 
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а) Прием 


Напряжение звуковой частоты с выхода УНЧ через нормально 
замкнутые контакты реле (51), (52), переходной конденсатор (53% 
н.-р. контакты реле (247), (255) ин. з. контакт реле (129) подается на 
линейный выход — клеммы (119) и 1, 2 контакты разъема (273). 


6) Передача 


При нажатии клапана на микротелефонной трубке телефонного ап- 
парата линейный вход — клеммы (119) или 1, 2 контакты разъема 
(273) — оказывается замкнутым через сопротивление дросселя в теле- 
фонном аппарате, срабатывает реле (200). 

Коммутация радиостанции на передачу описана выше. Напряже- 
ние звуковой частоты с линейпого входа подается через н. з. контакт 

реле (129), н. р. контакты реле (247), (255), переходной конденсатор 
° (53), н. р. контакты реле (51), (52), н. з. контакты реле (55), на вход 
подмодулятора и далее на реактивный элемент. | 


в) Ретрансляция индукторного вызова 


Напряжение индукторного вызова подается с линейного входа че» 
рез резистор (270), диод (268), на обмотку реле (265). Реле (265) сра- 
батывает. Напряжение --26 В через н. р. контакты реле (265) подает- 
ся на сигнальную лампу (272), через диод (266) — на звонок. Напря- 
жение --96 В подается через н. р. контакты реле (232), диод (269) на 
ГТВ, через диод (261) в цепь управления радиостанцией на передачу. 
Идет тональная посылка 2100 Гц. Остальное как в ТЛФ. 


г) Ретрансляция тонального вызова 


Как только срабатывает ПТВ от тональной посылки 2100 Гц, сра- 
батывает реле (115). Напряжение --26 В подается через н. р. контакты 
реле (115) на сигнальную лампу (267), через н. р. контакты реле (231) 
на обмотку реле (129), на питание ГИВ. Реле (129) переключает ли- 
нейный выход на ГИВ. Идет индукторный вызов в линию. В этом ре- 
жиме предусмотрена работа с включенным ПШ. Включение ПШ и его 


работа описаны выше. 


Служебная связь 


Переключатель (243) ставится в соответствующее положение. На- 
пряжение --26 В подается через переключатель (243) на обмотки реле 
(230), (178), (179), через диод (236) на обмотку реле (177). Напря- 
жение звуковой частоты с выхода микрофонного усилителя подается 
через нормально замкнутые контакты реле (233), (234), (129) на ли- 


нейный выход — клеммы (119) и 1, 2 контакты разъема (273). Прв 
приеме с линии напряжение звуковой частоты подается тем же путем 
на телефоны, включенные в диагональ уравновешенного моста, о чем 
было описано выше. | 


а) Посылка вызова в линию 


При нажатии кнопки (271) напряжение --26 В подается через н. р. 
контакты реле (230) на ГИВ, на обмотку реле (129), которое переклю- 
чает линейный вход на выход ГИВ. Идет индукторный вызов в линию, 
Прием индукторного вызова описан в режиме ТЛФ. 


Автоматическая ретрансляция 


Для осуществления ретрансляции используются два приемопере» 
датчика, при этом напряжение звуковой частоты с клемм ЛИНИЯ од- 
ного приемопередатчика подается на клеммы ЛИНИЯ другого по двух- 
проводной линии. 

При автоматической ретрансляции корреспондент работает в ре- 
жиме ТЛФ с включенным ПШ. 

На промежуточном пункте в этом режиме переключатель (243) ста- 
вится в положение АВТОМ. РЕТР. и включается ПШ. 


Напряжение --26 В подается на обмотку реле (259), через диод 
(246) на обмотки реле (247), (255). 


Как только сработал ПТВ от тональной посылки 2100 Г ц, срабаты- 
вает реле (115). Напряжение --26 В подается через н. р. контакты реле 
(115) на сигнальную лампу (267), через диод (263) на звонок, через 
диод (126) на обмотки реле (257), (258) и через н. р. контакты реле 
(259) на обмотку реле (244). 


Реле (257), (258) срабатывают и самоблокируются. Резистор (36) 
замыкается контактами реле (257). 


_ Через н. р. контакты реле (244) на обмотку реле (132) подается 
корпус. Линейный вход оказывается замкнутым через н. р. контакты 
реле (132) и сопротивление обмотки дросселя (170). Так как линейный 
выход одного ретранслятора соединен с линейным входом другого, то 
срабатывает реле (250) другого ретранслятора, и он становится на 
передачу. 

Напряжение низкой частоты с выхода УНЧ подается через нор- 
мально замкнутые контакты реле (51), (52), конденсатор (53), н. р. кон: 
такты реле (247), (255), н. з. контакт реле (129) на линейный выход, 


“Далее с линейного входа другого ретранслятора через н, з. контакт 
реле (129), н. р. контакты реле (247), (255), конденсатор (53) и н. р, 


контакты реле (51), (52), н. з. контакты реле (55) подается на вход 
подмодулятора и далее на вход РЭ. 
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Ручная ретрансляция 


При ручной ретрансляции в отличие от АВТ. РЕТР. управление ре-_ 
транслятором осуществляется оператором, прослушивающим работу ра- 
диокорреспондентов. А 

Корреспонденты работают в режиме ТЛФ с отключенным ПШ. На 
гретрансляторе тумблеры ПШ выключены, переключатели ВИД РАБО: 
ТЫ ставятся в положение ОЖИД. 


а) Ожидание 


В положении переключателя ВИД РАБОТЫ (243) ОЖИД, 
срабатывают реле (247), (255) и своими н. р. контактами, через н. 3, 
контакт реле (129) подключают переходной трансформатор (157) к ли- 
‚нейным клеммам. Оба приемопередатчика ретранслятора находятся в 
приемном режиме. При получении вызова корреспондента, в зависимо- 
сти от направления связи в радиосети, контролируемый приемопередат- 
чик ставится переключателем (243) в положение ПРМ или ПРД, 
при этом второй приемопередатчик ретранслятора автоматически пере- | 
ходит на передачу или прием. 


6) Прием 


При переключении приемопередатчика в положение ПРИЕМ сра- 
'батывают реле (247), (255) и (244), через н. р. контакты которого вклю- 
чается реле (132), которое своими н. р. контактами подключает дрос- 
‘сель; (170) параллельно клеммам ЛИНИЯ. Так как линейные клем- 
мы промежуточных приемопередатчиков соединены линией, второй при- 
"емопередатчик переходит в режим ПЕРЕДАЧА. Напряжение низкой 
частоты с выхода УНЧ через н. з. контакты реле (51), (52), конденса- 
торы (53), н. р. контакты реле (247), (255) поступает на клеммы ЛИ- 
"НИЯ и одновременно прослушивается на телефонах. 


в) Передача 


При переключении переключателя (243) в положение ПРД 
+26 В через диод (256) подается в цепь тангенты, приемопередатчик 
‘ставится на передачу. | 

Напряжение +26 В через диод (238) подается на реле (233), (234), 
через диод (253) — на реле (247), (255) и запирает вход ПТВ (тран 
зистор 71). Так же ставятся под ток реле (51) и (52). 

Вход модулятора (трансформатор 176) через н. р. контакты реле 
(247), (255), (51), (52) ин. з. контакт реле (55) подключается парал- 
-лельно клеммам ЛИНИЯ. . 

Так как приемопередатчики ретранслятора соединены линией, пе- 
редающий приемопередатчик модулируется сигналом приемного прие- 
‘мопередатчика, | 
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Посылка измерительного сигнала (800 Гц) 


‚.\Для посылки измерительного сигнала поставить переключатель. 
(243) в положение 800 Гц, нажать кнопку (271). Напряжение --96 В: 
подается через контакты переключателя (243) на обмотку реле (213) 
ГТВ, через контакты кнопки (271), нормально замкнутые контакты ре- 
ле (230) на питание ГТВ и через диод (261) в цепь управления радио- 
станцией на передачу; идет посылка измерительного сигнала 800 Гц, 


Блок усилителя мощности 


(Приложения 21, 20) 


Блок усилителя мощности предназначеп для обеспечения требуе- 
мой мощности в антенне в диапазоне частот 20-52 МГц. 

Предоконечный каскад собран на двойном генераторном тетроде 
(11) по двухтактной схеме. Анодной нагрузкой предоконечного каска“ 
да служит контур, состоящий из катушки индуктивности (28) и двух- 
секционного конденсатора переменной емкости (21), (22). Конденсатор 
(16) — подстроечный. 

-С анодным контуром предоконечного каскада индуктивно связана 
катушка датчика автоматики (29). 

Напряжение на аноды лампы (11) подается через дроссель (34) и 


среднюю точку высокочастотной катушки модулятора (33). 


Напряжение на экранную сетку лампы (11) подается через гася- 


щий резистор (17). 

Напряжение отрицательного смещения на лампу (11) подается с 
делителя, состоящего из резисторов (8), (13). 

Выходной каскад собран на двух лампах (47), (48) по двухтакт- 
ной схеме. 

Анодной нагрузкой выходного каскада служит контур, состоящий: 
из индуктивности (68) и конденсаторов (62), (63). Конденсаторы (65), 
(66) — подстроечные. 

Напряжение на аноды ламп выходного каскада подается через. 
дроссель (67) и контурную катушку (68). Напряжение на экранные 
сетки подается через резисторы (42), (44), (54), (58). Напряжение от- 
рицательного смещения подается с делителя, состоящего из резисторов 
(26), (30), (97), (38), через дроссели (39), (40). 

Конденсаторы (60), (61) блокировочные, служащие для развязки. 
цепей по высокой частоте, обеспечивают устойчивую работу выходного. 
каскада. 

К выходу оконечного каскада с помощью витка связи (70) подклю- 
чен двухконтурный перестраиваемый фильтр, назначение которого осла-. 
бить побочные излучения в антенну и обеспечить одновременную рабо- 
ту радиостанции сдвоенного симплексного варианта на одну общую ан-- 
тенну при разносе частот 210%. 
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Блок усилителя мощности” может ‘работать, в двух режимах — в 
режиме МОЩНОСТЬ 20% и в режиме МОЩНОСТЬ 100%. В режиме 
МОЩНОСТЬ 20% на аноды ламп (47), (48) подается напряже 50 
--400 В, а на аноды лампы (11) и экранные сетки ламп (47), (48). Са 4 
-- 200 В. | | 3 

Предоконечнъй, выходной контур и двухконтурный. фильтр’ ‘сопря. 
жены между собой механически и электрически и перестраиваются с 
помощью конденсаторов переменной емкости. Блок усилителя мощно- 
сти перестраивается автоматически, поэтому ҚПЕ его контуров связа- 
ны редукторной системой с электродвигателем (7). Управляющее на- 
пряжение на двигатель подается с блока автоматики УМ. 

В режиме ПЕРЕДАЧА высокочастотный сигнал поступает от прие- 
моперсдатчика и через контакты реле (4) подается на первичную об- 
мотку трансформатора (5). Далее сигнал усиливается и с анодного 
контура через переходные конденсаторы (35), (36) подается на управ- 
ляющие сетки ламн (47), (48). Сигнал, усиленный по мощпости, сни« 
мается с анодного контура выходного каскада с помощью витка связи 
(70), проходит через фильтр и с высокочастотного разъема (72), конст- 
руктивно размещенного на передпей папели радиостанции, подается на 
вход согласующего антенного устройства. | 

Для облегчения режима работы выходного каскада УМ при повы- 
шенных напряжепиях бортсети в схеме имеется комму татор экранного 


о т, дата ро подключастся в знае ПЕРЕДАЧА, МОЩ- 
П; зи А | льных напряжениях бортсети транзистор (124) открыт, 
а транзистор 190) закрыт. За счет тока, протекающего через откры- 
| 
2 


тый транзистор (124}, срабатывает реле (123), закорачивая своими 
н. р. контактами резисторы (41), (91). 

При папряжении бортсети 28 --0,5 В триггер опрокидывается. Реле 
(123) обестбчивается, тем самым подключается гасяший резистор (51) 
в цепь экранных сеток ламп (47), (49). 


Принцип работы защиты входа приемника 


Схема защиты входа приемника радиостанции служит для предот- 
вращения выхода из строя ламп УВЧ при работе 2 прнемопередатчи- 
ков на одну антенну при настройке приемопередатчиков на одннаковые 
или близкие частоты. Схема защиты входа радиостанции представляет 
собой пороговое устройство, выполненное на транзисторе (98). 

Схема защиты через н. з. контакты реле (4) подключена парал- 
лельно входу приемника. Сигнал соседнего приемопередатчика, рабо- 
тающего на передачу, через общую антенну и входные цепи приемнога 
приемопередатчика поступает на вход устройства защиты. При дости- 
жении сигналом величины порога срабатывания транзистор (98) от- 
крывается и срабатывает реле (107). Реле (71) обесточивается и свои- 
‘ми контактами отключает вход приемника от антенны. Одновременно 


43 


через н. р. контакты реле (107). подается: корпус на. индикаторную лам-- 
почку (108) и диод (109). Реле :(107), самоблокируется. Для исключе- 
„ния срабатывания схемы в режиме ПЕРЕДАЧА, МОЩНОСТЬ 1% в схе- 
‚ му введен. резистор (106), увеличивающий. порог срабатывания устрой-- 
ства, которое подключается только в режиме ПЕРЕДАЧА. В режиме 
ПЕРЕДАЧА, МОЩНОСТЬ 20% и 100% схема защиты входа обестечи- 
вается. 


Система автоматической настройки усилителя мощности 
(Приложения 23, 22) 


Автоматическая настройка усилителя мощности осуществляется» 
блоком автоматики УМ. ЈЕ | 

При автоматической настройке УМ поисковые колебания вводят-- 
ся при помощи параметрической модуляции анодного контура предва-. 
рительного каскада УМ. 

Модулятор состоит из высокочастотной катушки, намотанной на. 
ферритовом стержне и помещенной в зазор стального сердечника, из: 
обмотки подмагничивания и обмотки возбуждения. Обмотка подмагни- 
чивания служит для создания в сердечнике постоянного магнитного по- 
ля, необходимого для работы модулятора на линейном участке основ-. 
ной кривой намагничивания. Обмотка возбуждения, питаемая перемен-. 
ным напряжением 50 В 1000 Гц прямоугольной формы (с блока пита-- 
ния УМ), создает в сердечнике переменное магнитное поле, изменяю-- 
щее проницаемость ферритового стержня с частотой 1000 Гц, что и вы-- 
зывает изменение индуктивности высокочастотной катушки. 


Высокочастотная катушка модулятора подсоединена параллельно. 
части витков катушки анодного контура предоконечного каскада УМ. 
Следовательно, меняется собственная резонансная частота анодного · 
контура, т. е. осуществляется параметрическая модуляция. 

С катушкой анодного контура в блоке УМ индуктивно связан де- 
тектор сигнала слежения, детектирующий в. ч. напряжение на контуре- 
и выделяющий поисковые колебания. 


Работа схемы 
а) Режим поиска 


Режим настройки УМ может осуществляться при положении пере- 
ключателя РЕЖ. РАБОТЫ (71), МОЩНОСТЬ 20% и МОЩНОСТЬ. 
100%. 

В этих положениях напряжение бортсети через контакт 4 или 5 пе-- 
реключателя (71а) подается на кнопку (21) — запуска автоматической. 
настройки УМ. | 

При нажатии кнопки настройки УМ (21) срабатывают: реле (16). 
подключает цепь датчика к схеме автоматики, --26 В поступает в блок, 
питания УМ, где происходит запуск опорного напряжения 50 В 1000 Ги, 
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диод (73) включает режим МОЩНОСТЬ 204%, реле (84) блокирует 
цепь тангенты; через н. р. контакты реле (11) с делителя (10), (15), 
(20), (27), подключенного параллельно опорному напряжению, ПОДАРИ 
ся переменное напряжение сигнала поиска на низкоомный вход серво“ · 
усилителя [конденсатор (19)] через контакты реле (2). Реле (2) свои- 
ми „контактами может подключить ко входу сервоусилителя либо одна 
плечо делителя (10), (15), либо другое — (20), (27). При переключе- 
нии плеч делителя электродвигатель реверсирует. ғы 

Реле (2) управляется кнопками реверса, расположенными в бло- 
ке УМ. 

Реле (53) подключено параллельно обмотке электродвигателя и 
срабатывает при появлении напряжения на электродвигателе, независи- 
мо от полярности. Через н. р. контакты реле (53) заряжается конденса- 
тор (49) до --26 В, и срабатывает реле (45), осуществляя блокировку. 

Резистор (48) ограничивает импульс зарядного тока конденсатора 
(49). Когда на базе транзистора (32) постоянная составляющая напря- 
жения слежения достигает величины, достаточной для срабатывания 
реле (104), включенного в коллекторную цепь этого транзистора, проис- 
ходит переключение с режима поиска на режим слежения. 


6) Режим слежения 


В режиме слежения срабатывает реле (104), н. р. контактами 
реле (104) разрывается цепь питания реле (11). Реле (11) отключает 
сигнал поиска от сервоусилителя и соединяет конденсатор (19) с вы- 
ходом эмиттерного повторителя [каскады на транзисторах (12), (14)]. 

Сигнал слежения с детектора в этом случае будет усиливаться сер- 
воусилителем. Эмиттерный повторитель необходим для увеличения 
входного сопротивления сервоусилителя при усилении сигнала слеже- 
ния. На входе эмиттерного повторителя стоит ограничитель на стабили: 
тропах (6) и (8). Ограничитель необходим для предотвращения фазо- 
вых искажений в сервоусилителе при большой амплитуде сигнала сле- 
жения. 

При точной настройке постоянная составляющая напряжения на 
злектродвигателе равна 0, реле (53) обесточено. В этом случае конден- 
сатор (49), разряжаясь через реле (45), некоторое время удерживает 
его под напряжением, т. е. до момента полного успокоения системы на- 
стройки удерживается блокировка настройки н. р. контактами ре- 
ле (45). 

Примерно через 0,5 с после полного успокоения системы настрой- 
ки реле (45) разрывает цепь блокировки и выключает автоматическую 
настройку УМ. 

Инерционность электродвигателя может привести к проскакиванию 
полосы настройки внизу диапазона. Поэтому необходимо при проска- 
кивании полосы настройки снова включить режим поиска, но уже с 
противоположным направлением вращения электродвигателя. 
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Осуществляется это следующим образом: в полосе настройки по- 
стоянная составляющая напряжения с датчика максимальная, следова- 
тельно, реле (104) включено, и напряжение --26 В через н. р. контакты 


"№ геле (104) и через диод (13) перебрасывает реле реверса (2) в проти- 


воположное состояние. Но реверса электродвигателя еще не происходит, 
так как реле (11) в полосе настройки выключено, и сигнал поиска не 
проходит на сервоусилитель. При проскакивании полосы настройки по- 
стоянная составляющая напряжения с датчика уменьшается, и реле 
(104) выключается. Следовательно, на реле (11) снова подается напря- 
жение --26 В через н. з. контакты реле (104), реле (11) срабатывает и 
подключает сигнал к сервоусилителю. Но поскольку реле реверса (2) 
переброшено, то фаза сигнала поиска после проскакивания противопо- 
ложна фазе сигнала поиска до проскакивания, и электродвигатель 
реверсирует. Гак как реверс электродвигателя происходит сразу же 
после проскакивания полосы настройки, то электродвигатель из-за сво- 
ей инерционности не успевает набрать снова полную скорость и вхо- 
дит в полосу настройки с более медленной скоростью, что вполне до- 
статочно для того, чтобы осуществить захват системы сигналом сле- 
жения. 

После автоматической настройки УМ включается автоматическая 
настройка САУ. Для этого конденсатор (97) при автоматической на- 
стройк^ УМ заряжается через н. р. контакты реле (39) и ограничиваю- 
щий резистор (55) до +26 В. 

По окончании автоматической настройки УМ исчезает напряжение 
с реле (39). При этом конденсатор (97) через н. з. контакты реле (39) 
оказывается подключенным к реле (65), которое срабатывает и имити- 
рует кнопку автоматической настройки САУ (69). В дальнейшем --26 В 
в цепи включения САУ удерживается блокировкой в блоке САУ с авто- 
матикой. 


Для предотвращения заклинивания привода УМ при случайных на- 
стройках в белом поле выше частоты 52 МГц реле (16) включено в цепь 
кнопки реверса (19) блока УМ. При нажатии кнопки реверса (19) бло- 
ка УМ реле (16) обесточивается и переключает автоматику УМ с режи- 
ма слежения на режим поиска. Реле (2) изменяет полярность опорного. 
напряжения, подаваемого на сервоусилитель, и двигатель начинает вра- 
щаться в обратную сторону. 


Для дистанционного запуска настройки УМ на одну из заранее 
подготовленных частот схема автоматики УМ дополнена элементами 
(54), (55), (64), (66), (102). 


При дистанционной перестройке приемопередатчика по 16 контак- 
ту разъема (95) от приемопередатчика подается --26 В на конденса- 
тор (66). Конденсатор заряжается через диод (54) и ограничивающий 
резистор (55). При западании клиновидного выступа в механизме за- 
ранее подготовленных частот 16-й контакт разъема (95) оказывается 
подключенным к корпусу. 
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При этом конденсатор (66) разряжается уже через реле (64). Ре- 
ле срабатывает, имитируя кнопку НАСТРОЙКА УМ (21), т. е. вклю- 
чается автоматическая настройка УМ. 


В положении 1 переключателя РЕЖ. РАБОТЫ (71) радиостан- 
ция выключена. 


В положении 2 контактами переключателя контакт 3 разъема (95) 
подключается к корпусу, радиостанция переводится в ДЕЖ. ПРИЕМ, 

В положении 3 радиостанция работает в режиме МОШНОСТЬ 1%. 
При нажатии тангенты напряжение 96 В через контакт 11 разъема 
(95) ин. з. контакты реле (84) подается на реле (77), которое срабаты- 
вает и по контактам 3, 6 переключателя (716) подключает корпус к 
контакту 4 разъема (95), т. е. включает блок питания приемопередатчи- 
ка в режим ПЕРЕДАЧИ. 

В положениях 4 и 5 подается корпус на включение накала ламп в 
блоке УМ по контакту 12 разъема (93). 

В режиме МОЩНОСТЬ 20% при нажатии тангенты по контак- 


там 18 и 15 разъема (93) подается корпус для запуска блока питания 
УМ в режиме МОЩНОСТЬ 20%. 


В режиме МОЩНОСТЬ 100% корпус подается только по кон- 
такту 15. 

Переключатель (86), трансформатор (85), диод (82), конденсатор 
(79), резисторы (80), (83), (89), (90), (91), (101), индикаторный при- 
бор (92) необходимы для индикации режимов работы радиостанции. 

С помошью индикатора контролируются: напряжение бортсети, 
настройка УМ по постоянному напряжению с детектора сигнала слеже- 
ния, настройка САУ, приемный и передающий уровни. Тумблер (98) 
необходим при работе с аппаратурой телекодовой информации. 


Блок сдвоенного САУ с автоматикой 
(Приложения 25, 24) 


Назначение согласующего антенного устройства — согласование 


выходного сопротивления блока усилителя мощности с комплексным 
входным сопротивлением антенны. 


Работа схемы 


Коммутация автоматического согласующего антенного устройства 


нозволяет осуществить поочередную настройку САУ от 2 приемопере- 
датчиков. 


Для этой цели используются реле (34), (35), (39), (61), (66), (75), 
которые осуществляют переключение питающего напряжения - 76 В в 
цепей запуска с одного приемопередатчика на другой. 

Настройка автоматического блока САУ возможна при положении 
переключателя РЕЖ. РАБОТЫ — МОЩНОСТЬ 20% и МОШ- 
НОСТЬ 100$. Для автоматической настройки САУ (например, от пер- 
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вого приемопередатчика) необходимо нажать кнопку «САУ» в: блоке 
автоматики УМ (69). При этом по контакту 10 разъема (106) подает- 
ся запускающее напряжение --26 В через нормально замкнутые .(н.3.) 
‚контакты реле (35) на обмотку реле (66), блокирующего запуск со 2-го 
приемопередатчика на время настройки САУ. Одновременно срабаты- 
вает реле (61), подключающее на нормально замкнутые контакты реле 
(98) питающее напряжение с первого контакта разъема (106). Оно же 
ставит на блокировку через н. з. контакты реле (98), реле (34), (39), 
(66). Реле (34), (39) и реле (95) коммутируют цепи питания электро- 
двигателей. | ии 

_ Электродвигатели (37), (45) начинают ‘вращение роторов конден- 
саторов Сев (23) и Ск (19) соответственно. Угол поворота ротора кон- 
денсатора Ск ограничен кнопками реверса (41), (43). До замыкания 
кнопки 1-го реверса (43) обкладки конденсатора памяти (59) закороче- 
ны через н. з. контакты реле (100). В этом случае схема запоминания 
и сравнения не работает. | 

При замыкании кнопки 1-го реверса (43) срабатывают реле (92), 
(95), (101). Реле (95) реверсирует электродвигатель (45). Реле (92) 
ставит на блокировку реле (95). Реле (101) подключает цепь датчика 
к устройству запоминания и сравнения и подготавливает цепь кнопки 
2-го реверса (41). Одновременно через днод (103) срабатывает реле 
(100), которое самоблокируется и, размыкая обкладки конденсатора 
памяти (59), приготавливает схему запоминания к работе. 

Конденсатор (59) заряжается до напряжения, равного максималь- 
ной амплитуде напряжения, поступающего с датчика через диоды (10), 
(17), (20) или через диоды (15), (18), (21). | 

Запоминающее устройство представляет собой импульсный генера- 
тор на транзисторе (67). Принцип его работы сводится к тому, что при 
поступлении на его вход импульсов напряжения на выходе генератора 
формируются импульсы, амплитуда и длительность которых зависят от 
злементов схемы самого генератора (58), (62), (63), (65). После того, 
как конденсатор (59) зарядился напряжением с датчика, генератор 
может запуститься лишь импульсами, амплитуда которых больше или 
равна напряжению, до которого зарядился конденсатор (59). 

Импульсы, формируемые генератором на цикле запоминания, не мо- 
гут запустить ждущий мультивибратор на транзисторах (81), (89), так 
как вход мультивибратора через конденсатор (77) закорочен на корпус 
нормально разомкнутыми контактами реле (108). 

При замыкании кнопки реверса’ (41) разрывается цепь самоблоки- 
ровки реле (92), (95). Происходит 2-й реверс электродвигателя (45) 
контурного конденсатора, и схема запоминания и сравнения подготав- 
ливается к циклу сравнения. 

Когда амплитуда импульсов с датчика достигнет ранее запомнен: 
ного значения, импульсный генератор на транзисторе (67) вырабатыва- 
ет импульс, запускающий мультивибратор. Реле (90) обесточивается и: 
через его н. з. контакты и н. з. контакты реле (94) срабатывают реле 
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(97), (99). Реле (109) обесточивается, и оба конца электродвигателя 
(45) Ск оказываются закороченными на корпус. Электродвигатель эф- 
фективно тормозится. Одновременно через контакты реле (99) и на ми- 
нусовой конец электродвигателя (37) Ссв подается --26 В, и электро- 
двигатель реверсирует. При реверсе электродвигателя скорость враще- 
ния ротора Ссв (23) резко уменьшается, и конденсатор связи медленно 
вращается до тех пор, пока с датчика на схему запоминания и сравне- 
ния не поступит максимальное напряжение. 

“Реле (97) через. н. р. контакты становится на самоблокировку, по- 
давая на средний контакт реле (90) напряжение +26 В. Реле (90) на- 
ходится в обесточенном состоянии до тех пор, пока конденсатор (84) 
не разрядится через открытый транзистор мультивибратора (81), рези- 
сторы (83), (87) и источник питания. 

При следующем поступлении с датчика максимального напряжения 
импульсный генератор вырабатывает импульс, который опрокидывает 
мультивибратор, и реле (90) обесточивается, -- 26 В через н. р. контак- 
ты реле (94) подается на обмотку реле (98), которое разрывает цепь 
самоблокировки реле (61) и выключает схему. 

Все реле возвращаются в исходное состояние, оба конца обмотки 
двигателя (37) замыкаются на землю. Двигатель связи эффективно 
тормозится. Настройка САУ закончена. Для индикации настройки САУ 
применены кнопки (49), (50) и развязывающие диоды (52), (53), (95), 
(56). При нажатии кнопки (49) подается --26 В через диод (52) на 
контакт 7 разъема (106), и радиостанция включается в режим ПЕРЕ- 
ДАЧА. В этот же момент через диод (55) подается напряжение --26 В 
на обмотку реле (6), обеспечивая включение датчика в режиме ИНДИ- 
КАЦИЯ, т. е. контролируется настройка САУ. 

Для индикации и контроля настройки САУ параллельно нагрузке 
детектора (29) подсоединен микроамперметр (31). 

Угол отклонения стрелки микроамперметра при работе на различ- 
ные типы антенн регулируется потенциометром 29 через отверстие в 
крышке антенного распределителя САУ. 

Блок питания усилителя мощности 
(Приложения 28, 27, 26) 

Блок питания усилителя мощности служит для преобразования пер- 
вичного напряжения бортсети 26 3,9 В в напряжения и токи, необхо- 
димые для питания накала, экранных сеток, анодов, ламп усилителя 
мощности, а также блока автоматики УМ. 

Блок включает в себя преобразователь напряжения, собранный по 
схеме с задающим генератором, усилитель мощности и ключевой ста- 
билизатор напряжения для получения стабильного напряжения 12,6 В 
для питания накалов ламп. 

Напряжения --800 В (--400 В). и --260 В (--200 В) снимаются с 
усилителя мощности через мостовые выпрямители. 

При подаче минуса (корпуса) на контакт 11 разъема (140) сраба- 
тывает реле (92) и своими контактами подключает напряжение 
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4-26 В к схеме стабилизатора цепи -- 12,6 Ви —100 В. 

Данные напряжения создаются ключевым стабилизатором компен- 
сационного типа. Транзистор (25) и конденсатор (26) создают автоко- 
лебания. Ключевой составной транзистор (22), (23) управляется тран- 
зистором (25). Когда последний замкнут, ключ разомкнут, и конденса- 
тор (26) заряжается током базы транзистора (25). Повышение напря: 
жения на конденсаторе (26) приводит к размыканию транзистора (29) 
и замыкакию ключа. Транзистор (25) остается разомкнут до тех пор, 
пока конденсатор (26) не разрядится. Так как конденсатор (26) разря- 
жается через транзистор: (52), то время его заряда и разряда будет за- 
висеть от величины выходного напряжения стабилизатора. С увеличе- 
нием выходного напряжения сопротивление транзистора (52) пони- 
жается, а вместе с ним уменьшается и время разряда конденсатора 
(26). Это приводит к изменению частоты автоколебаний ключевого ста- 
билизатора в широких пределах, чем обеспечивается стабилизация вы- 
ходных напряжений стабилизатора. Реле (99) служит для запуска за- 
дающего генератора, собранного по мостовой схеме. 

Поочередное открывание и закрывание противоположных плеч мо- 


_ стовой схемы приводит к появлению на трансформаторе (28) двухполу- 


периодных прямоугольных импульсов напряжения. 

Вторичные обмотки 13—17, 18—19, 8—2, 9—13 являются обмотка- 
ми управления транзисторами (37--40, 45—48), которые также вклю- 
чены по мостовой схеме. 

Поочередное открывание и закрывание транзисторов в задающем 
генераторе вызывает поочередное открывание и закрывание транзисто- 
ров в противоположных плечах мостовой схемы усилителя мощности. 
В один полупериод ток будет течь через эмиттер--коллектор транзисто- 
ров (37), (45), обмотку 1—2 трансформатора (57), через змиттер--кол- 
лектор транзисторов (39), (47), корпус. 

В следующий полупериод — через змиттер--голлектор транзисто- 
ров (40), (48), обмотку 1—2 трансформатора (57), >миттер--коллектор 
транзисторов (38), (46), корпус. 


Резисторы (29), (30), (54) служат для регулировки работы усили- 
теля мощности. Резисторы (9), (10), (19) служат для регулировки ре- 
жима работы задающего геператора. Конденсатор (5) улучшает запуск 
задающего генератора в начальный момент. 

Резистор (2) служит для разряда конденсатора (5) после выклю- 
чения блока. Диод (7) предотвращает разряд через транзисторы кон- 
денсатора (5), что исключает искажение прямоугольной формы напря- 
жения. Повышающий трансформатор (57) имеет две обмотки, напряже- 
ние с которых подается на выпрямители, собранные по мостовым схе- 
мам на диодах. 

Напряжение -|-800 В получается путем последовательного включе- 
ния выпрямителей. Дроссели (106), (113) и конденсаторы (100), (116) 
составляют сглаживающий фильтр по цепи --800 В. Дроссель (107) и 
конденсаторы (101), (112) составляют сглаживающий фильтр по цепи 
--260 В. Сопротивления, включенные параллельно диодам моста выпря- 
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мителя, предназначены для выравпивания обратных напряжений, 
прикладываемых к диодам. 

Напряжение --100 В снимается с однополунериодного выпрямителя 
на диоде (31). Переменное напряжение для него получается на обмотке 
3—4 трансформатора (32). Резистор (49) и конденсаторы (41), (50) 
составляют сглаживающий фильтр в этой цепи. 

Реле (99), (67), (92), (117) служат для дистанционного управле- 
ния режимами работы блока. Один копец обмотки реле (67) подклю- 
чен к диоду (36), который с обмоткой 14—16 трансформатора обра- 
зует вольтдобавку к напряжению бортсети (для падежности срабаты- 
вания реле). Вторые концы обмоток реле (99), (67), (92), (117) пож 
ключены к выходному разъему (140). 

Диоды (192), (36), (149) служат для защиты блока при «переполю- 
совке» питающего напряжения. 


При включении реле (92) подается питание на стабилизатор пака- 
ла, в результате чего на выходе блока появляются напряжения —100 В 
и --12,6 В стеб. (режим ПРИЕМ). 


· При включении реле (92), (99) дополнительно к указанным выше 
депям включастся усилитель мощности и на выходе блока появляются 
напряжения --19,6 В, —100 В, 265 В, --800 В (режим передачи МОЩ- 
НОСТЬ 100%). При включении реле (92), (99) и (67) напряжение 
-- 200 В уменьшяется дс --490В и напряжение 4260 В до --200 В 
путем псреключения обмоток трансформатора, а именно с коптакта о 
трансформатора (57) на контакт 6 и с контакта 8 на контакт 10, т, е. 
при включенных реле (99), (67), (92) обеспечивается режим передачи 
МОЩНОСТЬ 20%. 

При включении реле (92), (99), (67) и (117) на выходе блока 
появляются напряжегия --12,6 В стаб., —100В, 4200 В, --400В и 
переменное 50 В (режим НАСТРОЙКА). 


Дроссели (1), (6) и конденсаторы (129), (4), (8) составляют двух- 
звенный высокочастотный фильтр на входе преобразователя. Он умень- 
шает помехи, идущие от блока в бортсеть. 


Дроссели (125), (126) и конденсаторы (130), (131) составляют 
аналогичный фильтр в цепи, проходящей транзитом через блок в 
приемопередатчик, который защищает цепи питания (бортсеть) от 
помех преобразователей присмопередатчика. 

Реле (138), (135), транзистор (133), стабилитроны (137), (143), 
(145), резисторы (142), (136), (139), (147) составляют схему защиты 
радиостанции от перенапряжения бортсети свыше 30 В. 

При напряжении свыше 30 В резко уменьшается внутрепиее сопро- 


тивление стабилитронов (145), (143), (137), и базовый ток транзистора 
(133) возрастает. Транзистор (133) открывается, реле (138) срабаты- 
вает и подает напряжение питания на роле (135). Это приводит к сра- 


‚ батыванию реле (135), которое отключает источник питания от обмоток 
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реле (99), (67), (92), (117), а также разрывает транзитную цепь пита- 
ния приемопередатчика. Схема возвращается в исходное состояние при 
снижении напряжения бортсети. | | 

Потенциометр (136) служит лля регулирования порога срабаты- 
запия схемы защиты от перепапряжения. 

Для контроля напряжения Сортсети введено измерительное гнездо 
(127) па лицевой панели блока питания УМ. 

Предохранители (194), (198), (132), (119), (114), (61), (62) слу- 
жат для защиты первичного источника питания (БС 26 В) и блока 
питания от короткого замыкания в случае выхода из строя элементов 
радиостанции. - 


Ларингофонный усилитель 


(Приложения 29, 30) 


Схема представляет собой двухкаскадный усилитель. 4 

Трансформаторы (1), (15) — согласующие. Резисторы (3), (5), 
(12) служат для стабилизации рабочей точки транзистора (4). Конден- 
саторы (8), (14) и дроссель (16) корректируют чгстотную хапактери- 
стику усилителя. | 


У. КОНСТРУКЦИЯ РАДИОСТАНЦИИ 
Особенности конструкции 


1. Радиостапцил состоит из самостоятельных блоков, соединенных 
между собой кабелями. 

К рабочему комплекту радиостанции Р-111 (симплексный вариант) 
относятся: | 

а) приемопередатчик: 

6) блок САУ с автоматикой: 

в) блок питания УМ: 

г) микротелефонная гарнитура; 

д) ларингофонный усилитель: 

е) соединительные кабели. 

К рабочему комплекту радиостанции Р-111 (сдвоенный симплекс- 
ный вариант) относятся: 

а) два приемопередатчика; 

0) блок сдвоенного САУ с автоматикой; 

в) два блока питания УМ: 

г) две микротелефонные гарнитуры; 

д) два ларингофонных усилителя: 

е) соединительные кабели. 

2. Крепление всех блоков обеспечивает их быстрый съем и уста- 
новку на рабочих местах. 
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3. Широко применено изготовление трудоемких деталей литьем под 
давлением, обеспечивающим высокую механическую прочность и жест- 
кость конструкции. 

4. Блоки и узлы, чувствительные к воздействию влаги, герметизи- 
рованы. 

5. Приемопередатчик должен устанавливаться на четырех аморти- 
заторах АП-3-15,75-2, блок питания УМ — на четырех амортизаторах 
АП-2-4,50-2. 

Блок САУ с автоматикой или блок сдвоенного САУ с автоматикой 
также должны быть установлены на амортизаторах. 


6. Приемопередатчик позволяет производить полную настройку 
(при работе на заранее подготовленных частотах) с передней панели 
радиостанции. | 


Конструкция приемопередатчика радиостанции Р-111 


Приемопередатчик состоит из следующих основных блоков: 

1) блока задающего приемопередатчика; 

2) блока НЧ выходов: 

3) блока автоматики усилителя мощности; 

4} передней панели; 

5) блока усилителя мощности с перестраиваемым фильтром; 

6) блока питания задающего приемопередатчика; 

7) кожуха. 

Каркасы всех блоков выполнены литьем из алюминиевого сплава, 
Поверхности металлических деталей имеют гальванические покрытия. 

Все блоки крепятся к передней панели, кроме блока питания за- 
дающего приемопередатчика, который крепится к блоку НЧ выходов и 
к косынке передней панели. 


Задающий приемопередатчик 


Основные узлы задающего приемопередатчика размещены на сталь- 
ной панели, жестко скрепленной с каркасом. 

В задающий приемопередатчик входят следующие блоки: 

1) передняя панель с коммутирующими элементами; 

2) блок высокой частоты; 

3) блок промежуточной частоты; 

4) блок кварцевого калибратора; 

5) блок опорного генератора; 

6) механизм заранее подготовленных частот с моторно-редуктор- 
ными узлами. 


Передняя панель задающего приемопередатчика 


Передняя панель задающего приемопередатчика представляет со- 
бой стальную плиту, жестко свинченную с литым каркасом, и служит 
для крепления блоков ВЧ, ПЧ, опорного генератора, кварцевого ка- 
либратора, системы отсчета и установки частоты коммутирующих 
элементов и монтажа | 
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На передней панели размещены следующие органы управления: 

а) переключатель диапазонов и кварцевого калибратора; 

6) верньер установки частоты; 

в) кнопочный переключатель фиксированных частот. Положение 
ПЛ для работы на плавной шкале; 


г) индикатор номера ЗПЧ; 


д) четыре микротумблера, соответственно количеству фиксирован- 
ных частот, служащие для расстановки заранее подготовленных частот 
в заданные поддиапазоны, и пятый — для включения лампы подсвета 
шкалы. | 


Блок высокой частоты 


Блок высокой частоты содержит блок переменных конденсаторов, 
контурные катушки с подстроечными конденсаторами, ламповые зле: 
менты каскадов УВЧ, смесителя, 1-го усилителя мощности, диапазон: 


ного возбудителя и реактивного элемента. 

Блок переменных конденсаторов выполнен на литом каркасе. Оси 
ротора и статора керамические. Статорные и роторные пластины штам- 
пованные, закрепленные на осях методом пайки и клеем БФ-4. 

Особенности конструкции блока КПЕ заключаются в том, что в 
одном каркасе размещены два блока конденсаторов — на общей оси 
находятся две роторные системы, статорные системы закреплены на 
противоположных сторонах каркаса. 

Один блок конденсаторов работает в первом поддиапазоне, дру- 
гой — во втором. 

Контурные катушки, подстроечные конденсаторы, платы с лампа- 
ми и монтажом на каждый поддиапазон расположены в том же корпу- 
се и электрически соединены с блоком КПЕ. 

Каждая секция блока ВЧ содержит конденсатор переменной емко- 
сти, контурную катушку и подстроечный конденсатор. 

Контурные катушки УВЧ и УМ намотаны на ребристых керамиче- 
ских каркасах медным посеребренным проводом. Контурная катушка 
диапазонного возбудителя намотана на цилиндрическом керамическом 
каркасе серебряной лентой и является высокостабильной. 

Монтажные платы изготовлены из стеклотекстолита, а расположе- 
ние их в блоке позволяет быстро и удобно произвести замену любого 
элемента. 

Лампы высокочастотного блока стержневого типа впаяны в мон- 
таж. Эта особенность конструкции резко отличает радиостанцию от 
привычных методов подсоединения ламп через ламповую панель. 

Блок ВЧ крепится к передней панели задающего приемопередатчи- 
ка тремя винтами. 
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Блок промежуточной частоты 


Блок ПЧ собран на отдельном литом каркасе, состоящем из шести 
отсеков: 

1) УПЧ-Ј; 

2) смеситель и 1УПЧ-П, 2УПЧ-П, ЗУПЧ-П; 

3) 4УПЧ-П; 

4) БУПЧ-П: 

5) ограничитель и дискриминатор; 

6) гетеродин. 

Отсеки обеспечивают надежную электрическую экранировку от- 
дельных каскадов. Помимо общего экрана, для лучшей экранировки 
смесителя, ограничителя, дискриминатора и гетеродина введен допол- 
нительно еще один экран. 

Основными элементами блока ПЧ являются фильтры промежуточ- 
ной частоты, монтажные планки с элементами схемы и лампами стерж- 
невой конструкции. Контура промежуточной частоты выполнены на аль- 
сиферовых сердечниках броневой конструкции, находящихся в пласт- 
массовых каркасах. 

Пластмассовый каркас с сердечниками и катушкой помещен в алю- 
миниевый экран и герметизирован. 

· Контурные конденсаторы находятся внутри экрана. 

Конденсаторы связи расположены на внешней стороне контура. 
Точная настройка фильтров осуществляется изменением индуктивности 
контуров за счет ввертывания или вывертывания сердечников, крепле- 
ние которых после настройки осуществляется специальной пружиной. 

Крепление фильтров к каркасу блока производится с помощью вин- 
тов, что облегчает ремонт блока. После настройки и регулировки бло- 
ка фильтры герметически запаиваются с помощью заглушек. 

Монтажные планки выполнены из стеклотекстолита. С внешней сто- 
роны планок на лепестки распаяны лампы и элементы схемы. Это по- 
зволяет произвести легкую смену деталей при ремонте. Блок ПЧ кре- 
пится к передней панели задающего приемопередатчика четырьмя вин- 
тами. у 


По высокой частоте блок связан с первым смесителем кабелем: 
РК-75-3-21. Имеющийся в блоке триммер емкостью 1,3-4,8 пФ выведен 
на переднюю панель и служит для точной подстройки нуля дискрими- 


натора. 
Блок кварцевого калибратора и генератора поиска 


Блок кварцевого калибратора и генератора поиска собран на от- 
дельном литом каркасе. 

На этом каркасе расположена монтажная планка, изготовленная из 
стеклотекстолита, на которой размещены элементы блока. Кварц при- 
креплен специальным держателем к монтажной планке. 
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Блок имеет вилку для соединения его с приемопередатчиком. 
Крепится блок к передней панели задающего приемопередатчика 
тремя винтами. 


Блок опорного генератора 


Опорный генератор состоит из герметичной контурной системы и 
керамической платы, на которой размещен монтаж. 

Контурная система состоит из двух частей: сварного корпуса, вклю- 
чающего в себя ротор и статор конденсатора переменной емкости, 
экрана с заключенной в нем контурной катушкой. 

В основании корпуса расположены два подшипника, на которые 
опирается ось ротора. Ротор выполнен в виде двух концентрических 
полуцилиндров и жестко крепится на оси. | 

Статор выполнен в виде трех концентрических полуцилиндров. Ов 
базируется на диске из керамики, укрепленном в корпусе. К статору 
жестко крепится контурная катушка из керамики, которая герметично 
запаяна в экране. 7, 

Герметизация контура обеспечивается с одной стороны корпуса 
экраном, а с другой — диафрагмой с притертыми дисками. Все детали 
контура, а также их сопряжение выполнены с большой точностью, что 
обеспечивает высокую стабильность генерируемой частоты. 

На керамической плате выполнен монтаж ОГ. Плата установлена 
в корпусе и закрыта экраном. И 

Блок опорного генератора при помощи трех винтов крепится в 
передней панели задающего приемопередатчика. | 


Механизм заранее подготовленных частот 
с моторно-редукторными узлами 


Механизм ЗПЧ служит для работы на заранее подготовленных ча- 
стотах как на стоянке, так и в движении объекта. 

Механизм ЗПЧ приводится в движение злектромеханическим приво- 
дом, состоящим из механизмов подготовки и установки ЗПЧ. 

Механизм подготовки состоит из электродвигателя, соединенного 
через редуктор с подготовительным валиком. На оси подготовительного 
валика размещен кулачок кнопочного переключателя и шкала НО- 
МЕР ЗПЧ, имеющая шлиц под отвертку для ручной установки ЗПЧ 
при отказе кнопочного переключателя. 

Механизм установки ЗПЧ через верньер и редуктор, описанный 
выше, соединен с электродвигателем. Верньер обеспечивает установку 
частоты как от электродвигателя, так и вручную. Связь верньера с 
электродвигателем осуществляется посредством электромагнитной 
муфты. 

Связь механизмов подготовки и установки ЗПЧ осуществляется с 
помощью 4 рычагов, на которых находятся по два клиновидных вы- 
ступа. Один из выступов западает в паз подготовительного валика, вто- 
рой — в паз на диске ЗПЧ. 
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Работа рычага осуществляется с помощью пружин. В момент за- 
падания в паз на диске ЗПЧ рычаг выключает электромагнитную муф- 
ту и двигатель для исключения влияния инерционности редуктора на 
точность установки ЗПЧ. 

Реверс осуществляется с помощью планки с выступом на механиз= 
ме ЗПЧ и рычага, переключающего тумблер. 


Блок низкой частоты 


Блок НЧ представляет собой совокупность устройств, выполненных 
на отдельных планках, установленных в литом каркасе и соединенных 
между собой. 

Блок НЧ состоит из (см. приложения 17, 18): 

1. Планки коммутации (планка 6). 

2. Генератора тональных сигналов (планка 4). 

3. Генератора индукторного вызова (планка 3). 

4. Приемника тонального вызова (планка 7). 

5. Приемника управляющего сигнала (планка 7). 

6. Эмиттерного повторителя с усилителем низкой частоты (план- 
ка 2). 


7. Микрофонного усилителя (планка 1). 


6. Реле времени и генератора шума (планка 5). 
На переднюю панель блока НЧ выведены следующие органы уп- 
равления: 
1. Фишка микротелефонной гарнитуры. 
. Разъем для пульта управления. 
Ручка переключателя ВИД РАБОТЫ. 
Клеммы ЛИНИЯ. | 
Ручки установки приемного и передающего уровней. 
. Кнопка вызова. 
. Тумблер подавителя шумов. 
Индикаторные лампочки вызовов. 
Кнопки установки ЗПЧ и положения ПЛАВНО. 
10. Тумблер ТЛК. 


Блок усилителя мощности и двухконтурный перестраиваемый фильтр 
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Блок УМ и двухконтурный перестраиваемый фильтр выполнены на 
литом каркасе с общим моторно-редукторным узлом. 

Блок усилителя мощности состоит из двух контурных систем: 

а) контурная система предварительного каскада усиления; 

6) контурная система оконечного каскада усиления. 

Секции роторных пластин в блоке УМ и в двухконтурном пере- 
страиваемом фильтре крепятся клеем БФ-4, а статорные секции — ме- 
тодом пайки к посеребренным керамическим осям. 

Все лампы усилителя мощности вынесены наружу ранца и закры- 
ваются радиаторами. 
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Система КПЕ двухконтурного перестраиваемого фильтра собрана 
аналогично секлиям КПЕ усилителя мощности. 

Контурные катушки выполнены на керамических ребристых шаго- 
вых каркасах медной посеребренной проволокой диаметром 2,5 мм. 

Сочленение перестраиваемых систем БУМа и фильтра осущест- 
вляется полужесткой муфтой, которая соединяет червячную передачу 
фильтра с моторно-редукторным узлом усилителя мощности. 

Электрическое сочленение с другими блоками осуществляется с. 
помощью разъемов типа ШР и РШАВ-20 и кабеля РК-75-3-21. Мотор- 
но-редукторный узел имеет ручную дублирующую систему настройки, 

Автоматическая настройка должна производиться только при от- 
ключенной дублирующей системе. 

Ручка ручной настройки выведена на переднюю панель и закры- 
вается специальной крышкой. 

В отсеке для звонка на отдельной планке размещается устройство: 
защиты входа приемника. Индикаторная лампочка ЗАЩИТА ВХОДА 
выведена на переднюю панель радиостанции. 


Блок автоматики усилителя мощности 


Блок автоматики УМ собран в литом каркасе объемным монтажом. 
Крепится к передней панели и сочленяется электрически с другими 
блоками двумя разъемами типа РШАВ-20. 

На лицевую панель блока выведены следующие органы управления: 

1. Колодка типа 2РМ для подключения блока согласующего антен- 
ного устройства с автоматикой. 

2. Ручка переключателя РЕЖ. РАБОТЫ. 

3. Ручка переключателя ИНДИКАТОР. 

4. Две кнопки настройки БУМа и САУ. 

5. Индикаторный прибор. 

6. Две лампочки индикации настройки БУМа и САУ. 

7. Ручка тумблера включения ТЛК. 


Блок питания задающего приемопередатчика 


Блок питания задающего приемопередатчика собран в литом кар- 
касе. Мощные триоды вынесены на отдельный радиатор, соединенный © 
блоком с помощью жгута. 

Крепится блок к блоку низкой частоты четырьмя винтами и сое- 
о другими блоками электрически с помощью разъемов типа: 


Кожух 


Кожух радиостанции представляет сварной стальной корпус, име-- 
ющий в верхней части мощный радиатор. 
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По внутреннему периметру кожуха закреплены шесть угольников, 
служащих для крепления передней панели с блоками. 

Кожух, совместно с передней панелью является несущей частью 
всей радиостанции. 

В нижней части кожуха имеются две опорные направляющие рамы, 


Передняя панель 


Передняя панель является основным связующим звеном и служит 
для установки всех блоков приемопередатчика. 

Панель выполнена методом литья под давлением с углублением под 
ручки органов управления приемопередатчика. 

С лицевой стороны на панели нанесены надписи и крепятся шиль- 
дики. Слева вверху установлен шильдик «ВНИМАНИЕЪ. 


Органы управления приемопередатчика 


На лицевую сторону передней панели (рис. 4) выведены следую- 

щие органы управления: 
1. Под крышкой люка ручка ручной шш БУМа. 

Высокочастотный разъем. 
Ручка переключателя РЕЖ. РАБОТЫ. 
Ручка переключателя ИНДИКАТОР. 
Кнопка включения автоматики БУМа. 
Кнопка включения САУ. 
Индикаторные лампочки настройки БУМа и САУ. 
Индикаторный прибор. 
Ручка переключателя ВИД РАБОТЫ. 

10. Кнопка вызова. 

11. Тумблер включения подавителя шумов. 

12. Кнопки установки ЗПЧ и положения ПЛАВНО. 

13. Ручка установки приемного уровня. 

14. Ручка установки передающего уровня. 

15. Индикаторные лампочки вызова. 

16. Клеммы линии. 

17. Клемма КОРПУС. 

18. Индикаторные лампочки ПРИЕМ, ПЕРЕДАЧА. 

19, Ручка переключателя поддиапазонов и кварцевого калибратора. 

90. Лампочки подсвета шкалы и индикации поддиапазона. 

21. Люк для контроля «0» дискриминатора. 

92. Микротумблеры расстановки заранее подготовленных частот по 
поддиапазонам. 

23. Окуляр визирования частоты и тумблер включения лампочки 
подсвета шкалы. | 

24. Крышка люка механизма ЗПЧ. 


о оомо стр сом 
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25. Ручка плавной установки частоты. 

26. Отверстие для ручной установки фиксированных частот (закрът 
тое заглушкой). 

27. Отверстия для коррекции ПРД и ДИСКР. 

28. Индикаторная лампочка защиты входа. 

29. Индикатор номера ЗПЧ. 


30. Под заглушкой тумблер включения ТЛК. 
В нижней, углубленной части панели расположены разъемы: 


31. Блока питания усилителя мощности. 

32. Блока САУ с автоматикой. 

33. Пульта управления. 

34. Микротелефонной гарнитуры. 

На передней панели установлены две потайные ручки для перенос- 
ки приемопередатчика. 

Лицевая сторона панели при транспортировке приемопередатчика 
закрывается крышкой. На внутренней стороне крышки помещена крат- 
кая инструкция по работе на радиостанции. 


Конструкция согласующего антенного устройства 


В зависимости от варианта радиостанции САУ изготовляется двух 
ТИПОВ: | 

Блок САУ с автоматикой состоит из согласующего антенного уст- 
ройства и блока автоматики САУ, электрически и механическ. соеди- 
ненных между собой. 

Блок сдвоенного САУ с автоматикой состоит из двух согласующих 
антенных устройств и блока автоматики САУ. 

САУ выполнено в виде отдельного узла, состоящего из литой па- 
нели, блока КПЕ, двух редукторов, катушки индуктивности. | 

В блок КПЕ входят: 

а) контурный конденсатор с прямочастотной формой пластин; 

6) конденсатор связи типа «бабочка». 

Оба конденсатора имеют общий статор. 

Конденсатор связи имеет емкостный токосъем, а контурный кон- 
денсатор — механический токосъем с малым переходным сопротив- 
лением. | 

Контурная катушка индуктивности имеет бескаркасную намотку. 
медной посеребренной трубкой и заключена в медный экран. 

Конденсаторы приводятся во вращение самостоятельными моторно- 
редукторными узлами. 

Редуктор контурного конденсатора — двухступенчатый с односко- 
ростным реверсивным электродвигателем. Скорость вращения контур* 
ного конденсатора 7,5 об/мин. 

Редуктор конденсатора связи — трехступенчатый, двухскоростной, 

Скорость врашения конденсатора связи при грубой настройке со- 
ставляет 100 об/мин., при доводке — 2 об/мин. 
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РУЧНАЯ НАСТРОЙКА УМ 
РЕЖ.РАБОТЬ! ИНДИКАТОР р 


Рис. 4. ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ РАДИОСТАНЦИИ Р-111 И РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ. 
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Рис. 5. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВИНТОВ КРЕПЛЕНИЯ БЛОКОВ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА. 


| — блока УМ; 2 — блока автоматики УМ; 3 — блока НЧ; 4 — блока задающего п 


РУ жш” ки 


риемопередатчика; 5 — блока передней | панели к ранцу; 6 — блока питания. 


Оба редуктора связаны между собой системой ручной дублирую- 
щей настройки. 


Автоматическая настройка САУ возможна только при отключенной 
дублирующей системе. 

Контурная система с моторно-редукторными узлами крепится вин- 
тами к литой панели и закрывается кожухом. В кожухе имеется люк 
для выхода ручки дублирующей ручной настройки. | 

Блок автоматики САУ совместно с антенным распределителем вы* 
полнен на стеклотекстолитовых планках и размещен в литом каркасе. 
На лицевую панель блока автоматики САУ выведены ручки двухплат- 
ного высокочастотного переключателя, позволяющего осуществлять ра- 
боту как одной радиостанции на ту или иную антенну, так и двух ра- 
диостанций на одну или разные антенны, и две кнопки контроля тока 
в антенне. Кроме того, имеется индикатор тока в антенне и два высо- 
кочастотных разъема типа СР для подключения фидеров рабочих 
антенн. 

В нижней части блока автоматики САУ имеется два разъема типа. 
2РМ для подвода питающих напряжений самого блока и для электро- 
двигателей редукторов. При установке в объект блок автоматики САУ 
должен быть амортизирован. 


Конструкция блока питания УМ 


Блок питания УМ собран на отдельном литом каркасе. 

Боковые и задняя стенки выполнены ребристыми. На ребристых 
стенках расположены транзисторы. 

Каркас разделен на два отсека. 


На передней панели расположены предохранители, разъемы типа 
Р36 и ШР, фонарь и измерительное гнездо. 


Каркас установлен на основании, имеющем четыре амортизатора. 


Конструкция ларингофонного усилителя 


Конструкция ларингофонного усилителя выполнена в двух карка- 
сах — усилитель и нагрудный выключатель. В каркасе усилителя смон- 
тированы все элементы схемы. 


нагрудном переключателе имеется переключатель ПРИЕМ-- 
ПЕРЕДАЧА и колодка для подключения шлемофона. 
Каркас усилителя крепится, по необходимости, к амортизационной 
раме приемопередатчика и соединяется с радиостанцией с помощью 
кабеля. 
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ҮІ. ОПИСАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ, ВХОДЯШИХ 
В КОМПЛЕКТ РАДИОСТАНЦИИ 


а) Соединительные кабели 


В состав радиостанции входят следующие соединительные кабели: 

1. Кабель № 1, соединяющий блок питания УМ радиостанции с 
бортсетью. Кабель имеет на одном конце вставку ШР28П2НШУ, на дру- 
гом — кабельные наконечники с выгравированными на них знаками 
«--» и «--». Общая длина кабеля 1800 мм. 

2. Кабель № 2, соединяющий блок усилителя мощности с блоком 
питания УМ. Кабель на концах имеет вставки РЗ6У14 НГ5 и РЗ6У14НШБ, 
Общая длина кабеля 2650 мм. 

3. Кабель № 5, соединяющий блок автоматики усилителя мощно- 
сти с блоком САУ с автоматикой. Общая длина кабеля 1550 мм. Кабель 
на концах имеет розетки 2РМ22КУНІОГІВІ. 


0) Ящик с комплектом ЗИП 


В ящике с комплектом ЗИП имеются две лампы ГУ-17, четыре ге- 
нераторных лучевых пентода ГУ-50, десять ламп МН26-0,12, предохра- 
нители. 
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Часть вторая 


Инструкция по эксплуатации 


Указания по технике безопасности 


При эксплуатации и ремонте радиостанции необходимо помнить 
следующее: 

При работе в линейных режимах необходимо соблюдать осторож- 
ность, т. к. на клеммах ЛИНИЯ присутствует напряжение порядка 
80 В переменного тока. 

К проведению работ по техническому обслуживанию радиостанции 
Р-111 допускается обслуживающий персонал, имеющий твердые прак- 
тические навыки в ее эксплуатации и обслуживании и знающий соот- 
ветствующие правила мер безопасности. 

Обслуживающий персонал, выполняющий техническое обслужива- 
ние, должен помнить, что небрежное или неумелое обращение с радио- 
станцией, нарушение инструкции по эксплуатации и мер безопасности 
может вызвать выход из строя узлов и блоков радиостанции. 

Перед включением радиостанции обслуживающий персонал обязан 
проверить: 

— правильность и надежность подключения кабелей питания; 

— состояние, исправность и надежность подключения заземляющих 
проводов. 

Во время проведения регламентных работ при включенной радио- 
станции запрещается подключать и отключать кабели питания. 

При измерении параметров радиостанции необходимо заземлить 
измерительные приборы, питание которых осуществляется от сети пе- 
ременного тока. 

При отыскании неисправностей электрического характера в блоках 
усилителя мощности и питания усилителя мощности соблюдать осто- 
рожность, т. к. некоторые детали находятся под напряжением 800 В. 

Устранение неисправностей производить только при выключенном 
питании, 
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УП. ПОРЯДОК РАЗВЕРТЫВАНИЯ, СВЕРТЫВАНИЯ 
И РАБОТА НА РАДИОСТАНЦИИ 
Установка радиостанции в объекте 


Составные части радиостанции размещаются и закрепляются в 
объекте на заранее подготовленных местах (рабочих столах) согласно 
габаритным чертежам на блоки радиостанции. Болты, крепящие состав- 
ные части, завинчиваются до упора для обеспечения прочного крепле- 
ния и обеспечения надежного электрического контакта отдельных ча- 
стей радиостанции с корпусом объекта. Плохой электрический контакт 
может явиться источником помех при работе на ходу объекта (в теле- 
фонах будут прослушиваться треск, шорохи). Соединительные кабели 
укладываются в предназначенные для них места, крепятся скобами к 
соответствующим частям объекта. Объект должен иметь надежное 
электрическое соединение всех механически связанных частей, а также 
общую металлическую шину, тщательно пропаянную в нескольких ме- 
стах (металлизацию) и соединенную электрически со всеми клемма- 
ми КОРПУС радиостанции. 

Штыревая антенна — штырь АШ-3,4 м для обеспечения дальности 
связи в соответствии с техническими данными — должна размещаться 
в центре металлического кузова и иметь не более 200 мм в. ч. соедини- 
тельного кабеля РК-79-7-12 от основания штыревой антенны до разъе- 
ма ШТЫРЬ на антенном распределителе. | 

Длина в. ч. соединительного кабеля РК-75-7-12 от штыревой антен- 
ны, установленной на 11-метровой мачте, до разъема ТЕЛЕСКОП на 
антенном распределителе должна быть не более 20 метров. 

В приемопередатчик радиостанции подключается в зависимости от 
рода работы микротелефонная гарнитура или ларингофонный усилитель 
со шлемофоном. На объекте сначала устанавливаются составные части 
радиостанции без подключения соединительных кабелей. Переключа- 
тель РЕЖ. РАБОТ радиостанции устанавливается в положение ОТКЛ., 
и выключается бортовая сеть на распределительном щитке объекта. 
Затем посредством соединительных кабелей составные части радиостан- 
ции соединяются между собой и бортовой сетью. При правильном 
соединении кабелей и включенной бортсети при установке переключа- 
теля ИНДИКАТОР в положение БОРТ. СЕТЬ стрелка прибора должна 
находиться в допусковом секторе. Убедизшись в этом, можно включать 
радиостанцию согласно инструкции. 

Резьбовые соединения крепежных болтов приемопередатчика, бло- 
ка САУ с автоматикой и блока питания УМ при установке в объект 
должны быть предохранены от самоотвинчивания. 


Подготовка радиостанции к работе 


Для развертывания и подготовки к работе необходимо: 
а) поставить переключатель РЕЖ. РАБОТ на передней панели в 
положение ОТКЛ.; 
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б) подсоединить блок питания УМ к источнику питания 26 --3,9 В, 
соблюдая полярность концов; 

в) включить фишку микротелефонной гарнитуры в колодку на пе- 
редней панели радиостанции; 

г) поставить переключатель ВИД РАБОТЫ в положение ТЛФ: 
| д) поставить переключатель ИНДИКАТОР в положение БОРТ, 
СЕТЬ и проверить напряжение питания; 

е) при входном напряжении свыше 30 В срабатывает схема защиты 
от перенапряжения бортсети, отключает радиостанцию от источника 
питания и включает красный фонарь сигнализагии, который располо- 
жен на лицевой панели блока питания УМ. 

Для возвращения схемы защиты в исходное положение необходи- 
мо снизить напряжение сети до номинального значения; 

ж) в зависимости от предполагаемой работы переключатель антен- 
ного распределителя поставить в положение ШТЫРЬ или ТЕЛЕСКОП. 


Проверка работоспособности радиостанции 


Для проверки работоспособности радиостанции необходимо: Қ 

а) переключатель РЕЖИМ РАБОТЫ радиостанции поставить в 
положение МОЩНОСТЬ 20% и настроить радиостанцию с помощью 
автоматики, для чего необходимо нажать кнопку УМ (5) (рис. 4). 

При отказе автоматической настройки УМ и САУ необходимо поль- 
зоваться ручными настройками. При настройке УМ радиостанция долж- 
на стоять на передаче в режиме МОЩНОСТЬ 20%. 

Контроль вести по индикаторному прибору приемопередатчика в по- 
ложении переключателя НАСТР. БУМ. При настройке САУ контроль 
вести по прибору-индикатору блока САУ. Для включения антенного 
датчика, прибора-индикатора и радиостанции на передачу при ручной 
настройке САУ необходимо нажать кнопку РС-1 или РС-2 на блоке 
САУ с автоматикой. 

В положении переключателя на передней панели НАСТР. САУ и 
при нажатии кнопки РС-1 или РС-2 датчик выдает напряжение на 
прибор передней панели. В остальных положениях переключателя на 
передней панели индикация наличия тока в антенне осуществляется по 
прибору в блоке САУ с автоматикой (при нажатии кнопки РС-1 или 
РС-2). 

В случае срабатывания устройства защиты входа радиостанции, на 
передней панели загорается индикаторная лампочка ЗАЩИТА ВХО- 
ДА. Для возвращения устройства защиты в исходное состояние необ- 
ходимо проделать следующее: 

1. Если переключатель РЕЖ. РАБОТЫ стоит в положении ДЕЖ, 
ПР. или МОЩНОСТЬ 1%, то выключить и снова включить радио- 
станцию. 

2. Если переключатель РЕЖ. РАБОТЫ находится в положении 
МОЩНОСТЬ 20% или МОШНОСТЬ 100%, то необходимо кратко- 
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временно перевести радиостанцию в режим ПЕРЕДАЧА нажатием тан- 
генты или кнопкой ВЫЗОВ; 

6) при исправной радиостанции в головных телефонах гарнитуры 
появляется характерный шум, который исчезает, когда корреспондент 
начинает передачу; 

в) при нажатой тангенте на микротелефонной гарнитуре проверить 
самопрослушивание в телефонах. 


Установка частоты и настройка радиостанции 
Установка частоты и работа 


на плавном диапазоне 


Для установки частоты и настройки радиостанции необходимо! 

а) нажать на кнопку ПЛАВНО на передней панели; 

б) поставить переключатель КВ. КАЛИБР. в положение 25 или 
250 кГц; 

в) установить заданную частоту по шкале ручкой УСТАНОВКА 
ЧАСТОТЫ, прослушивая нулевые биения кварцевого калибратора в 
телефонах; 

ПРИМЕЧАНИЕ. В связи с тем, что оба приемопередатчика работают на общую 
антенну, частоты устанавливаемых каналов должны быть разнесены по частоте не 
менее 10%. Кроме того, разность частот между соседними приемопередатчиками не 
должна быть равной 8 МГц и 16 МГц. 


г) ручкой переключателя поддиапазонов установить требуемый 
поддиапазон 20--36 МГц или 36--52 МГц; | 

д) поставить ручку переключателя РЕЖ. РАБОТЫ в положение 
МОЩНОСТЬ 90% и, спустя 1,5—3 минуты, требуемые для прогрева 
ламп оконечного каскада, нажать кнопку НАСТРОЙКА УМ. При 
этом загорается индикаторная лампочка настройки УМ после того, как 
индикаторные лампочки автоматической настройки блока усилителя 
мощности и антенного согласующего устройства гаснут, переключатель 
РЕЖ. РАБОТЫ ставится в положение МОШНОСТЬ 1%, 20%, 100%, 
в зависимости от расстояния до корреспондента. 


В этом случае радиостанция будет настроена как на прием, так и 
на передачу. | 
ПРИМЕЧАНИЕ. На предельных расстояниях при ухудшении связи необходимо 


произвести ручную подстройку усилителя мощности и САУ по индикаторным приборам. 
Ручная настройка УМ производится путем вращения ручки РУЧН. НАСТ. УМ 
на передней панели радиостанции (при снятой крышке), а подстройка САУ произво- 
дится ручкой РУЧНАЯ НАСТРОЙКА на блоке САУ, вращением в ту или другую 
сторону добиваются максимального показания индикаторного антенного прибора. 
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Порядок установки частоты и работы 
у с механизмом ЗПЧ - 


_ Система отсчета и установки частоты радиостанции обеспечивает 
работу как на плавном диапазоне, так и на любой из 4 заранее подго- 
товленных частот (ЗПЧ). 

· Для установки заранее подготовленной частоты необходимо про- 
делать следующее (ввиду аналогичности объясняется установка первой 
ЗПЧ): 

1. Открыть крышку люка механизма ЗИЧ. 

2. Застопорить диск поворотом стопорногс кулачка до упора по ча- 
совой стрелке (стопорить ключом-отверткой, расположенной на раме 
приемопередатчика). 

3. Нажать кнопку первой ЗПЧ. 

При этом автоматически включается двигатель приводного меха- 
низма, который вращает механизм ЗИЧ до момента западания клино- 
видного выступа рычага в паз диска, после чего двигатель обесточи- 
вается. 

4. Расстопорить диск, удерживаемый рычагом, поворотом стопорно- 
го кулачка до упора против часовой стрелки, и поворотом ручки УСТА- 
НОВКА ЧАСТОТЫ по окуляру отсчета на плавной шкале, а затем 
точно, по кварцевому калибратору выставить требуемую частоту. После 
установки частоты вновь застопорить диск соответствующим первой 
ЗПЧ стопорным кулачком, при необходимости поддерживая ручку 
УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ. 

5. Микротумблером «поддиапазоны» установить выбранную часто- 
ту в соответствующем ей поддиапазоне. 

Запрещается стопорить диски ЗПЧ вне рисок шкалы. 

Проверка установки заранее подготовленных 

частот по кварцевому калибратору 

Точность установки частоты проверяется по кварцевому калиб- 
ратору. 

Для этого необходимо: 

1) установить по шкале верхнюю частоту | поддиапазона; 

9) поставить переключатель поддиапазона в положение КВ. КА- 
ЛИБР. 250 кГц; 

3) проверить точную установку частоты по нулевым биениям; 

4) в случае необходимости произвести коррекцию градуировки, ко- 
торая производится следующим образом: 

а) отвернуть винт КОРР. ПРД; 

6) вставить в отверстие отвертку для коррекции; 

в) вращать ее до появления нулевых биений. 

5) поставить переключатель диапазонов в положение КВ. КА- 
ЛИБР. 25 кГц; 

6) отсчитать от выставленной частоты необходимое число волн че- 
рез 25 кГц (по нулевым биениям) для установки требуемой частоты; 

7) зафиксировать механизм ЗПЧ. 
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Работа на радиостанции | 
’ а) Работа на радиостанции в режиме ДЕЖУРНЫЙ ПРИЕМ 


Дежурный режим работы радиостанции устанавливается при ожи“ 
дании вызова от корреспондента. В этом режиме переключатель РЕЖ, 
РАБОТЫ должен стоять в положении ДЕЖ. ПР., а переключатель 
ВИД РАБОТЫ — в положении ТЛФ, тумблер ТЛК—ОТКЛ. — в поз 
ложении ОТКЛ. 

В зависимости от вида работы и дальности связи развернуть шты- 
ревую или 11-метровую антенну. Поставить антенный переключатель на 
блоке САУ в положение, соответствующее развернутой антенне. 

Включить бортсеть. При этом в головных телефонах гарнитуры по- 
является характерный шум, который исчезает, когда корреспондент на- 
чинает передачу. | 

Режим работы в дежурном приеме является самым экономичным, 
так как потребление тока от бортсети составляет не более 2 А. 


6) Работа на радиостанции в режиме ТЛФ 


Произвести все операции, перечисленные в пункте «а» данного раз- 
дела. При работе на радиостанции в режиме ТЛФ переключатель 
РЕЖ. РАБОТЫ поставить в положение МОЩНОСТЬ 1%, 20%, 100%, 
в зависимости от дальностей связи и видов работы. 

Для передачи нажать кнопку гарнитуры и говорить в микрофон 
нормальным голосом, внятно, не торопясь. | | 

Для работы на радиостанции необходимо предварительно выста- 
вить уровни передачи и приема. 

Поставить переключатель вида работы в положение 800 Гц, пере- 
ключатель ИНДИКАТОР — в положение ПРД УР, нажать на кнопку 
ВЫЗОВ и ручкой ПРД УРОВЕНЬ совместить стрелку прибора с крас- 
ной риской. При температуре ниже —20°С установить стрелку прибора 
на одно деление меньше риски. 

Поставить переключатель ИНДИКАТОР в положение ПР. УРО- 
ВЕНЬ. Переключатель ВИД РАБОТЫ установить в положение 800 Гц. 
Нажать на кнопку ВЫЗОВ, и ручкой ПР. УРОВЕНЬ совместить стрел- 
ку прибора с красной риской. 


в) Работа на радиостанции в режиме 


ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 


Произвести операции пунктов «а» и «б» этого раздела, подготовить 
радиостанцию к работе, поставить ручку переключателя ВИД РАБО- 
ТЫ в положение ДИСТ. УПР. Выходное напряжение на клеммах 
ЛИНИЯ в режиме приема составляет 0,5--1,5 В. Предварительно под: 
соединить через полевой двухпроводный кабель к клеммам ЛИНИЯ 
полевой телефон ТА-57. Вести радиосвязь с выносного пункта, переводя 
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радиостанцию с приема на передачу нажатием разговорного клапана 
микротелефонной трубки телефонного аппарата, при переходе на прием 
клапан отпустить. _ | | 

Вращением рукоятки индуктора телефонного аппарата осущест- 
вляется посылка вызова корреспонденту. | 

Вызов от корреспондента принимается на звонок телефонного ап- 
парата. 

При работе с аппаратурой телекодовой информации тумблер 
ТЛК—ОТКЛ. установить в положение ТЛК. К линейному входу 
радиостанции подсоединить аппаратуру телекодовой информации. В 
процессе работы на радиостанции возможно кратковременное включе- 
ние индикаторной лампочки РАДИО. | 


г) Работа на радиостанции в. режиме СЛУЖЕБНАЯ СВЯЗЬ 


Соединить телефонный аппарат типа ТА-57 полевым. двухпровод- 
ным кабелем с клеммами ЛИНИЯ, расположенными на передней паз 
нели радиостанции. 

Включить напряжение бортсети. Поставить переключатель ВИД 
РАБОТЫ в положение СЛУЖ. СВ. | 

Для вызова телефониста необходимо нажать кнопку ВЫЗОВ, 
Вызов радиста телефонистом осуществляется вращением рукоятки ин- 
дуктора телефонного аппарата. 

Нажав кнопку на гарнитуре и разговорный клапан на трубке теле- 
фонного аппарата, вести разговор. | 

Во время переговоров слегка будут прослушиваться шумы прием- 
ника. | 

Если во время работы радиста по проводной линии на радиостан- 
цию поступит вызов от радиокорреспондента, загорится лампочка РА. 
ДИО, радист может перейти в режим работы ТЛФ и войти в связь 
по радио. 


РЕ! РС --4 


Рис. 6. Соединение радиостанций при ретрансляции. 
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д) Работа радиостанции в режиме 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕТРАНСЛЯЦИЯ 


Для обеспечения автоматической ретрансляции необходимы 4 ра- 
диостанции Р-111 (на рис. 6 радиостанции 2 и 3 служат ретранслятора- 
ми, а радиостанции | и 4 ретранслируемые). 

Предварительно необходимо выставить одинаковые частоты попар- 
но на 1 и 2 радиостанциях, на 3 и 4 радиостанциях. Разность частот 
между соседними станциями не должна быть равной 8 МГц и 16 МГц. 
Подготовить радиостанции к работе согласно пунктам 4 и 56. Соеди- 
нить линейные клеммы (соблюдая полярность) двух радиостанций, слу- 
жащих ретрансляторами. На всех радиостанциях тумблер ПШ ставит- 
ся в положение ВКЛ. Переключатели ВИД РАБОТЫ радиостан- 
ций-ретрансляторов ставятся в положение АВТОМ. РЕТР., ретрав- 
слируемых радиостанций — в положение ТЛФ. Так как при работе 
с ПШ при нажатии тангенты идет посылка вызова 2100 Гц, то после 
нажатия тангенты необходимо выждать время в течение 3—5 секунд и 
только потом можно вести передачу; после получения информации от 
корреспондента в телефонах гарнитуры прослушивается посылка 
3000 Гц. Выход на передачу возможен только после окончания ЭТОЙ 
посылки. 


е) Работа радиостанции в режиме РУЧНАЯ РЕТРАНСЛЯЦИЯ 


Схема расположения радиостанции в этом режиме и предваритель- 
ная настройка такие же, как при автоматической ретрансляции. 

На всех радиостанциях тумблер ПШ ставится в положение 
ОТКЛ. Переключатели ВИД РАБОТЫ радиостанций-ретранслято- 
ров (РС-2 и РС-3) ставятся в положение ОЖИД. На одной из радио- 
станций контролировать работу корреспондента прослушиванием на те- 
лефонах. 

В зависимости от направления связи в радиосети, переключатель 
ВИД РАБОТЫ ставится в положение ПРМ или ПРД. 

Вторая радиостанция при этом переходит на передачу или прием, 
соответственно, автоматически. 


Свертывание радиостанции 


Для свертывания радиостанции необходимо: 

а) сообщить корреспонденту об окончании радиосвязи; 

6) переключатель РЕЖ. РАБОТЫ питания поставить в положе- 
ние ОТКЛ.; 

в) тумблер питания на зарядно-распределительном блоке поста- 
вить в положение ВЫКЛЮЧЕНО; 

г) опустить штыревую антенну или свернуть антенну с телескопи- 
ческой мачтой согласно инструкции на антенну. 
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| Рекомендации по эксплуатации радиостанции 


С целью облегчения теплового режима работы радиостанции и уве- 
личения времени ее безаварийной работы необходимо: | 


1. При размещении блоков рАдиостанции устанавливать их на не- 
котором расстоянии от стенок объекта, а также от других изделий, име- 
ющих повышенное излучение тепла. Это дает возможность улучшить 
охлаждение блоков радиостанции за счет естественной конвекции 
воздуха. | 

2. При длительной работе на передачу (100% МОЩНОСТЬ) обя- 
зателен принудительный внешний обдув блоков радиостанции вентиля- 
торами. Один вентилятор направляется на радиаторы ламп ГУ-17 и 
ГУ-50 приемопередатчика, а другой — на задний, верхний, левый угол 
блока питания усилителя мощности. Производительность вентиляторов 
должна быть не менее 10 м2/мин. ы 

3. При возможности размещения целесообразно в объекте устанав- 
ливать две радиостанции Р-111 с поочередной работой на передачу, не 
допуская их перегрева. | 

4. При уменьшении расстояния между корреспондентами целесооб- 
разно работать пониженной — 20% МОЩНОСТЬЮ передатчика. 

5. Напряжение источника питания радиостанции (бортсеть) целе- 
сообразно поддерживать не более 26 В, так как повышение напряжения 
бортсети значительно ухудшает тепловой режим радиостанции и сокра- 
щает время непрерывной ее работы без перегрева. 

При выборе места расположения радиостанции надо руководство- 
ваться следующими правилами: 

а) не располагать радиостанцию в непосредственной близости от 
местных препятствий, находящихся в направлении на корреспондента, 
как, например, крутых скатов, возвышенностей, насыпей, каменных и 
железобетонных зданий, металлических сооружений, поперечно идущих 
линий проводной связи и т. д.; | 

6) располагать радиостанцию, если позволяют обстоятельства, на 
скате горы, обращенном к корреспонденту, или на боковом скате. 


При необходимости расположить радиостанцию на обратном скате 
крутой возвышенности располагать ее, по возможности, ближе к вер- 
шине и к боковому скату; 

в) при расположении корреспондента в сторону открытой местно- 
сти не развертывать радиостанцию на опушке леса, а лучше углубиться 
в лес или отойти на открытое место. Расположение радиостанции в 
центре группы деревьев предпочтительней, чем на границе их с по- 
ЛЯНОЙ; 

г) в условиях города, особенно большого, наблюдается явление 
интерференции ультракоротких радиоволн, которое выражается в том, 
что, наряду с местами с хорошей слышимостью, встречаются места с 
очень плохой слышимостью или же слышимость отсутствует совершен- 
но. Если в условиях большого города радиосвязь получается ненадеж- 
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ной, то радиостанцию необходимо отнести на несколько метров от места 
первоначальной установки на место, где радиосвязь получается уве- 
ренной; 

д) при расположении радиостанции на вершине горы достигаются 
дальности радиосвязи, превышающие номинальную дальность действия 
радиостанции; 


е) для обеспечения беспоисковой и бесподстроечной радиосвязи 
во всех случаях эксплуатации радиостанции необходимо периодически 
производить проверку и коррекцию градуировки пс кварцевому калиб- 
ратору (по нулевым биениям). При отрицательных температурах ниже 
—10°С коррекция градуировки должна производиться в обязательном 
порядке. В особо тяжелых климатических условиях также производится 
коррекция градуировки шкалы по кварцевому калибратору. 


Выбор типа антенны 


Выбор типа антенны должен производиться исходя из следующих 
соображений: 


а) требуемой дальности связи; 


6) характера предстоящей работы, т. е. предстоит ли работа на 
ходу автомобиля или на его стоянке; 

в) местных условий расположения и условий обстановки. 

При использовании штыревой антенны, установленной на 11-мет- 


ровой мачте, высота антенны и длина противовеса должны быть сле- 
дующие: 


№№ Диапазон Длина 
| Высота штыря, м противо- Примечание 
ә частот веса, м 
ратно а Етел ЕЕ ВНИИ сас ИБЕРИИ ма Писање Етар лета Таи плаше ер ЗЕЕ ИЕ ЕЕ ИЕН ОЕ 
1. 36 —41 МГц 1,8 (гибкая штыревая Гибкая штыревая ан- 
антенна + 1 колено) · ` 2 тенна 1,5 м. 
2. 41 --46,І МГц 1,8 (гибкая штыревая 
антенна + 1 колено) 1,5 Составное колено 0,3 м, 
3. 28 —33 МГц 2,4 (гибкая штыревая Длина составного ко- 
антенна + 3 колена) 233 лена противовеса 1,25 м. 
4. 33 —36,5 МГц 2,4 (гибкая штыревая Длину противовеса ме- 
антенна + 3 колена) 1,75 рить с помощью имею- 


щихся колен 0,3 м. 
5. 21,5—28,5 МГц 3,0 (гибкая штыревая 


антенна + 5 колен) 3,05 
6. 46,1—52 МГц 1,5 (гибкая штыревая 
антенна) 1,25 
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Техническое обслуживание (регламентные работы) 
‘радиостанции 


Общие положения 


1. Под техническим обслуживанием средств связи понимаются ме- 
роприятия, обесгетивакллие контроль за техническим состоянием аппа- 
ратуры, поддержание се в исправном состоянии, предупреждение отка- 
зов при работе и продление ресурса. 

2. Своевремекное проведение и полное выполнение работ по техни- 
ческому обслуживанию средств связи в процессе эксплуатации и хране- 
ния является одним из важнейших условий поддержания их в постоян- 
ной готовности к работе, сохранения стабильности исходных парамет- 
ров и установленного срока службы. 


$. Техническое обслуживание радиостанции Р-111 предусматривает 
плановое выполнение на ней комплекса профилактических работ в 
объеме регламентов №№ 1—3, 5 и 6: 
| — регламент № | — ежедневное техническое обслуживание; 

— регламент № 2 — недельное техническое обслуживание; 

— регламент № 3 — месячное техническое обслуживание; 

— регламент № 5 — полугодовое техническое обслуживание; 

— регламент № 6 — годовое техническое обслуживание. 


4. При проведении технического обслуживания должны быть вън 
полнены все работы, указанные в соответствующем регламенте, а выяв- 
ленные недостатки и неисправности — устранены. 


5. Содержание регламентов на радиостанцию Р-111 определено пе: 
речнем операций технического обслуживания, а методика выполнения -- 
технологическими картами. 


6. Результаты выполнения регламентов заносятся в журнал учета 
регламентных работ. Все операции, произведенные по ремонту отдель- 
ных элементов радиостанции, данные измерений контролируемых пара- 
метров, а также результаты выполнения регламентов №№ 5 и 6, кроме 
того, в обязательном порядке должны заноситься в соответствующий 
раздел формуляра радиостанции. 

7. Ориентировочные трудозатраты, необходимые для проведения 
технического обслуживания радиостанции Р-111, составляют: 


на регламент № | — 0,3 чел./час.; 
на регламент № 2 — 0,5 чел./час.; 
на регламент № 3 — 1,3 чел./час.; 
на регламент № 5 — 5,0 чел./час.; 
на регламент № 6 — 5,2 чел./час. 


Трудозатраты на выполнение регламентов даны без учета времени, 
необходимого на подготовку, развертывание, прогрев аппаратуры и ее 
ремонт. 
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Перечень операций технического обслуживания 


№№ | Наименование операций 


технического 


п. П. обслуживания 
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Проверка состояния И 
профилактика радиостак- 
ции без вскрытия блоков: 


— проверка внешнего 
состояния и профилактика 
приемопередатчика, бло- 
ка питания, согласующего 
антенного устройства и 
блока САУ с автоматикой 


— детальная проверка 
внешнего состояния и 
профилактика приемопе- 
редатчика, блока питания, 
САУ с автоматикой 


— проверка СОСТОЯНИЯ 


‚и профилактика соедини- 


тельных кабелей и разъе- 
мов 


Проверка работоспособ- 


ности (функционирова- 
ния) радиостанции по 
встроенным индикатор- 


ным приборам: 


— проверка работоспо- 
собности радиостанции в 
основном режиме 


— проверка работоспо- 
собности радиостанции, ис- 
пользуемой в качестве те- 
лефонного аппарата, при 
дистанционном управлении 
и автоматической ретран- 
СЛЯЦИИ 


Проверка электроваку- 
умных приборов 


Номер 
технологи- 


ческой карты 


ТЕ 1,5. 1 


ТК №1, п. 2 


ТК № 1, 1.3 


ТК №2, п. 1 


ТК №2, п.? 
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Периодичность 


4. 


Проверка комплекте = 
сти радиостанции и про- 
филактика ЗИП: 


— проверка эксплуата- 
тионной документации 


-- проверка комплект- 
ности радиостанции и про- 
филактика ЗИП 


Измерение 
радиостанции: 


параметров 
= мощности В ЭКВИВа- 
ленте антенны 


— тока, потребляемого 
радиостанцией 


— чувствительности 
приемника 


— девиации частоты пе- 
редатчика пря модуляции 
через микрофон 


— чувствительности мо- 
дуляционного входа 


— девиации частоты пе- 


редатчика со входа ли- 
нейных клемм 
— погрешности градуи- 


ровки и установки часто- 
ты передатчика 


— погрешности электро- 
механической установки 
частоты механизма ЗПЧ 


— погрешности градуи- 
ровки и установки часто- 
ты приемника 


— время перехода с 
приема на передачу 


ТК №4, п. 1 


ТК №4, п. 2 


ТК №5, п. 1 


ТК №5, п.2 


ТК № 5, п. 3 


ТК №5, п. 4 


ТК №5, 1.5 | 


ТК №5, п. 6 


ТК №5, п. 7 


ТК №5, п. 8 


ТК №5, п. 9 


ТҚ № 5, п. 10 
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Технологическая последовательность выполнения регламента 


технического обслуживания 


ми Зи ЗЕ Р 


Регламент Регламент Регламент Регламент ығ Регламент 
№1 №2 № 3 № 5 № 6 
Ежедневное Недельное Месячное Полугодовое _ Годовое 
техническое техническое | техническое техническое техническое 
обслуживание | обслуживание | обслуживание обслуживание обслуживание 
ТК № 1, п 1 ТК Ж1,п 1 ТК | ТК №1 ТК №1 
ТК № 2, п і ТК 2, 1 ТК№? ТК №2 ТК №2 
ТК № 4, п. 1 ТК №5, пп. 1, 3—9 ТК №5 
ТК №3 ТК №3 
ТК №4, пп. 2, 1 ТК №4, пи. 2,1 


Технологическая последовательность выполнения регламента 


технического обслуживания 


Технологическая карта № 1 


Проверка состояния и профи- 


лактика радиостанции без Трудозатраты 
вскрытия блоков 1 чел. — 30 мин. 
Контрольно-измери- Инструмент Расходуемые 
тельная аппаратура материалы 
Ветошь 
Комплект инструмента радиостанции! Бензин Б-70 
Шетка Спирт-ректификат 


Технический вазелий 


Что и как делать 


1. Проверить внешнее состояние и произвести профилактику 
приемопередатчика, блока питания, согласующего антенного 
устройства с автоматикой 


При этом проверить: 
— надежность заземления приемопередатчика, согласующего ан- 
тенного устройства и блока питания; 


“> 
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— отсутствие механических псзреждений корпуса приемопередат- 


чика, согласующего антенного устройства с автоматикой, блока питания; 

— механическую исправность плат с полупроводниковыми прибо- 
рами на блоке питания; 

-- механическую исправность и надежность крепления радиаторов 
воздушного охлаждения блока питания УМ и приемопередатчика; 

-- наличие и исправность сигнальных лампочек и подсветки; 

_ внешнюю исправность индикаторных приборов — целость за: 
щитнъх стекол, исправность стрелок и шкал; 

— наличие шильдиков и четкость надписей на них и аппаратуре; 

— наличие пломб на аппаратуре. 


Очистить ветошью или сухой щеткой наружные поверхности всех 
блоков радиостанции. 


2. Детально проверить внешнее состояние и произвести 
профилактику приемопередатчика, блока питания, согласующего 
антенного устройства с автоматикой 


При этом проверить: 


— состояние переключателей, тумблеров, ручек, их крепление и 
жесткость фиксации при переключениях; 


-- плавность вращения верньерного механизма установки частоты, 
ручек ручной настройки и регулировки уровней передачи и приема: 

— состояние и отсутствие сколов антенных изоляторов; 

— чистоту и исправность клемм, гнезд и заглушек, отсутствие на 
них следов коррозии; 

— состояние резиновых прокладок кнопок, тумблеров и окуляра: 


г 7“ наличие, исправность и надежность крепления предохранителей 
в блоке питания; 


— состояние и исправность микротелефонной гарнитуры, надеж. 
ность заделки проводов в фишках; 

— надежность крепления аппаратуры в кожухах; 

— состояние резиновых амортизаторов радиостанции и блока пи“ 
тания УМ; 


— состояние шкалы приемопередатчика, четкость рисок, обозначе- 
ний и надписей на ней. 


Очистить от пыли и грязи наружные поверхности блоков радио- 
станции. Чистку лицевых панелей и органов управления производить 
сухой ветошью или щеткой. 


Грязь и масляные пятна с поверхностей блоков удалять мыльной 
пеной с последующей протиркой насухо чистой ветошью и просушкой, 
коррозию — ветошью, пропитанной спиртом (бензином) с последую- 
щей покраской или смазкой техническим вазелином. Протереть защите 
ные стекла индикаторных приборов мягкой чистой ветошью. 
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3. Проверить состояние и произвести профилактику 
соединительных кабелей и разъемов 


При этом необходимо: 


— осмотреть соединительные кабели, подключенные к приемопере- 
датчику, блоку САУ с автоматикой и блоку питания, их состояние и ис- 
правность внешней резиновой оболочки, при необходимости протереть 
кабели ветошью; 

— проверить все разъемы, их исправность и состояние поверхно- 
стей контактных штырей и гнезд, отсутствие следов нагара, исправность 
стопорных колец. При необходимости штырьки разъемов, гнезд, кон- 
тактные поверхности клемм протереть ветошью или волосяной кистью, 
смоченной спиртом (бензином). Нарушенную пайку восстановить. 


При осмотре и чистке контактов в разъемах кабелей запрещается 
натягивать иле изгибать кабель во избежание повреждения пайки и 
заделки проводов в фишках. 


Технологическая карта № 2 


руини ери ри 


Проверка работоспособности 
Расходуем 
(функционирования) радио- ома. 
станции по встроенным материалы 
индикаторным приборам 


Контрольно-измери- 
тельная аппаратура 


Трудозатраты 


Инструмент | чел. — 45 мин. 


Что и как делать 


1. Проверить работоспособность радиостанции в основном режиме 


Для этого необходимо: 

— подготовить радиостанцию к работе; 

— включить и проверить питание радиостанции. При установке 
переключателя ИНДИКАТОР в положение БОРТ. СЕТЬ — стрелка 
прибора должна находиться в закрашенном секторе шкалы; 


— установить ручку НОМЕР ЗПЧ в положение ПЛ. (для радио- 
станций выпуска с 1970 г. — нажать кнопку ПЛАВНО), переключатель 
КВ. КАЛИБР. — в положение 25 или 250 кГц; 


— установить частоту по шкале ручкой УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ, 
прослушивая в телефонах нулевые биения кварцевого калибратора; 


— установить ручку переключателя ДИАПАЗ. в положение 20—36; 


— установить ручку переключателя РЕЖ. РАБОТЫ в положе- 
ние МОЩНОСТЬ 20% и через 1,5--3 мин. нажать кнопку настройки 
усилителя мощности — УМ; должна загореться индикаторная лампоч- 
ка НАСТРОЙКА. Настройку усилителя мощности и САУ контролиро- 
вать по прибору (переключатель ИНДИКАТОР в положении НАСТР, 
БУМ или НАСТР. САУ). После окончания настройки САУ должна по- 
гаснуть индикаторная лампочка НАСТРОЙКА. При срабатывании уст: 
ройства защиты входа приемника от мощного сигнала соседней радио- 
станции на передней панели загорается индикаторная лампочка ЗАЩИ. 
ТА ВХОДА. Для возвращения устройства защиты в исходное положе- 
ние, когда переключатель РЕЖ. РАБОТЫ находится в положении 
МОШНОСТЬ 1%, необходимо выключить и снова включить радиостан- 
цию [если же переключатель РЕЖ. РАБОТЫ находится в положении 
МОЩНОСТЬ 20% (МОШНОСТЬ 100%), то нажатием тангенты или 
кнопки ВЫЗОВ кратковременно перевести радиостанцию в режим пе- 
редачи|. При исправном приемнике в головных телефонах гарнитуры 
должен прослушиваться характерный шум, исчезающий с началом ра- 
боты корреспондента, и должна гореть лампочка ПРИЕМ. 

— проверить включение радиостанции на передачу. При нажатии 
тангенты микротелефонной гарнитуры должна гореть лампочка ПРД, 
и при передаче должно наблюдаться самопрослушивание в телефонах, 
а также отклоняться стрелка прибора (переключатель ИНДИКАТОР 
в положении ПРД УР.); 

— проверить ручную настройку усилителя мощности и САУ, для 
чего, вращая ручки РУЧН. НАСТР. УМ на передней панели радио- 
станции (при снятой крышке) и РУЧНАЯ НАСТРОЙКА на блоке 
САУ, добиться максимального показания индикаторного антенного при- 
бора. Включение прибора индикатора и радиостанции на передачу про- 
изводится нажатием кнопки РС-2 при симплексном варианте, кноп- 
ки РС-1 или РС-2 — при сдвоенном симплексном варианте. 

Аналогично проверить работоспособность радиостанции при уста- 
новке ручки переключателя ДИАПАЗ. в положение 36-52. 

Проверить установку уровня передачи и приема, для этого: 

— поставить переключатель ВИД РАБОТЫ в положение 800 Гц, 
переключатель ИНДИКАТОР — в положение ПРД УР. и, нажав кноп- 
.ку ВЫЗОВ, ручкой ПРД УРОВЕНЬ совместить стрелку индикаторного. 
прибора приемопередатчика с красной риской; | 

— установить переключатель ВИД РАБОТЫ в положение ТЛФ, 
переключатель ИНДИКАТОР — в положение ПР. УР. и при приеме 
измерительного сигнала частотой 800 Гц ручкой ПР. УРОВЕНЬ совме= 
стить стрелку индикаторного прибора с красной риской. | 

Микропереключателем ПОДДИАПАЗОНЫ установить выбранную 
частоту в соответствующем ей диапазоне; 

— поставить ручку переключателя НОМЕР ЗПЧ в одно из 4 по- 
ложений, нажав кнопку ПОДГОТ. ЧАСТОТ на перелней панели ра- 
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диостанции (для радиостанций выпуска с 1970 г. контроль установки: 
номера ЗПЧ осуществляется по шкале); 


— установить заранее подготовленную частоту и убедиться в ис- 
правности работы механизма ЗПЧ; 

— проверить точность установки частоты по кварцевому калибра- 
тору радиостанции и, при необходимости, произвести коррекцию гра- 
дуировки. 

Произвести аналогичную проверку для трех остальных положений 
переключателя НОМЕР ЗПЧ: 

— поставить переключатель РЕЖ. РАБОТЫ в положение ДЕЖ, 


ПР., в головных телефонах гарнитуры должны прослушиваться шумы 
приемника. 


2. Проверить работоспособность радиостанции, используемой 
в качестве телефонного аппарата, при дистанционном управлении, 


автоматической и ручной ретрансляции передач корреспондентов 


Для этого необходимо: 

— подсоединить двухпроводным кабелем к клеммам ЛИНИЯ ра- 
диостанции телефонный аппарат ТА-57: 

— поставить переключатель ВИД РАБОТЫ в положение СЛУЖ, 
СВЯЗЬ; 

— нажать кнопку ВЫЗОВ и проверить прохождение вызова; 


— Нажимая тангенту микротелефонной гарнитуры, проверить про- 
хождение разговора, при этом будут слегка прослушиваться шумы при- 
емника; | 

— поставить ручку переключателя ВИД РАБОТЫ в положение: 
ДИСТ. УПР.; 

— нажать тангенту микротелефонной трубки телефонного аппарата 
и убедиться, что радиостанция переключается с приема на передачу;. 

-- проверить посылку вызова по радио на соседнюю радиостанцию, 
врашая ручку индуктора телефонного аппарата, подключенного к клем- 
мам ЛИНИЯ проверяемой радиостанции: 

-- соединить соответственно клеммы ЛИНИЯ двух радиостан- 
ций двухпроводным кабелем; 

-- поставить тумблер ПШ на обеих радиостанциях в положение 
ВКЛ., переключатели ВИД РАБОТЫ — в положение АВТОМ. РЕТР. 
и убедиться в том, что обеспечивается ретрансляция работы корреспон- 
дента в обоих направлениях. 


Тумблер ПШ на обеих радиостанциях поставить в положение 
ОТКЛ., переключатель ВИД РАБОТЫ — в положение ОЖИД. 


Переключатель ВИД РАБОТЫ на одной из радиостанций пере- 
ключить в положение ПРИЕМ, а затем — ПЕРЕДАЧА, при этом: 
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вторая станция должна соответственно становиться в режим ПЕРЕ- 
ДАЧА или ПРИЕМ. Такую же операцию повторить на другой радио- 
станции. | | 
ПРИМЕЧАНИЕ. Проверка автоматической ретрансляции производится толька 
при наличии 4 радиостанций. 


Технологическая карта № 3 


ыы 


1. Проверка электровакуумных Трудозатраты 
приборов 1 чел. — 30 мин. 
раа 
в - Расходуемые 
Контрольно-измери Инструмент ду 
тельная аппаратура материалы 


аниме 


Испытатель ламп Л1-3 Комплект инструмента радио- Спирт-ректификат 
станции | 
| Волосяная кисточка 
у— —————————_______________________- 
Что и как делать 
ЕҢ 2: Ю——ы— А ---------<<----- 


1. Проверить внешнее состояние электровакуумных приборов 


Проверить внешнее состояние ламп, находящихся в ЗИП, обратив 
внимание на исправность баллонов ламп, чистоту штырьков ламп. 
Очистить лампы волосяной кисточкой, смоченной в спирте. 


2. Проверить параметры электровакуумных приборов 


Подготовить испытатель ламп Л1-3 к измерениям и набрать на нем 
схему измерения, используя соответствующую карточку на определен- 
НЫЙ ТИП радиоламп и произвести испътание радиоламп, находящихся 
в ЗИП. 

Лампы, параметры которых близки к нижним пределам, указанным 
на карточке, заменить новыми. 
ДП 

| Технологическая карта Хе 4 
мМм— 2 ----------------------:--:----------:2: 


Проверка комплектности Трудозатраты 
радиостанции 
и профилактика ЗИП 
ООС СОСО СООО СОСО СОСО ООО СОСО СО ООО СООО СООО ООО СОСО ООС СООООУ ООС СОСО азынан ИОВ 
Контрольно-измери- Расходуемые 
тельная аппаратура материалы 


Пионер патентное ии пои шие ттт ен нн ЕККЕН 
| Ветошь 


| чел. — 30 мин. 


Инструмент 


Технический вазелин 


Керосин 
=== шит шиииишшашаниЕ 


Что и как делать 


Кисть-флейц 
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1. Проверить эксплуатационную документацию 


При этом проверить наличие и внешнее состояние технического 
описания и инструкции по эксплуатации, формуляра на радиостанцию, 
своевременность и аккуратность ведения необходимых записей в соот- 

“ветствуюших разделах формуляра. 
_ Произвести запись в формуляре о наработке часов за месяц, о неис- 
правностях, выявленных в процессе выполнения регламентных работ. 


2. Проверить комплектность радиостанции и произвести 
профилактику ЗИП 


При этом необходимо: 

— проверить по формуляру укомплектованность радиостанции и 
ЗИП; 

— проверить состояние, исправность и правильность укладки ЗИП; 

— удалить пыль, грязь и следы ржавчины с запасных частей, ин- 
струмента и принадлежностей. При необходимости инструмент промыть 
в керосине, протереть насухо ветошью и смазать техническим вазелином] 

— пополнить недостающее имущество, инструмент и принадлеж- 


НОСТИ. 


Технологическая карта № 5 


РАЕН аии 


Контрольно-измери- Измерение параметров Трудозатраты 
тельная аппаратура радиостанции 1 чел. — 3 час. 

ППИ Неа ЕЕ НЕ И ЕЕ Е 
Эквивалент антенны 

99-4: измеритель выхода 

ВЗ-10А; ламповый вольт- 

метр ВК7-4; измеритель 

частотной девиации Расходуемые 

ИЧМ-5; амперметр М2-4 

на 20 А; генератор стан- Инструмент материалн 


дартных сигналов Г4-6; 
частотомер 43-4; звуко- 
вой генератор Г3-33; ге- 
теродинный волномер 
Ч4-1; комплект измери- 
тельных приборов ИК-2; 
электросекундомер 
ПВ5ЗЛ. 


Комплект инструмента радио- 
станции 


Ветошь 


Что и как делать 


1. Измерить мощность в эквиваленте антенны 


Для этого необходимо: 

- собрать схему измерения (рис. 7); 

— настроить передатчик на проверяемую частоту; 

— при включенной на ‘передачу радиостанции в режиме МОЩ- 
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НОСТЬ 100% по шкале лампового вольтметра отсчитать величину на- 


пряжения. 
Мощность передатчика определить по формуле: 
{2 


где Р — мощность в эквиваленте антенны, Вт; 
О — напряжение на эквиваленте, В; 
К — сопротивление эквивалента, 75 Ом. 


Измерение мощности произвести при автоматической и ручной на- 
стройке передатчика на трех частотах каждого поддиапазона станции 


при номинальном напряжении питания 26 В. 


2. Измерить ток, потребляемый радиостанцией 


Для этого необходимо: 
— собрать схему измерения (рис. 7); 


— Настроить передатчик на полную мощность по максимальному 


току отдачи в эквивалент антенны, 


— измерить ток, потребляемый радиостанцией, при напряжении 
питания 26 В. При этом ток, потребляемый радиостанцией, не должен 


превышать: 
268 


"вход 
> ВЫХОД _ 

БЛОК 
ПИТАНИЯ 


ВКТ- 4 


< |БП 
АВТ. САУ 


Рис. 7. Схема измерения мощности в эквиваленте антенны и тока, 


потребляемого радиостанцией. 
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на передачу (полной мощностью) — 20 А; 
на прием — 7 А; 
на прием дежурный — 2 А. 


3. Измерить чувствительность приемника 


Для этого необходимо: 

— настроить радиостанцию на проверяемую частоту на эквивалент 
антенны и переключить ее на прием, поставив переключатель РЕЖ. 
РАБОТЫ в положение ДЕЖ. ПР.; 

— собрать схему измерения (рис. 8); 

— настроить ГСС ЧМ на частоту, установленную в радиостанции; 

— включить модуляцию ГСС, поставив переключатель РОД РА- 
БОТ в положение ЧМ (частота модуляции 1000 Гц и девиация ча- 
стоты 5 кГц); 

— произвести точную настройку ГСС на частоту, установленную в 
радиостанции, по максимальному показанию измерителя выхода ВЗ-10А; 

— аттенюатором ГСС установить напряжение 1;5 мкВ и записать 
показание измерителя выхода, который в этом случае показывает на- 
пряжение полезного сигнала; 


БЛОК 
ПИТАНИЯ 


Т ЗЕ ТӨЛІ ВК7—4 


Рис. 8. Схема измерения чувствительности приемника радиостанция, 
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— снять модуляцию ГСС, поставив переключатель РОД РАБОТ 
в положение НГ, при этом измеритель выхода покажет напряжение 
остаточных шумов, одновременно необходимо контролировать лампо- 
вым вольтметром постоянное напряжение на выходе дискриминатора 
(на гнездах «--» и «—»), которое должно быть равным нулю; 
сигн. 
— ручкой МКВ генератора ЧМ добиться соотношения ——— 
шум 
равным 10. На верньере генератора ЧМ считать величину чувствитель- 
ности приемника, хоторая должна быть не хуже 1,5 мкВ. 
Измерение чувствительности приемника произвести на трех часто- 
гах (двух крайних и средней) каждого поддиапазона. 


4. Измерить девиацию частоты передатчика при модуляции 
через микрофон 


Для этого необходимо: 

— собрать схему измерения (рис. 9); 

— настроить передатчик на проверяемую частоту на эквивалент 
антенны; 

— настроить измеритель частотной модуляции типа ИЧМ-5 на ча- 
стоту радиостанции; 

— включить радиостанцию на передачу, произнести перед микро- 
фоном громкое «А» и отсчитать по шкале измерителя частотной моду- 
ляции величину девиации частоты передатчика, которая должна быть 
не менее 5 кГц. При этом в телефонах микротелефонной гарнитуры 
должна прослушиваться своя работа. 

Измерения необходимо произвести на трех частотах диапазона ра- 
диостанции. | 

5. Измерить чувствительность модуляционного входа 


Для этого необходимо: 

— настроить передатчик на проверяемую частоту на эквивалент 
антенны; 

— собрать схему измерения (рис. 10); 

— настроить измеритель частотной модуляции на частоту радио- 
станции; 

— поставить переключатель ВИД РАБОТЫ в положение 800 Гц, 
нажать кнопку ВЫЗОВ, и ручкой ПЕРЕДАЮШИЙ УРОВЕНЬ 
установить передающий уровень, совмещая стрелку индикаторного при- 
бора с красной риской; при этом переключатель ИНДИКАТОР устано- 
вить в положение ПЕРЕДАЮЩИЙ УРОВЕНЬ: 

— подать на модуляционный вход передатчика (3 контакт гнезда 
для подключения микротелефонной гарнитуры) от звукового генерато- 
ра напряжение частотой 800 Гц; | 

— Установить напряжение звукового генератора такой величины, 
чтобы стрелка измерителя девиации отклонилась на 5 кГц. Данная ве- 
личина напряжения звукового генератора определяет чувствительность, 
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БЕ 
ВХОД 
ВЫХОД | | 
БЛОК | ВК7—4 
ПИТАНИЯ | | Е 


р-111 
САУ 


АВТ 
|МТГ САУ 


Рис. 9. Схема измерения девиации частоты передатчика. 


модуляционного входа передатчика и должна находиться в пределах 
80--240 мВ. 

Измерение произвести на двух крайних частотах каждого поддиа- 
пазона при точной настройке передатчика. 


6. Измерить девиацию частоты передатчика со входа 
линейных клемм 


Для этого необходимо: | 

— настроить радиостанцию на эквивалент антенны на проверяемую 
частоту; 

— установить передающий уровень по прибору радиостанции; 

— собрать схему (рис. 11); 

— подать напряжение, равное 800 мВ, частотой 800 Ги от звуково- 
го генератора на линейные клеммы передатчика через эквивалент ли- 
нии (рис. 12); 

— поставить переключатель ВИД РАБОТЫ в положение ДИ- 
СТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ и измерить девиацию частоты, ко- 
торая должна быть >4 кГц. 
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Рис. 10. Схема измерения чувствительности модуляционного входа. 


_ Измерения произвести на двух крайних частотах каждого поддиа- 
пазона при точной настройке передатчика. 


7. Измерить погрешность градуировки и установки 
частоты передатчика 


Для этого необходимо: | 

— собрать схему (рис. 13); 

— поставить переключатель ВИД РАБОТЫ в положение ТЛФ; 

— по шкале радиостанции тщательно установить частоту, на кото- 
рой производится измерение; 

— настроить передатчик на эквивалент антенны; 

— отсчитать непосредственно измеряемую частоту на электронном 
частотомере и определить погрешность градуировки и установки часто- 
ты передатчика, которая не должна превышать +6 кГц. 

Измерение произвести на трех любых рабочих частотах диапазо- 
на — на краях и в середине диапазона. 
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Рис. 11. Схема измерения девиации частоты передатчика со входа линейных клемм, 


Рис. 12. Схема эквивалента линии, 
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Рис. 13. Схема измерения погрешности градуировки и установки частоты передатчика, 


8. Измерить погрешность электромеханической установки 
частоты механизма ЗПЧ 


Для этого необходимо: 

— собрать схему (рис. 13); | 

-- установить частоту радиостанции механизмом ЗПЧ по кварце- 
вому калибратору; 

— настроить радиостанцию на проверяемую частоту; | 

— проверить установку частоты при вращении диска ЗПЧ как по 
часовой стрелке, так и против часовой; | 

— измерить погрешность электромеханической установки частоты 
механизма ЗПЧ с помощью частотомера. Величина ее не должна пре- 
вышать -Е1,5 кГц. 

Измерение произвести на верхней частоте второго поддиапазона, 


9. Измерить погрешность градуировки и установки 
частоты приемника 


Для этого необходимо: 

— тщательно установить шкалу на заданную рабочую частоту, 
произвести настройку радиостанции на эквивалент антенны и переклю- 
чить ее на прием; 
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Ча-1 | 


Рис. 14, Схема измерения погрешности градуировки и установки 


частоты приемника. 


— переключатель ВИД РАБОТЫ поставить в положение ТЛФ: 
— собрать схему измерения (рис. 14); 


— измерить промежуточную частоту приемника гетеродинным вол- 
номером; 


— ручкой УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ установить нулевое показа- 
ние лампового вольтметра и измерить резонансную частоту дискрими- 
натора. Разность между первым и вторым значениями промежуточной 
частоты приемника дает величину и знак погрешности градуировки и 
установки частоты приемника и не должна превышать --6 кГц. Изме- 
рения произвести на трех рабочих частотах Кажи поддиапазона (на 
краях и в середине). 
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Рис. 15. Измерение времени перехода с приема на передачу, 


10. Измерить время перехода с приема на передачу 


Для этого необходимо: 

— собрать схему (рис. 15); 

— переключатель РЕЖ. РАБОТЫ установить в положение МОЩ. 
НОСТЬ 100%; 

— переключатель ВИД РАБОТЫ установить в положение ДИСТ, 
УПР.; 

— настроить радиостанцию на эквивалент антенны; 

— нажать кнопку Қ и с помощью переменного резистора ВІ выб- 
рать порог срабатывания транзисторного ключа, соответствующий 
максимальному напряжению на эквиваленте антенны; 

— нажать кнопку К (радиостанция переводится в режим ПЕРЕ- 
ДАЧА и включается электросекундомер). 


` Время перехода с приема на передачу определяется с момента на- 
жатия кнопки К до достижения полной мощности в эквиваленте ан- 
тенны: | 
Измерение времени перехода с приема на передачу произвести на 
трех частотах (двух крайних и средней) каждого поддиапазона. 
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Перечень контрольно-измерительных приборов, 
инструмента и материалов для проведения 
регламентных работ 


Используется при выполнении 


Тип или марка регламентных работ 


а Е ы 75 
Наименование я о Е = |= | % 
= ог |8) Ба Бе |б | Бо 
от са | бе бе | бы |ба |5 
щ 0 со 251 ав | св |а ағ 
Генератор стандартных 
сигналов | Г4-6 ГСС-17 + + 
Ламповый вольтметр | ВК7-4 Зи + 1 
Испытатель ламп | Л1-3 МИЛУ-1 + + 
Измеритель частотной | 
модуляции ИЧМ-5 + + 
Измеритель выхода В3-10А ИВ-4 + + 
Эквивалент антенны Э9-4 ча + 
Злектросекундомер ПВ5ЗЛ в + 
Амперметр с шунтом 
на 20А М2-4 + 
Звуковой генератор | Г3-33 Е = 
Гетеродинный волномер _ 44-1 + + 
Частотомер 43-4 эз к 
Комплект измерительных 
‚ приборов ИК-2 
Бензин Б-70 | + 
Спирт-ректификат | те 
Ветошь + + 4 


Эмаль 142Ф защитная 

Кисть-флейц 

Щетка + + + 
Кисть для покраски | 


+ + ++ + + 
+ + ++ + + + 


Волосяная кисточка | + 
Технический вазелин те 
Керосин ЕУ 


ПРИМЕЧАНИЕ. Указанные типы приборов могут быть заменены аналогичными 
по назначению и не хуже по классу точности. 


ҮШ. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
Определение неисправности радиостанции 


Соблюдение последовательного метода отыскания неисправности 
значительно сокращает время ремонта радиостанции и предотвращает 
возможные поломки, связанные с проверкой тех элементов, которые при 
данной неисправности проверять не требуется. | 

Радиостанция Р-111 состоит из приемопередатчика, блока питания, 
УМ, антенного согласующего устройства с автоматикой, микротелефон- 
ной гарнитуры. Эти части связаны соединительными кабелями с разъе- 
мами. Неисправность этих частей и соединительных кабелей можно про“ 
верить независимо друг от друга, а замена отдельных частей предусмот- 
рена конструкцией радиостанции. | ана 

Первым этапом работы по ремонту является обнаружение неис- 
правной части радиостанции. А | 

В первую очередь надо проверить напряжение бортсети. 

Переключатель ИНДИКАТОР поставить в положение БОРТ- 
СЕТЬ. Стрелка прибора должна быть в допусковом поле. При стсут- 
ствии показания прибора или заниженного показания проверить цепи 
питания радиостанции. Убедиться в исправности микротелефонной гар- 
нитуры или заменить ее на заведомо исправную. 

Прежде чем вскрыть какую-либо часть радиостанции, следует убе- 
диться, действительно ли она неисправна. А сделать это можно, либо 
проверив эту часть без вскрытия’ (если это возможно), либо убедив- 
шись, что все остальные части, связанные с подозреваемой, исправны. 
После проверки микротелефонной гарнитуры следует проверить блок 
питания УМ и соединительный кабель к приемопередатчику. Такая про- 
верка может производиться без вскрытия блока питания УМ. | 

Для этого необходимо замкнуть соответствующие контакты запус- 
ка на корпус на разъеме согласно принципиальной схеме и замерить 
напряжения, которые выдает блок. 

После проверки указанных частей и определения их исправности 
можно приступить к проверке приемопередатчика. 

При определении неисправной части радиостанции следует в пер- 
вую очередь проверить те части, которые являются индикаторами для 
проверки работы приемника или передатчика, далее проверить те ча- 
сти, которые обеспечивают работу приемника или передатчика и, нако- 
нец, проверить те части, проверка которых проста, не требует вскрытия 
и больших затрат времени; затем проверяются остальные части. 

Приступать к проверке следующей по порядку части следует толь- 
ко тогда, когда установлено, что предыдущая исправна. 

В отдельных случаях, когда имеются явные признаки повреждения 
отдельной части, можно не придерживаться указанной последователь- 
ности проверки. 

После того, как установлено, какая часть радиостанции неисправ- 
на, следует найти поврежденный узел или каскад в этой части. 
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Вторым этапом работы является определение поврежденного узла 
или каскада в неисправной части радиостанции. 

Проверку каскадов ведут по очереди, используя признаки работо« 
способности каскадов, проверяют их исправность с помошью измери- 
тельной аппаратуры. 

Каждый узел и каскад разделяют на отдельные цепи. 

Третьим этапом работы является определение неисправности цепи 
в неисправном узле или каскаде. | 

Применяя определенную последовательность и способы проверки 
каскадов, можно значительно ускорить обнаружение неисправности 
пепи. | 

Четвертым этапом работы является определение неисправных де- 
талей, проводника или места повреждения в неисправной цепи. При 
зтом цепь детально проверяется. В зтом случае поиски становятся более 
конкретными. Метод последовательного деления применяется при рабо- 
те по отысканию неисправности. Эта работа — один из этапов процесса 
ремонта. 

Наиболее подвержен повреждениям кабель микротелефонной гар- 
нитуры, загрязнение и обрыв в высокочастотных разъемах, обрыв в 
соединительных кабелях и т. д. 

Все дефекты легко могут быть обнаружены с помощью омметра.. 

Основные характерные неисправности сведены в таблицу. 


ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, 
ВНЕСЕННЫХ В РАДИОСТАНЦИИ ПО СЕРИЯМ 


В процессе производства в конструкцию и схему радиостанции вне- 
сены изменения, направленные на повышение качества, надежности при 
эксплуатации и хранении. 


Серия 03 


1. Введена автоматическая перестройка механизма ЗПЧ с помощью. 
кнопок, в связи с чем с передней панели изъяты измерительные гнезда 
и перенесены на разъем ПУ. Уточнены режимы работы радиостанции, 
для чего исключены виды работ: ТЛФ-2, ручная ретрансляция (переда- 
ча, прием и ожидание), у фишки для включения гарнитуры сделана 
надпись МТГ вместо ТЛФ-1, на переключателе ВИД РАБОТЫ — ТЛФ: 
вместо ТЛФ-1. 

2. Введена защита входа приемника от сильного сигнала близко 
расположенной радиостанции. 

3. Применена унифицированная микротелефонная гарнитура с ра- 
диостанции Р-105М. 

4. Введена схема индикации тока в антенне по прибору, располо- 
женному на передней панели радиостанции. | | 

9. Изменена схема стабилизации по цепи --12,6 В питающей лам: 
пы ГУ-17, ГУ-50, в блоке питания УМ. Введены дополнительно 4 пре- 
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дохранителя, по цепям --800/400 В; --285 В; „Г50 В. Установлен по це- 
пи питания --26 В электролитический конденсатор емкостью 2000 мкФ 
для уменьшения фона в телефонах при самопрослушивации (при ра- 
боте на передачу). 

6. Изменена схема и конструкция датчика блока САУ, блока НЧ, 
блока автоматики УМ, изменена схема и конструкция связи между ка* 
тушками фильтра блока УМ. 

7. Для удобства установки радиостанции в объект изменена конст- 
рукция амортизационной рамы блока питания УМ. Дополнительно это 
исключило необходимость в съеме 6 крепящих болтов. Сделаны надпи- 
си --26 В, вместо БОРТСЕТЬ и К Р/С вместо ВЫХОД. 
| 8. Введена механическая защита транзисторов в блоке УМ, распо* 
ложенных на боковой стенке, — для исключения возможности короткого 
замыкания на корпус. 

9. В блоке САУ изменена конструкция ручки ручной настройки — 
для исключения возможности срыва механического стопора, прямой 
высокочастотный разъем заменен на угловой. 

10. Изменена конструкция винта крышки ручной настройки УМ -- 
для возможного ее отворачивания без применения отвертки. 


Серия 04 


1. Введена электромеханическая система установки механизма ЗПЧ 
с подсветкой установленного номера, в связи с чем изменена схема и 
конструкция передней панели. Введена кнопка для установки механизма 
ЗПЧ в положение ПЛАВНО, механическая система рычагов привода 
механизма ЗПЧ заменена электромагнитной муфтой. Галетный пере- 
ключатель механизма ЗПЧ заменен кнопочным. Крышка люка ЗПЧ вы- 
полнена несъемной, отвертка с нее изъята, заменена ключом-отверткой, 
расположенной на направляющей раме кожуха. 

2. Введено электромеханическое выравнивание девиации частоты 
по диапазону, для чего в блоке ВЧ введены два микропереключателя, 
кулачок, два резистора, изменена конструкция каркаса и планки РЭ, 

3. Уменьшено напряжение на лампочках подсвета за счет введения 
гасящих резисторов. 


4. В крышке, закрывающей переднюю панель, сделаны вырезы для 
подключения соединительных кабелей. С внутренней стороны размеще- 
на краткая инструкция по подготовке и работе на радиостанции. 


5. Введен тумблер для обеспечения работы с аппаратурой телеко- 
довой информации. 


6. Введена защита радиостанции от напряжений питания свыше 
30 В, для чего в блоке питания УМ введены триод, реле, фонарь, лам- 
почка, диод, три стабилитрона, два резистора, измерительное гнездо, 
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Серия 05 


Введены разъемы новой конструкции на блоках ВЧ, ПЧ, кварцево- 
го калибратора и передней панели. 


Серия 06 


Введен блок САУ с автоматикой на полупроводниковых приборах 
вместо блока САУ с антенным распределителем и блока автоматики 
САУ на электровакуумных приборах. | | 

Соответственно изменена схема блока автоматики УМ, изъято ре-: 
ле (22) типа РЭС10 (302). 

Изменена схема реле времени и приемника индукторного вызова в 
Слоке НЧ. | 

Б блок УМ введена ключевая схема для снижения экранного на- 
пряжения при питающих напряжениях 30 В. 


Серия 07 


Изменен режим работ ламп ГУ-17 и ГУ-50 в блоке УМ в режимах 
НАСТРОЙКА и передача МОЩНОСТЬ 20%, исключено реле РЭС10 
(302) поз. (14). 

В блоке автоматики УМ исключено реле (81) типа РЭС10 (302) и 
реле (32) типа РПС 18/7 заменено на ключевую схему. 

В блоке передней панели и блоке питания ЗПП вилка РШАВ-14 и 
гнездо РШАГ-14 заменены соответственно на РШАВ-20 и РШАГ-20. 

В блоке питания УМ заземлена средняя точка „Г50В, реле (60), 
(102) типа РЭС9 (202) заменены на реле типа РЭС9 (200), исключены, 
резистор (56) ПЭВР-10-100 Ом --10% и конденсатор (127) КТП-2Аа-6800.. 

В блоке передней панели 2 диода (63) типа Д226 заменены на диод. 
типа 2Д202Р, исключено реле (36) типа РЭС10 (302). | 

В блоке низкой частоты исключено реле (56) типа РЭС10 (302), 

В блоке питания УМ напряжение --285 В снижено до 260 В. 


Серии 08, 09, 10, 11, 12 


В блоке автоматики УМ исключены диод (1), реле (100) типа 
РЭС10 (302). 

В блоке передней панели исключен резистор (8), реле (29) типа 
РЗС10 (302), изменена схема питания лампочек ПРИЕМ и ПЕРЕ- 
ДАЧА, введено реле (35) типа РЭС10 (302). Введено реле (76) типа: 
РЭС10 (302), резистор (77), диод (78). 

В блоке ПЧ исключен резистор (6), изменена схема питания УПЧ-1, 

В блоке НЧ переключатель (243) типа 5ПОНПМ заменен на 
ІІПІНГІМ, в цепь вторичной обмотки трансформатора (49) введены ре- 
зисторы (56), (120) и конденсатор (195), исключены реле (262), (274), 
(251) типа РЭС10 (302), изменены обмоточные данные трансформато- 
ров (49), (176), введен генератор шума. 
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В блоке питания УМ изменена схема коммутации режимов работы 


блока с изъятием реле 8912 (58). 


_ В блоке питания задающего приемопередатчика через контакты 12, 
11 разъема (114) введена коммутация лампочек ПРИЕМ и ПЕРЕ- 


ДАЧА. 


Взаимозаменяемость блоков по сериям радиостанций 


авио ииитвиииишииив 


Наименование блока 


Взаимозаменяемость по сериям 


. Ы . 


Блок опорного генератора 
Блок высокой частоты 
Блок кварцевого калибратора 


Блок передней панели 
Блок питания задающего приемопере- 
датчика қ и | 


Бгок усилителя мощности 


Блок автоматики УМ 
Блок низкой частоты 
Блок САУ с автоматикой 


Блок САУ с антенным распределите- 
лем 


Блок автоматики САУ 
Блок питания усилителя мощности 


Блок ларингофонного усилителя 
Блок микротелефонной гарнитуры 


Блок промежуточной частоты 


Взаимозаменяем в сериях 03, 04, 05, 06, 
07, 08, 09, 10, 11. 12 


· Взаимозаменяем в сериях 03, 04 или в се- 
риях 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 


Взаимозаменяем в сериях 03, 04 или в се- 


риях 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 


Взаимозаменяем в сериях 05, 06 или в 
сериях 07, 08, 09, 10, 11, 12 

Взаимозаменяем в сериях 04, 05, 06 или 
в сериях 07, 08, 09, 10, 11, 12 


Взаимозаменяем в сериях 05, 06 или в 
сериях 07, 08, 09, 10, 11, 12 


Взаимозаменяем в сериях 05, 06 или в 
сериях 07, 08, 09. 10,11, 12 

Взаимозаменяем в сериях 04, 05, 06, 07 
или в сериях 08, 09, 10, 11, 12 

Взаимозаменяем в сериях 06, 07, 08, 09, 
ТО а а 

Взаймозаменяем в сериях 04, 05. 


Взаимозаменяем в сериях 04, 05 или в 
сериях 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 

Взаимозаменяем в сериях 07, 08, 09, 10, 
ГІ, 12 

Взаимозаменяем в сериях 03, 04, 05, 06, 
07, 08, 09, 10, Ш, 12 


Взаимозаменяем в сериях 03, 04, 05, 06, 
07, 08, 09, 10, 11, 12 


Взаимозаменяем в сериях 03, 04 или в 
сериях 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 


97 


РЕЛЕ РЭС-9 | 
5, 6: 
| е г 


ВИД со СТОРОНЫ МОНТАЖА. 
2 РЕЛЕ 8312 


4 


| |: 


2 

бо— ~“ 720. 

ВИД СО СТОРОНЫ МОНТАЖА 
РЕЛЕ РМУ 


72. 
ВИД со СТОРОНЫ МОНТАЖА 


--- = 
– У 


Рис. 16. Схемы выводов реле. 
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СХЕМА РЕЛЕ РПВ 2/7 | СХЕМА РЕЛЕ РПС 18/7 


Вид Со СТОРОНЫ МОНТАЖА | ВИД со СТОРОНЬ! МОНТАЖА 


{ 


“а с Ро почетни еже жеу те, растом зли тунике 


СХЕМА РЕЛЕ РЭС - 10 


ДЛЯ ОРИЕНТАЦИИ 


СХЕМА МАРКИРОВКИ УКАЗАНА | 
со СТОРОНЫ МОНТАЖА И 
ДАНА ОРИЕНТИРОВОЧНО 


ВИД СО СТОРОНЫ МОНТАЖА 


Рис, 17. Схемн выводов реле. 
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ТАБЛИЦЫ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
В БЛОКАХ РАДИОСТАНЦИЙ 
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№ Возможная Вероятная причина Методы устранения 
п. п. неисправность неисправности · неисправности 
Е. кенен 
1 >. 3 4 
Блок опорного генератора 

1 Нет генерации. Обрыв дросселя накала (14). Заменить дроссель, 

2. Нет в/ч напряже- Конденсатор (7) соединен с 
НИЯ. корпусом О. Г. Устранить замыкание, 

3. Частота нестабиль- Проверить качество монтажа Устранить замеченные 
на при механиче- платы. . Дефекты. 
ских воздействиях. а 

Блок высокой частоты 

1. Нет приема, пере- Неисправен усилитель высо- Обеспечить нормаль. 
датчик работает кой частоты. ный режим лампы (сме 
нормально. нить неисправную де 

таль) или сменить лам: 
пу. 

2. Нет приема на 1-м Неисправен 1-й смеситель. Проверять режим лам 
поддиапазоне, гене- пе Смесителе "емегятъь 
ратор поиска кача- неисправную деталь), 
ет несущую пере- сменить лампу смеси- 
датчика на первом теля, 
поддиапазоне. 

3. То же на обоих Неисправен контур смесите- Сменить контур сме- 
поддиапазонах. ла, не подается напряжение на Сителя (83), (84), (85), 

контур смесителя. (86), сменить неисправ- 
ный резистор (87) или 
конденсатор (88). 
4. Нет ) А 141 ! | Л ІМ. 
Нет тоса в антенне Ненсправен усалитель моц. уров режа дами 
ности или диапазонный возбу- | ы 
диапазонов. правную деталь, сменить 
дитель на соответствуюшем дем е рр 
поддиапазоне. дары даи ја У» 
обеспечить подачу на- 
пряжений. 
Блок промежуточной частоты 

1. Нет напряжения Обрыв дросселя (8). | Заменить дроссель. 
накала на лампах | 
УПЧ-, >УПЧ-П, 

ЗУПЧ-П. 


ровке шкалы на 


250 кГц прослуши- 


ваются, ана 25 кГц 


отсутствуют. 


дается --12 В на контакт З 
вилки (145). 


Не работает триггер № 2 
вследствие выхода из строя 
транзисторов (52), (58) или 


диодов (53), (55). 

Замыкание корпуса тримме- 
ра (42) с корпусом блока. 

Не работает триггер № 3 
вследствие выхода из строя 
транзисторов (71), (76) или 
диодов (72), (74). 


1 | 2 З қ ам 4 
Е. Ы - 
2. Нет напряжения Обрыв дросселя (71) Заменить дроссель. 
накала на лампах 
АУПЧ-П, БУПЧ-П, 
на накальных выЫ- 
водах. ғ 
8. Напряжение накала Обрыв нити накала лампы. Заменить неисправную 
на накальных выво- ·. Проверить омметром нить на- лампу. 
дах каскадов боль кала, ‘предварительно отпаяв 
ше допустимого. . катод лампы от общей цепи 
ма . накала, ЈЕ 7. 
4. Нет общего ..анод- Перегорел гасящий резистор Заменить гасящий ре- 
ного . напряжения (113), |. | зистор. 
на блоке. ей | 
5. При расстройке на Неисправен конденсатор свя- Заменить неисправные 
--5 кГц промежу- зи (101) или один из диодов детали. | 
точной частоты нет (108), (109). Не работает ог- Заменить лампу (90). 
напряжения «+» и раничитель: 00-07” 
«—» на выходе 
дискриминатора. 
Блок кварцевого калибратора и генератора поиска 
1. Биения при калиб- Нет выхода на 250 кГц — не Проверить надежность 
ровке шкалы на подается 12 В на контакт (2) контакта и целость тран- 
250 кГц не прослу- вилки (145) или —12 В (кор- зистора, а если он вы- 
шиваются. пус) на контакт (1). | -шел из строя — заме- 

Не работает генератор квар- ‘нить’ новым. 
цевый вследствие нарушения | 
контакта между ножками квар- 
ца и его панелью или вышел 
из строя транзистор (4). 

В усилителе вышел из строя Проверить и при не- 
транзистор (13) или нарушен обходимости заменить 
контакт токосъема резистора транзистор или резистор. 
(15). 

В триггере № 1 вышли из Проверить транзисто- 
строя транзисторы (28), (34) ры и диоды. Неисправ- 
или диоды (29), (31). ные заменить новыми. 

2. Биения при калиб- Нет выхода на 25 кГц: не по- Проверить и устранить 


обрыв в цепи. 


Проверить, а при необ- 
ходимости заменить но- 
ВЫМИ. 


Проверить и устранить 
замыкание. 

Проверить, а при необ- 
ходимости заменить но 
ВЫМИ. 
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6. Генератор 
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Биения на 95 и 
250 кГц прослуши- 
ваются слабо. 


Полоса поиска 
меньше +170 кГц. 


Плохое схватыва- 
ние системы АПЧ. 


поиска 
работает непрерыв- 
НО. 


Частота передатчи- 
ка резко отличает- 
ся от номинала 
свыше допустимой 
величины, а гра- 
дуировка приемни- 
ка в норме. 


ПРИМЕЧАНИЕ. При замене транзисторов, диодов, 


Плохая связь с контуром 1-го 
смесителя или со входом УВЧ. 


Мала амплитуда 
напряжения ГП. 

Анодное напряжение ниже 
допустимой величины. 


ВЫХОДНОГО 


Частота выходного напряже- 
ния ГП превышает допустимую 
величину (4,5 Гц) или имеется 
асимметрия фронтов импульсов 
больше допустимой 40 ме. 

Величина запирающего на- 
пряжения превышает допусти- 
мую величину (0,6). 

Величина запирающего на- 
пряжения превышает допусти- 
мую величину. 

Не подается запирающее на- 
пряжение. 


Не работает ГП. 
Не подается напряжение на 
анод или накал лампы (138). 


Вышла из строя лампа. · 


Вскрыть блок УВЧ и 
увеличить связь. 


Проверить величину 
напряжения на контакте 
7 вилки (145), если оно 
в пределах допуска, те 
уменьшить величину ре- 
зистора (144). | 
Изменением резисторов 
(137), (143) или увели- 
чением емкости (140) 
добиться необходимой 
частоты ГП. 

Уменьшить 
резистора (137). 


величину 


Уменьшить 
резистора (137). 


величину 


Проверить наличие за- 


пирающего напряжения 
на контакте 9, вилки 
(145). 


Проверить наличие пи- 
тающих напряжений на 
контактах 7, 8, вилки 
(145). 

Проверить лампу (138) 
и, в случае ее неисправе 
ности, заменить новой. 


триммеров или кварца 


необходимо производить регулировку согласно инструкция. 


При нажатии ка- 
кой-либо кнопки не 
включается двига- 
тель переключателя 
фиксированных ча- 
стот. 


Ръчаг попал в паз 
диска, а двигатель 
привода не въклю- 
чается. 

Механизм дошел до 
реверса и остано- 
вилса. 


Механизм ЗПЧ 


Нет контакта в микрокнопке 
соответствующих фиксирован- 
ных частот. 


Не срабатывает 
выключатель (33). 


концевой 


Вышел из строя тумблер ре- 


верса. НЕ 


Заменитђ 
ку. 


микрокноп- 


Отрегулировать рычаг. 


Сменить тумблер. 


2 
Ухудшилась точ- 
ность повторной 


установки механиз- 
ма ЗПЧ. 


При переходе с вол- 
ны на волну на од- 
ном или нескольких 
дисках сбивается 
первоначально ус- 
тановленная часто- 
та. / 

В положении 
ПЛАВНО ВКЛЮ- 
чается двигатель 
механизма привода. 


Ослабли пружины фиксирую- 
щих рычагов, не полностью вы- 
ключается зубчатая муфта в 
механизме привода; сильно за- 
грязнились пазы дисков. 

Ослабли стопорные пружины. 


Не срабатывает > микропере- 
ключатель (69). 


—ы—ы=——-—-—== 


Заменить пружину. 


Протеретъ и сменить 
смазку. 
Сменить пружины. 


Блок питания задающего приемопередатчика 


Большое потребле- 
ние тока по вход- 
ной цепи. 
Большое потребле- 
ние тока по вход- 
ной цепи при вклю- 
чении реле (5) или 
(16). Дребезжание 
реле. | 
5. Преобразователь 
не работает. 


Преобразователь 
работает неустой-. 
чиво, велико по- 


требление от борт- 


сети, занижены вы- 
ходные 
НИЯ. 

При изменении на- 
пряжения бортсети 
изменяются выход- 
ные напряжения 
(контролировать 

вольтметром на вы- 
ходе выпрямите- 
лей). | 
Нет одного из вы- 
ходных напряже- 
НИЙ на выходе 
блока питания. 


напряже- | 


Замыкание на корпус дрос- 
селя (13), неисправны конден- 
саторы (4), (15). | 

Неисправны 
(22), (23). 


конденсаторы 


Пробиты транзисторы преоб- 
разователя. 


Не подается напряжение на 
трензисторы (25), (26). 


Неисправен один из транзи- 
сторов. А А | 
_ Замыкание в выходных це- 
пях или выпрямителях. 


Не работает стабилизатор по 
входу. 


Обрыв вторичной обмотки 
трансформатора. 

Неисправны диоды выпрями- 
теля. 


Обрыв дросселя. 


Замыкание на корпус дан- 
ной цепи. Пробит конденсатор 
фильтра. 


Устранить неисправ- 
НОСТЬ. 

Устранить замыкание, 
заменить неисправную 
деталь. 

Сменить неисправную 
деталь. 


Заменить транзисторы. 


Устранить неисправ- 
ность, проверить цепи 
питания. 

Заменить неисправные 
детали. 


Заменить неисправную 
деталь. 


Проверить обмотку. 

Заменить диоды. 
Заменить неисправный 
дроссель. 


Устранить замыкание, 
заменить конденсатор. 
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Велико одно из въ- 
ходных напряже- 
ний. Остальные на- 
пряжения нормаль- 
ные. 


Выходное напряже- 
ние значительно от- 
личается от номи- 
нальной величины 
и изменяется при 
изменении тока на- 
грузки в данной 
цепи. 


Нет звукового вы- 
хода на телефоны 
в режиме ТЛФ и 
на линию в режи- 
ме ДИСТ. УПР. 
Очень мал сигнал 
в телефонах и на 
линии. _ 


Нет тонального вы- 
зова. 


Не устанавливается 
передающий уро- 
вень. 


Отсутствует посыл- 
ка 2100 Гц при 
включенном ПШ. 


ГТВ генерирует ча- 


стоту выше 2100 Гц. 


Блок УМ не наст- 
раивается на уста- 
новленную в за- 
дающем приемопе- 
редатчике частоту. 


Блок питания ис- 
правен. Задающий 
приемопередатчик 
развивает мощ- 
ность на выходе 
1 Вт (9 В). 


Не работает .стабилизатор 
напряжения В” данной цепи. 
Пробит регулирующий транзи- 
стор стабилизатора. 


Неисправен стабилизатор на- 
пряжения в данной цепи. 


Блок низкой частоты 


Вышел из 
(32). 


строя резистор 


Вышел из строя транзистор 
(16). 


Оборвава цепь ‘резистора 
(61). 


Вышел из 
(174). 


строя резистор 


Пробиты стабилитроны (187). 
(188). 
Оборвана цепь диода (194). 


Оборвана цепь конденсатора 
(226). 


Блок усилителя мощности 


Неисправна лампа ГУ-17. 

Неисправны диоды (24), (95). 

Обрыв катушки датчика (29) 
или в амплитудном модулято- 
ре (33). 


Неисправен широкополосный 
в/ч трансформатор (5). 


Неисправно реле (4) или его 
цепь. 


Заменить неисправный 
детали. 


Проверить стабилитро- 
ны и транзисторы стабие 
лизатора. 

Заменить неисправную 
деталь. 

Отрегулировать стаби“ 
лизатор. 


Сменить резистор. 


БРИ 


аменитђ транзистор, 


Проверить цепь оммет- 
ром. Устранить обрыв. 


Заменить резистор. 


Заменить стабилитро- 
НЫ. 
Устранить обрыв. 


Проверить цепь оммет: 
ром. Устранить обрыв. 


Заменить лампу 

Заменить диоды. 

Проверить цепи ампли- 
тудного модулятора # 
датчика. 


Проверить цепь широ: 
кополосного в/ч > транс- 
форматора или при 
включенной передаче за- 
мерить в/ч напряжение 
на управляющих сетках 
ГУ-17. 


Проверить цепь реле 


вращается медлен- 
но. 


Неисправны транзисторы 
(51), (52), (26), (41). 

Один из конденсаторов (19), 
(25), (40) замкнут на корпуе. 


1 2 3 4 

9. Блок КПЕ усили: Неисправен конечный выклю- Заменить конечный 
теля мощности за- чатель (19), (27). Разболтался выключатель. 
клинивается в на- ограничитель конечного выклю- Отрегулировать огра- 
чале или в конце чателя. Оборваны провода, иду- ничитель и закрепить. 
диапазона. щие к конечному выключателю. Подпаять провода. 

3. Блок УМ не наст- Сдвинулся ограничитель ко- Отрегулировать огра- 
раивается в начале нечного выключателя к центру ничитель конечного вы“ 
или в конце диапа- диапазона. ключателя. 
зона, но > настрай- Ротор КПЕ анодно-сеточный Установить роторн 
вается во всех дру- или фильтров сдвинут в сто КПЕ анодно-сеточные и 
‚гих точках диапа- рону, гайка фиксации ротора фильтров по шпилькам. 
зона. — + ослаблена. ; 

4. При точной наст- Разбита или неисправна лам- Заменить лампу ГУ-17 
ройке БУМа вруч- па ГУ-50 или ГУ-17. или ГУ-50. 
ную и при положе- Неисправен блок питания или Проверить блок пита- 
нии переключателя задающий приемопередатчик. ния и задающий приемо- 
РЕЖ. " РАБОТ Ротор КПЕ анодно-сеточный передатчик. 
МОЩНОСТЬ или фильтров сдвинулся в сто- Ротор КПЕ установить 
100% БУМ не от- рону. . по шпилькам (КПЕ 
дает полной мощ- Гайка фиксации ротора 0с- анодно-сеточный и филь- 
ности в эквивалент лабла. тров). 
антенны 75 Ом. Понижено напряжение акку- Зарядить аккумулятор. 

мулятора. | 
Неисправны реле (4), (71) Проверить цепи реле 
Хе или оторван от них провод. (4), (71). 

в. БУМ настраивается Одна половина лампы ГУ-17 Заменить лампу ГУ-17. 
на 2-ю гармонику неисправна. 
частоты задающего Неисправен задающий прие- Проверить задающий 
приемопередатчика. мопередатчик. приемспередатчик. 

+ 
Блок автоматики УМ 

1. При нажатии кноп- Сменить реле. 
ки УМ (21) не го. Неисправно реле (88). 
рит лампочка (68) 

и не вращается 
электродвигатель в 
блоке УМ. 

2. Лампочка (68) го- Оторваны провода от. контак- Проверить напряжение 
рит, злектродвига- тов (18), (19) разъема (93), 50 В 1000 Гц на контак- 
тель не вращается. Обрыв в цепи запуска опорно: тах 18, 19 разъема (93). 

го напряжения 50 В 1000 Гц в Устранить обрывы. 
блоке питания УМ. 

3. Электродвигатель Неисправны диоды (56-63). Сменить диод. 


Сменить транзисторы. 


Устранить замыкание. 
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4. Электродвигатель 


вращается, усили- 
тель мощности не 
настраивается. 


6. Электродвигатель 
не реверсирует. 


6. Электродвигатель 
‹выталкивает» КПЕ 
УМ из полосы на- 
стройки. 


7. Нет автоматическо- 
го запуска настрой- 
ки УМ после отра- 
ботки механизма 
ЗПЧ. 


8. Нет автоматическо- 
го запуска блока 
автоматики САУ. 


9. Не обеспечивается 


режим ДЕЖ. 
ПРИЕМ. 

10. Не обеспечивается 
режим МОЩ- 
НОСТЬ 1%. 

11. Не обеспечивается 
режим МОЩ- 
НОСТЬ 20% И 
МОШНОСТЬ 
100%. 


12, Нет показаний ин- 
дикаторного прибо- 
ра. 


Обрыв цепи датчика от кон- 
такта 7 разъема (93). 


Неисправно реле (11). 


Обрыв цепей реверса |кон- 
такты 2, 4 разъема (93)]. 


Неисправно реле (2). 
Неисправны транзисторы 
(12), (14). 

Неисправны диоды в датчике 
блока УМ. 


Неисправен диод (54). 


Неисправно реле (64). 
Обрыв провода от контакта 
16 разъема (95). 


Неисправно реле (39). 
Неисправен конденсатор (97). 


Обрыв корпуса от контакта 
переключателя (71). 


Обрыв корпуса от контакта 
переключателя (71). 


Обрыв цепей запуска блока 
питания УМ по контактам 12, 
13, 15 разъема (93). 


Неисправны реле (87), (77). 
Нарушен контакт в переклю- 
чателе (71). 


Вышел из строя прибор (92). 


Проверить цепь датчи- 
ка омметром и устра- 
нить обрыв. 

Сменить реле. 


Проверить 
цепи реверса 
нить обрыв. 


омметром 
и устра- 


Сменить реле. 


Сменить транзисторы. 
Сменить диоды в бло- 
ке УМ. 


Проверить диод и за 
менить на исправный. 
Сменить реле, 
Устранить обрыв. 


Сменить реле, кондене 
сатор. 


Проверить и устранить 
обрыв. 


Проверить и 
нить обрыв. 


устра- 


Проверить цепи запус 
ка по контактам 12, 18, 
15 разъема (93), замые 
кая их на корпус. 

Сменить реле. 

Проверить контакт. . 


Сменить прибор. 


Блок сдвоенного САУ с автоматикой 


1. „Лампочка САУ за- 
горается при нажа- 
тии кнопки САУ и 
гаснет при отпуска- 
нии. Двигатель не 
вращается. 

а, При нажатии кноп- 
ки САУ горит пре- 
дохранитель в бло- 
ке питания УМ. 
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Неисправно реле (61), (75). 


Неисправен проходной 
денсатор (25). 


КОН- 


Сменить реле. 


Сменить конденсатор. 


10. 


Злектродвигатели 
вращаются. САУ 
не настраивается. 


При 
кнопки реверса в 
блоке САУ электро» 
двигатель контуре 
ного конденсатора 
останавливается, а 
электродвигатель 

связи переключает- 
ся на ЦИКЛ доводки. 


Нет индикации на- 
стройки САУ при 
нажатии КНОПКИ 
«РС-1» или «РС-2», 


Не проходит высо- 
кочастотный сигнал 
через САУ. 


Электродвигатели в 
блоке САУ 2-й ра- 
диостанции враша- 
ются, а в блоке 
САУ 1-й радиостан- 
пии не вращаются. 


Большой выбег 
электродвигателя 
контурного кондене 
сатора (нет эффек- 
тивного торможе- 
ния). 


Большой выбег 
электродвигателя 
конденсатора свя- 


зи (нет зффективе 


ного торможения). 


Нет напряжения с 
датчика, индикаторе 
ный прибор не оте 
хлоняется при на- 
стройке САУ. 


замыкании 


Обрыв в цепи датчика. 


Неисправно реле (100), 
Обрыв в цепи датчика. 


Неисправен один из диодов 
(55), (56) или обрыв в цепи 
индикатора. 


Обрыв в в. ч. фидерах. 
Нарушен контакт в переклюс 
чателе (28). 


Неисправно реле (39). 


Неисправен диод (46). 


Неисправен диод (33). 


Не проходит в. ч. сигнал че- 
рез САУ. | 

Неисправны диоды (10), (17), 
(20), (15), (18), (21), (86). 

Залипло реле (6) или (7). 

Вышел из строя конденсатор 
(26) или (27). 


Проверить и устранить 
обрыв. 


Сменить реле. 
Проверить и устранить 
обрыв. 


Сменить неисправиый 
диод. Проверить и уст- 
ранить обрыв. 


Проверить и устранить 
обрыв. 
Проверить контакт, 


Сменить реле. 


Сменить днод. 


Сменить диод. 


Проверить  прохожде“ 
ние сигнала. 
Проверить и сменить 
неисправные диоды. 
Сменить реле. 
Проверить 
ние. 
Сменить конденсатор, 


напряжее 
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Блок не запускает- 
ся (нет генерация 
при включении бло- 
ка). 


Сръвается генера- 
ция блока питания 
(при включении 
блока запускается, 
а затем генерация 
пропадает). 


Горит предохрани“ 
тель на 15А в ре- 
жиме ПЕРЕДА. 
ЧА. 


Понижено напря- 
жение на выходе 
блока питания. 


Не в норме напря- 
жение накала. 


Горит предохрани- 
тель на 0,5 А. 


Горит предохрани- 
тель на ІА, 


Горит предохрани- 
тель на 5А, 


Горит предокрани- 
тель на БА 


Блок питания УМ 


Перегорел предохранитель на 
15А. 

Короткое замыкание во вход- 
ной цепи. 

Вышли из строя транзисторы 
задающего генератора. 


Вышли из строя ДИОДЫ В 
выпрямительных мостах. 


Вышли из строя транзисторы. 
Короткое замыкание в цепи 
усилитоля мощности. 


Вышли из строя диоды в Оде 
ном из мостов. 

Вышли из строя транзисторы 
одного плеча. 


Вышел из строя транзистор 


(25). 


Вышел из строя один ИЛИ 
несколько диодов в выпрями- 
тельном мосту по цепи 
--260/200 В. Короткое замыка- 
ние по цепи --260/200 В. 


Вышел из строя один или 
несколько диодов в выпрями- 
тельном мосту цепи + 400/800 В. 
Короткое замыкание по цепи 
«Г 50 В. 


Короткое замыкание по цепи 
+ 12,6 В. 


Короткое замыкание по тран- 
зитной цепи --26 В. 


Сменить 
тель. 

Устранить короткое за- 
мыкание. 

Проверить > транзистог 
ры, заменить вышедшие 
из строя. 


предохрание 


Заменить диоды. 


Сменить транзисторы, 
Устранить короткюе 
замыкание. 


Заменить диоды. 


Заменить транзисторы. 
Заменить транзистор. 


Устранить короткое за- 
мыкание по цепи +260 В, 
Проверить диоды и за 


менить вышедшие из 
строя. Сменить предо- 
хранитель. 


Устранить короткое за- 
мыкание. Проверить и 
заменить вышедшие из 
строя диоды. Сменить 
предохранитель. 


Устранить короткое за- 
мыкание. 


Устранить короткое за- 
мыкание. Сменить през 
дохранитель. 


1Х. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ, КОНСЕРВАЦИЯ 
И РАСКОНСЕРВАЦИЯ 


Хранение радиостанций должно производиться в отапливаемых 
хранилищах. | 


В хранилищах должна поддерживаться температура в пределах 
+5 до --40°С и относительная влажность воздуха не более 70%. Су- 
точный перепад температур не должен превышать 5°С. 


Резкие колебания температуры не допускаются. 


Хранение, консервацию, расконсервацию и осмотры радиостанций 
производить в соответствии с действующими. инструкциями, руковод- 
ствами. 


При хранении промышленных комплектов в штабелях допускается 
укладка их по высоте не более 3 рядов. 


Радиостанции при кратковременном хранении не требуют специаль- 
ной консервации, так как имеют достаточное антикоррозийное покрытие 
и покраску. 


При длительксм хранезии (6 месяцев и более) рекомендуется 
ручки приемопередатчика и блока питания покрыть тонким слоем кон- 
сервационного масла НГ-203 (А, В). 


После длательного хранения радиостанции в нерабочем состоянии, 
перед проверкой параметров, радиостанцию необходимо выдержать во 


зключенном состоянии не менее 30 минут для подформовки электролиз 
тических конденсаторов. 


Х. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 


Транспортирование радиостанций в заводской упаковке по желез- 
ной дороге должно проводиться в контейнерах или крытых вагонах. 
Укладка ящиков с упакованными радиостанциями не должна быть 60- 
лее 3-х рядов по высоте. 

При транспортировании радиостанций в заводской упаковке на от- 
крытом автотранспорте должны быть приняты меры для предохранения 
радиостанций от атмосферных осадков, пыли и грязи. Укладка ящиков 
не должна быть более 2-х рядов по высоте. | 

Ящики с упакованными радиостанциями при транспортировании 
должны быть укреплены в контейнере, вагоне, кузове автомашины и 
других транспортных средствах так, чтобы была исключена возмож- 
ность смещения ящиков и их соударений. 

Запрещается бросать и кантовать ящики с упакованными радио- 
станциями при погрузках и разгрузках. 
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Приложение 1, 


ТАБЛИЦЫ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ЛАМП 
И ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ 


Приведенные ниже цифры даны для случая, когда напряжение 
бортсети радиостанции равно номинальному, т. е. 96 В. 


Е не Напр. Напр. Напр. | Напр. на 

о Кот накала на аноде | На зкр. | упр. сетке Примечание 
во (В) (В) (в). В 

771 9 3 4 5 6 7 


Блок опорного генератора 
1 1Ж299Б-В + (117-125) 4.60 +50 = (2--4) 
Блок высокой частоты 


3, 68 Усилитель 

высокой 

частоты 

(1Ж29Б-В) 2,4 + 60 +38 0 Прием 
11,76 Смеситель 

(ГЖЗТБ) 4-1,2 --40 +30 0 Прием 
11,76 Смеситель 

(1ЖЗ7Б) 4-1,2 +40 +30 =—10 Передача 


31,102 Усилитель 
мощности гем 
(11124Б-В) +2,4 2 5160 + 110 -20 Передача 


38, 109 Диапазонный | 
возбудитель | | 
(1Ж29Б-В) +1,2 +60 +42 = (15) Передача 


Блок промежуточной частоты 


7 Каскад усиле- 
ния |-й пром. 


частоты 
(УПЧ-1) , Коэффициент уси- 
(1Ж18Б) +1,2 49 +42 = ления 1,5-9,5. 

24 Смеситель 
(1УПЧ-П) | Козффициент уси- 
(1Ж37Б) +1,2 +48 +28 —(1,5+2) ления 2-3. 

41 Гетеродин Напряжение вы- 
(1Ж24Б) 41, +49 + 42 == сокой частоты, по- 


даваемое на сетку 
смесителя, не ме» 
нее 2 В. 
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76 А4-йи5-Й кас- 


кады усиления Коэффициент уси: 


П пром. частоты ления 6,9-9,5 и 
(1Ж185) +1,2 + (19--38) + (34-—-42) => 5,5—7,5. 
90 Ограничитель Порог ограниче- 


(1Ж18Б) +12 +48 4802 — ния 1-28, - 
7 2-й каскад уси- | | | 
ления 11 пром. 


частоты ђ 
(2УПЧ-П) Коэффициент уси- 
(1Ж18Б) + 1,2 +49 + 42 6 ления 17 --929, 


7 9-й каскад уси- 
ления П пром. 


частоты 
(ЗУПЧ-П) ‚ Коэффициент уси- 
(1ЖІ8Б) --1,2 4.49 4-49 —_ `` ления 12-16. 


| | Выходное на- 
108, 109 Дискримина пряжение дискри- 


тор (Д106А) -- г — = минатора при из- 
менении несущей 
частоты в преде- 
лах +-5 кГц не ме- 
нее 4,5 В. 
Блок кварцевого калибратора 


- 138 Генератор 
поиска т. ж. 
(1Ж245) ° +12 + (10--40) (45-55) —(0,2+0,6) 2. 


Блок усилителя мощности | 


11 Предваритељ- 
ный каскад уси- 
лителя мощно- 
сти (ГУ-17) +12,6 + 260 ‚+210 —17 


47 Оконечный кас- Напряжения ва 


аноде и управля- 


кад усилителя | 22 ющей сетке ламп 

мощности ГУ-50 даны в ре- 

(ГУ-50) + 12,6 +800 +220 —100 жиме 100% мощ: 
ности. 


48 Оконечный кас- 
кад усилителя 
мошности 


(ГУ-50) + 12,6 4-800 4220 --100 
| 111 


иные" ^^ => ===> на агт з а ИННА 


Напряж. Напряж. 
е | коллектор- база- 
> = Каскад змиттер змиттер Примечание 
256 (В) (В) 
1 2 З 4 5 
Блок кварцевого калибратора 
4 Генератор кварцевый Напряжение высокой 
(П416А) --4,8 --0,25 частоты на базе 
0,25-=0,7 В. 
13 Усилительный каскад Напряжение высокой 
(П416А) —4,6 —0,2 частоты на коллекторе 
2,7-3 В. 
28 Триггер (1416А) | 
открыт —0,6 —0,25 
‚ закрыт --9 + (0,6--0,8) 
34 Триггер (П416А) 
открыт —0,6 —0,25 
закрыт --9 + (0,6-0,8) 
52. Триггер (П416А) 
открыт —0,6 --0,25 
закрът --9 + (0,6--0,8) 
58 Триггер (П416А) 
открыт --0,6 --0,25 
закрыт --0 + (0,6--0,8) 
71 Триггер (П416А) 
открыт --0,3 --0,25 
закрыт --9 + (0,7-0,9) 
76 Триггер (П416А) 
открыт --0,3 --0,25 
закрыт --9 + (0,7--0,9) 
Блок питания задающего приемопередатчика 
9 Управляющий транзисто 
стабилизатора (МПІЗБ) — (8-12) + (0,1-0,2) 
11 Каскадный транзистор 
стабилизатора (П217В) --(4-:-8) --(0,08-:-0,14) 
з Регулирующий транзистор 
стабилизатора (П210А) — (4--8) — (0,16-0,26) 
12 Регулирующий транзистор 
стабилизатора (П210А) — (4-8) --(0,16--0,26) 
25 Транзистор преобразова- 
теля напряжения 
(П217В) — (17--23) + (3,7--4,8) 
26 Транзистор преобразова- 
теля напряжения 
(12178) — (17--23) --(3,7--4,8) 
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63 Регулирующий транзисто 
стабилизатора (112178) 


64 Каскадный транзистор 
стабилизатора напря- 
жения (МПІЗБ) 

84 Управляющий транзисто 
стабилизатора (МПІЗБ) 


10 1-й каскад змиттер- 
ного повторителя 
(МП15) 


16 Усилительный каскад 
(МП15) 


22 2-й каскад эмиттер- 
ного повторителя 
(МП15) 


37 Выходной каскад уси- 
лителя низкой часто- 
ты (13068) 


46 Выходной каскад уси- 
лителя низкой часто- 
ты (П217В) 


47 Выходной каскад уси- 
лителя низкой часто- 
ты (П217В) 


68 Усилитель переменно- 
го напряжения ТС 
(МП15) 


71 Усилитель переменно- 
го напряжения УС 
(МП15) | 


108 Усилитель постоянно- 
го тока ТС 
(МП101) 


109 Усилитель постоянно- 
го тока УС 
(МП101) 


127 Генератор инд. вы- 
зова (П217В) 


— (2,2-2,8) 


— (2-3) 
— (2+4) 


--7:-0,5 


—5+0,5 


--8,6-0,6 


--5,0--0,6 


-5,0ь00 


+11,5=1 


+11,5=1 


— 25,0 


-(0,15--0,3) 


+ (0,05--0,2) 
= (0,1-=0,3) 


Блок низкой частоты 


--0,2--0,1 


--0,2--0,1 


--0,2--0,1 


--0,2--0,1 


--1,0--0,8 


--1,0--0,6 


—3,3 


Коэффициент усиления 
7. 


Коэффициент усиления 


9? о 


Коэффициент усиления 
36. 


Коэффициент усиления 
6. 


Коэффициент усиления 
100. Включить ПШ. 


Коэффициент усиления 


70. Включить ПШ. 
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128 Генератор инд. вы- 


зова (П217В) --25,0 --3,3 
145 Микрофонный уси- Коэффициент усиления 
литель (МП15) —8,8 --0,8 --0,2 =0,1 100. 
190 20-й каскад реле вре- 
мени (2Т312Б) +26 +2 0 Включить ПШ, 
905 1-й каскад реле вре- 
мени (2713126) +26 +2 —0,2 60,1 Включить ПШ, 
919 Генератор частот 
(МП15) —10 +1 —0,2 +01 Нажать кнопку 271, 
981 Усилитель ГШ 
(2713125) —8,5 +1 —0,2 +0,1 


Блок усилителя мощности 


98 Схема защиты входа 

(213126) 26,0 —0,2 
120 Коммутатор зкран- 

ного напряжения 


(273126) 
открыт 0,4 0,8 
закрыт 0,75 0,7 

124 Коммутатор экран- 

ного напряжения 

(27312Б) 
открыт 0,04 0,75 
закрыт 28 0,4 


Блок автоматики УМ 


12 Эмиттерный повтори- 


тель (МП15) --1,6 --0,12 
14 Эмиттерный повтори- 

тель (МП15) —2  —0,07 
26 Усилительный каскад 

(МП15) --4,4 --0,45 
41 Усилительный каскад 

(МП25) —10,4 --0,61 
51 Фазочувствительный 

усилитель (П217В) —27 --0,07 
59 Фазочувствительный 

усилитель (12178) —27 --0,07 


Блок сдвоенного САУ с автоматикой | 


67 Каскад сравнения 


1Т308А — (5,6-6,2) --(0,15--0,42) 
8, > Мультивибратор 
МП20. — (7,0-8,0) + (1,1--2,5) 
Мультивибратор 
МП20 ди — (0,12--0,25) — (0,25-0,45) 
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433 


вателя 217 
Транзистор преобразо- 
ватели (12178) 
Транзистор преобразо- 
вателя (12178) 
Транзистор преобразо- 
вателя (12178) 
Транзистор усилитела 
мощности (П210А) | 
Транзистор усилителя 
мощности (П210А) 
Транзистор усилителя 
мощности (П210А) 
Транзистор усилителя 
мощности (П210А) 
Транзистор усилителя 
мощности (11210А) 
Транзистор усилителя 
мощности (П210А) 
Транзистор усилителя 
мощности (П210А) 
Транзистор усилителя 
мощности (П210А) 
Транзистор схемы 
защиты (11306) 


Транзистор преобразо- 
) 


Блок питания УМ 


--(11,5--13,5) 
— (11,5—13,) 
— (11,5—13,) 
— (11,5--13,5) 
--(11,5--13,5) 
—(11,5--18,5) 
--(11,5--18,5) 
--(11,5--13,5) 
— (11,5—13,5) 
--(11,5--13,5) 
— (11,5—13,5) 
--(11,5--13,5) 
--(14--20) 


+ (0,8-1,6) 
+ (0,2-0,6) 
+ (0,3-0,9) 
+ (0,8-1,6) 
+ (1,6-9,5) 
+ (0,8-1,6) 
+ (0,8-1,6) 
+ (1,6-2,5) 
+ (1,6-9,5) 
+ (0,8--1,6) 
+ (0,8-1,6) 
+ (1,6-2,5) 
--(0,03--0,1) 


Усилитель ларингофонный 


1-й каскад усилителя 


Коэффициент усиления 


(МП106) (2Т203В) --0,75 --0,14 2. 
9-й каскад усилителя оэффициент усиления 
(МП15) --1,4 --0,13 190. 


Гарнитура микротелефонная 
Усилитель Кэффициент усиления 
(МПІЗБ) --1,4 --0,5 15--20. 


ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Указанные напряжения могут отклоняться на --20%. 
2. Напряжения на управляющих сетках ламп измерять через. 
резистор 1 МОм ламповым вольтметром. 
3. Измерение режима работы ламп производится относительно 


корпуса. 

4. Приемник: ток потребления от 
ПРИЕМ — 7А; 
ток потребления от аккумуляторов в режиме. 
ДЕЖ. ПР. — ЗА. 

5. Передатчик: ток потребления по цепи 800 В — 250 мА; 

по цепи 260 В — 90мА; по цепи 12,6 В — 2А; 
ток потребления от аккумуляторов при работе 
полной мощностью — не более 20А. 


аккумуляторов в режиме 
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ӨТІ 


ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ 


> Приложение 2. 


Наименование Число Марка и диамет Омическое 5 
принц. Е а Р сопротивле- Индуктив 
схеме детали ВИТКОВ провода ние в омах | ЧОСТР 2 

2 З 4 5 6 
Блок опорного генератора 
2 Катушка сеточного контүра 11 Серебряная лента, 
толшина 0,1 1,8 мкГн 
9 Дроссель анодный 26 ПЭЛ -0,23 1,05 мкГн 
10 Дроссель анодный 58 ПЭЛ-0,15 | 3,85 мкГн 
14 Дроссель накала до заполнения ПЭЛ-0,10 21 +5% 7,5 мкГн 
Блок высокой частоты 
22 Катушка анодная УМ | 12 ММ 0,80 0,995 мкГн 
40 Катушка анодная ДВ 12 ММ 0,80 0,925 мкГн 
51 Катушка сеточного контура ДВ-1 238/8 Серебряная лента, 
| толщина 0,1 6,5 мкГн 
83 Катушка анодная смесителя 22 ПЭЛО-0,31 4 мкГн 
94 Катушка анодная УМ 7 ММ 0,80 0,44 мкГн 
111. Катушка анодная ДВ 7 ММ 0,80 0,44 мкГн 
124 Катушка сеточная ДВ-П 137/; Серебряная лента, 
толшина 0,1 | З мкГн 
Блок промежуточной частоты 
5 Катушка контура ПЧ-1 38 с отводом 15 ПӘЛШО-0,2 0,9 11 мкГн 
8 Дроссель ПЭВ-1-0,15 <1,6 200 мкГн 
19 Катушка контура ПЧ-1 28 с отводом 11 ПЭЛШО-0,2 0,5 7 мкГн 


зад 


еті 
~) 


28 
32 


53 
83 


Дроссель 


в 2 слоя до заполнения ПЭВ-1-0,2 
Қатушка контура гетеродина 30 с отводом 19 ПЭЛШО-0,2 
Д россель 40 ПЭВ-1-0,112 
Дроссель ПЭВ-1-0,18 
Қатушка контура ПЧ-П 164 крученая из 5 жил 
ПЭВ-1-0,06 
Қатушка контура ПЧ-П 125 крученая из 5 жил 
ПЭВ-1-0,06 
Дроссель ПЭВ-1-0,18 
Дроссель ПЭВ-1-0,18 
Қатушка контура ограничителя 160 крученая из 5 жил 
ПЭВ-1-0,06 
Қатушка контура дискриминатора 2х89 крученая из 5 жил 
в 2 слоя ПЭВ-1-0,06 
Дроссель в 2 слоя до заполнения ПЭВ-1-0,20 
Панель передняя задающего приемопередатчика 
Резистор проволочный ПЭШОК-0,2 
Резистор проволочный ПЭШОҚ-0,2 
Резистор проволочный ПЭШОҚ-0,1 
Резистор проволочный ПЭШОҚ-0,1 
Резистор проволочный ПЭШОҚ-0,1 
Блок питания задаюшего приемопередатчика 
Дроссель 120 ПЭВ-1-0,56 
Дроссель 6,5 ПЭВ-1-0,8 
Дроссель 6,5 ПЭВ-1-0,8 
Трансформатор 
І обмотка, вывод 7—8 310 ПЭВ-1-0,18 
П обмотка, вывод 5--19 188 ПЭВ-1-0,18 
ПІ обмотка, вывод 6--9--10 27-2 ПЭВ-1-0,51 
ГУ обмотка, вывод 12--1а--17 2х13 ПЭВ-1-0,51 
У обмотка, вывод 18--20--2 2х11 ПЭВ-1-0,51 
УІ обмотка, вывод 4—11—16 2х35 ПЭВ-1-0,59 
УП обмотка, вывод 13—14 12 ПЭВ-1-0,18 
Дроссель 1400 ПЭВ-1-0,18 
Дроссель 220 ПЭВ-1-0,31 


140 мкГн 
7,5 мкГн 
3 мкГн 

200 мкГн 


421 мкГн 
200 мкГн 
200 мкГн 
428,5 мкГн 


460 мкГн 
70 мкГн 


10 мГн 
0,04 мГн 
0,04 мГн 


Дроссель 
Дроссель 
Резистор проволочный 
Дроссель 


Дроссель 
Дроссель 
Резистор проволочный 
Трансформатор 
Г обмотка 
П обмотка 
Резистор проволочный 
Трансформатор 
1 обмотка 
П обмотка 
Ш обмотка 
Трансформатор 
Г обмотка 
П обмотка 
Трансформатор 
| обмотка 
П обмотка 
81 Катушка индуктивности 
Дроссель 
Дроссель 
Катушка индуктивности 
Трансформатор 
1 обмотка 
П обмотка 
Ш обмотка 
Дроссель 
Дроссель 
Трансформатор 
1 обмотка 
П обмотка 
Дроссель 


Блок низкой частоты 


380 
1100 


1600 
2Х170 


2х400 
1450 + 150 
60 


500 
500--1900 


500 
5004 1900 
3800 
1000 


1000 
3800 


235 
2 300 
1000200 
3 слоя до заполнения 
3 слоя до заполнения 


1030 
3100 
3 слоя до заполнения 


~ 


ПЭВ-1-0,31 
ПЭВ-1-0,31 
ПЭВ-1-0,12 
ПЭВ-1-0,31 


ПЭВ-1-0,31 
ПЭВ-1-0,12 
ПЭШОҚ-0,1 


ПЭВ-1-0,08 
ПЭВ-1-0,12 
ПЭШОҚ-0,2 


ПЭВ-1-0,23 


ПЭВ-1-0,12 
ПЭВ-1-0,12 


П2В-1-0,1 


е 
іскш 


ооо оооооо 
Ко ни ђе 


ПЭВ-1-0' 
ПЭВ-1-0'2 


ПЭЛ-0,08 
ПЭЛ-0,08 
ПЭВ-1-0,23 


8,5 мГн 
8,5 мГн 


8,5 мГн 


0,34 Гн 
45 мГн 


9,07 Гн 


<360 мГн 


454 мГн 


454 мГн 
600 мГн 
51,3 мГн 
51,3 мГн 
600 мГн 


1,5 Гн 
0,3 мГн 
0,3 мГн 


5 Гн 
0,3 м Ги 


150 

151 

152 
154 


157 


170 
176 


228 


Дроссель 
Дроссель 
Дроссель 


Трансформатор 


Г обмотка 

П обмотка 

Трансформатор 

Г обмотка 

П обмотка 
Дроссель 

Трансформатор 

І обмотка 

П обмотка 

Трансформатор 

1 обмотка 

П обмотка 

ПІ обмотка 


Трансформатор 
Г обмотка 
П обмотка 
Катушка 
Катушка 
Трансформатор 
І обмотка 
П обмотка 
Ш обмотка 
Катушка 
Виток связи 
Виток связи 
Катушка 
Катушка 
Катушка 
Катушка 
Катушка 


800 


3 слоя до заполнения 
3 слоя до заполнения 


2000 
2х433 


850 
850 
2000 


450 
2700 


300 
1700 
200 


Блок усилителя мощности 


‚ 4 

16 

896 
4 


3000 
2000 


ПЭВ-1-0,12 
ПЭВ-1-0,12 
ПЭВ-1-0,08 


ПЭВ-1-0,12 
ПЭВ-1-0,08 


ПЭВ-1-0,08 
ПЭВ-1-0,08 
ПЭВ-1-0,08 


ПЭЛО -0,25 
ПЭЛО-0.25 
мм 1,0 
ММ 0,5 


ПЭВ-1-0,06 


ПЭВ-1-0,15 
ПЭЛО-0,25 
ММ 2,53 
ММ 1,2 
ММ 1,2 
ММ 0,8 
ММ 2.53 
ММ 2,53 
ММ 2,53 
ММ 2,53 


1,5 Гн 
0,3 мГн 
0,3 мГн 


10 Гн 


1,1 Гн 
2,7 Гн 
0,4 Гн 


180 мГн 


0,6 мкГн 
3,5 мкГн 
0,8 мкГн 


>1 Гн 
>200 мГн 
2,1] мкГн 
0,625 мкГн 


„2 мкГн 

2,05 мкГн 
2.05 мкГн 
2.05 мкГн 
2,05 мкГн 


47 


85 


Катушка 

Виток связи 
Виток связи 
Виток связи 
Виток связи 


Трансформатор 
1 обмотка 

П обмотка 

Ш обмотка 
Трансформатор 
І обмотка 

П обмотка 


Трансформатор 
Трансформатор 
Трансформатор 
1 обмотка 

П обмотка 


Катушка согласующая 
Катушка согласующая 


Катушка 


„Катушка 


Дроссель 
Дроссель 
Трансформатор 


5,5 ММ 0,8 
1 ММ 1,2 
1 ММ 1,2 
А 1 ММ 1,2 
1 ММ 1,2 
Блок автоматики УМ 
680 ПЭВ-1-0,18 95 
210 ПЭВ-1-0,23 5 
210 ПЭВ-1-0,23 5 
1030 ПЭЛ-0,08 145 
3100 ПЭЛ-0,08 545 
Блок сдвоенного САУ с автоматикой 
20 ПЭЛО-0,192 
20 ПЭЛО-0,19 
190 ПЭЛО-0,19 
60 ПЭЛО-0,12 
5 ММ 1,0 
5 ММ 1,0 
4 медная трубка мм 5,0 
4 медная трубка мм 5,0 
Блок питания УМ 
19 ПЭВ-1-2,1 0,010 
19 ПЭВ-1-9,1 0,019 


0,2 мкГн 


0,6 Гн 
70 мГн 
70 мГн 


5 Гн 


12,5 мГн 
3 мГн 
0,23 мГн 
0,23 мГн 
0,5 мГн 
0,5 мГи 


0,4 мГн 
0,4 мГн 
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2 3 4 5 | 6 
П обмотка, вывод 4—5—6—7 114174411 ПЭВ-1-0,18 
ПЭВ-1-0,51 
. ПЭВ-1-0,18 
Ш обмотка, вывод 9—13—17 2х20 ПЭВ-1-0,41 
ГУ обмотка, вывод 18—19 20 ПЭВ-1-0,4! 
‚ У обмотка, вывод 9—8 20 ПЭВ-1-0,41 
УІ обмотка, вывод 10--11--12 хи ПЭВ-1-0,18 
УП обмотка, вывод 14—15—16 226 ПЭВ-1-0,18 
32 Трансформатор 
І обмотка, вывод 1—9 50 ПЭВ-2-0,18 
П обмотка, вывод 3—4 400 ПЭВ-2-0,18 
57 Трансформатор 
І обмотка, вывод 1—9 9х 35 ПЭВ-1-1.81 
П обмотка, вывод 3--4--5--6--7 9Хх50--291--289 ПЭВ-1-0,41 
ПІ обмотка, вывод 8—9—10—11 15--98--294 ПЭВ-1-0,41 
[У шысы вывод 
2—13—14—15—16 2+36+36+2 ПЭВ-1-0,41 
152. 550 ПЭВ-1-0;31 7,8 125 мГн 
Росселр 1400 ПЭВ-1-0,18 65 1 Гн 
113 Дроссель 550 ПЭВ-1-0,31 7,8 195 мГн 
129 Дроссель 19 ПЭВ-1-2,1 0,012 0,4 мГн 
126 ШДроссель 19 ПЭВ-1-91 С,019 0,4 мГн 
Усилитель ларингофонный 
Трансформатор 
І обмотка 1600 ПЭВ-1-0,08 230 1,8 Гн 
П обмотка 2х200 ПЭВ-1-0,08 Те 
15 Трансформатор | 
І обмотка 1600 ПЭВ-1-0,08 230 1,8 Гн 
П обмотка 2» 200 ПЭВ-1-0,08 73 
16 Дроссель 1500 ПЭВ-1-0,19 90 99Гн 


Приложение 3. 


СПЕЦИФИКАЦИЯ 


к принципиальным схемам блоков радиостанции Р-111 


НАИМЕНОВАНИЕ Кол-во Примечание 


обозпа- 
чение 


Поз. 


Блок опорного генератора 


17. Резистор ОМЛТ-0,125-330 кОм --10%, 

18. Конденсатор КТ-1-Н70-3300 пФ +804 --20% —3 
19. Конденсатор ҚТ-1-Н70-3300 пФ --80% --209% —3 
920. Конденсатор КД-1-М47-10пФ --04 —3 


1. Конденсатор переменной емкости 5,75--19,5 пФ 1 
2. Катушка сеточного контура 1,8 мкГн 1 
3. Конденсатор подстроечный 2--4 пФ ! 
#4. Конденсатор КТ-2-М750-2,2 --0,4 —3 1 2,7; 3,3; 3,9 пФ 
о. Резистор ОМЛТ-0,125-82 кОм =10% 1 
6. Конденсатор ҚД-1-М750-47 пФ --10% —3 1 
7. Конденсатор ҚТ-1-М750-75 =10% —3 1 
8. Резистор ВС-0,125-30 Ом 450 1 
9. Дроссель 1,05 мкГн 1 
10. Дроссель 3,85 мкГн 1 
11. Лампа 1Ж29Б (1Ж29Б-В) 1 
12. Конденсатор ҚТ-1-Н70-3300 пФ +80% —20% —3 1 
13. Резистор ОМЛТ-0,125-2,7 кОм --10% 1 
14. Дроссель 7,5 мкГн 1 
15. Конденсатор ҚТ-1-Н70-3300 пФ --80% —20% —3 1 
#16. Резистор ОМЛТ-0,125-12 ком =10% — 1 10; 15 кОм 

1 

1 

1 

| 


1,5; 2,2; 2,7; 3,3; 


3,9 пФ 
Блок высокой частоты 


Конденсатор КД-1-М1500-120 пФ --10% --3 
Резистор ОМЛТ-0,5-150 кОм :-10% 

Лампа 1Ж29Б-В 

Конденсатор ҚМ-ба-Н90-0,022 мкФ --80% —20% 
Конденсатор КМ-5а-Н90-0,022 мкФ +80% —20% 
Резистор ОМЛТ-0,125-100 кОм --10% 
Конденсатор КМ-5а-Н30-0.022 мкФ --80% —20% 
Резистор ОМЛТ-0,125-47 кОм +104 
Конденсатор ҚД-1-М1500-120 пФ --10% —3 
Резистор ОМЛТ-0,125-150 кОм --10% 

11. Лампа 1Ж37Б 

12. Конденсатор ҚМ-ба-Н90-0,047 мкФ +80% —20% 


14. Резистор ОМЛТ-0,125-150 кОм +10% 


$ 


© сл 69 КО — 


120 кОм 


| Е 
о О 00 = 
е е е 


% Подбирается при регулировке. 


НАИМЕНОВАНИЕ 


Конденсатор КМ-5а-Н90-0,047 мкФ --80% --20% 
Дроссель высокочастотный ДМ-0,2-50 мкГн +59 
Резистор ОМЛТ-0,125-150 кОм --10% 

Резистор ОМЛТ-0,125-91 кОм 10% 
Конденсатор КТ-2-М1500-180 пФ 1004 —3 


Катушка анодная УМ 0,925 мкГн 

Блок КПЕ (секция 1) 6-60 пФ 

Конденсатор подстроечный 1,3-—4,8 пФ | 
Конденсатор КМ-За-НЗ0-3300 пФ +504 --20% 
Конденсатор КМ-За-Н30-0,01 мкФ +504 --920% 
Резистор ОМЛТ-0,5-27 кОм +109 

Конденсатор КМ-3а-Н30-3300 пФ --209, 

Лампа 1П246-В 

Конденсатор КМ-5а-Н90-0,022 мкФ +80% —20% 
Конденсатор КД-1-М1500-120 пФ +10% —3 
Резистор ОМЛТ-0,125-330 кОм --10% 

Резистор ОМЛТ-0,125-33 кОм 10% 

Резистор ОМЛТ-0,125-220 кОм --10%, 
Конденсатор КМ-5а-Н90-0,029 мкФ +80% —20% 
Лампа 1Ж29Б-В 

Конденсатор ҚМ-5а-Н90-0,092 мкФ 4-80% --20%, 
Катушка анодная ДВ 0,995 мкГн 

Блок ҚПЕ (секция П) 6--60пФ 

Резистор ВС-0,125-27 Ом --10% 

Дроссель высокочастотный ДМ-0,4-20 мкГн +59% 
Конденсатор КД-1-МА7-2,2 пФ =0,4 —-3 
Конденсатор подстроечный 1,3-4,8 пФ 
Конденсатор ҚМ-5а-Н30-0,01 мкФ +209 
Резистор ОМЛТ-0,125-150 кОм 10% 
Конденсатор КД-1-М1500-43 пФ =9% —3 
Конденсатор подстроечный 1,3--4,8 пФ 
Конденсатор КМ-5а-Н90-0,022 мкФ +80% —20% 
Катушка сеточного контура ДВ-] 6,5 мкГн 

Блок КПЕ (секция ПТ) 6-47 пФ 

Варикап 28104Б 

Конденсатор КД-1-М47-2,2 пФ +0,4 —3 
Варикап 28104Б 

Резистор ВС-0,125-27 Ом 10% 

Конденсатор КТ-1-М47-51 пФ 10% --3 и 
конденсатор КТ-1-М750-100 пФ =10% —3 
Конденсатор МБМ-160-0,5 =10% 

Резистор ОМЛТ-0,125-91 кОм --5% 

Резистор ОМЛТ-0,125-270 кОм --10% 

Варикап 2В104Б 

Конденсатор КТ-1-М47-18 пФ 10% --3 
Қонденсатор ҚД-1-М1500-100 -=10% —3 
Резистор ОМЛТ-0,125-190 кОм --10% 


* Подбирается при регулировке. 
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Примечание 


56 кОм 


18; 22:33 кОм 


33; 43 кОм 


1,5; 2,2 пФ 


1,5; 2,7 пФ 


параллельно 


10; 15 пФ 
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= НАИМЕНОВАНИЕ Кол-во 
Ф 
5 | 


65. Резистор ОМЛТ-0,125-150 кОм --10% 
66. Конденсатор КД-1-М1500-120 пФ --10% --3 
67. Резистор ОМЛТ-0,5-150 кОм =10% 
68. Лампа 1Ж29Б-В | 
69. Конденсатор КМ-5а-Н90-0,022 мкФ +80% —20% 
70. Конденсатор КМ-ба-Н90-0,022 мкФ --80% --20% 
*71. Резистор ОМЛТ-0,125-100 кОм 10% 
72. Конденсатор КМ-5а-Н30-0,022 мкФ +804 —20% 
73. Резистор ОМЛТ-0,125-47 кОм --10%, 
74. Конденсатор КД-1-М1500-120 пФ +10% --3 
75. Резистор ОМЛТ-0,125-150 кОм --10% 
76. Лампа і Ж37Б 
77. Конденсатор КМ-5а-Н90-0,047 мкФ --80% —90% 
78. Резистор ОМЛТ-0,125-150 кОм 10% 
79. Конденсатор ҚМ-5а-Н90-0,047 мкФ +80% —20% 
80. Дроссель высокочастотный ДМ-0,2-50 мкГн 459 В 
81. Резистор ОМЛТ-0,125-150 кОм --10% 
*82. Резистор ОМЛТ-0,125-91 кОм --10% 
83. Катушка анодная смесителя 4 мкГн 
84. Конденсатор ҚД-1-М75-27 пФ --10% --3 
85. Конденсатор КД-1-М750-18 пФ --109 —3 
86. Конденсатор КД-1-М75-24 пФ --10% --3 
#87. Резистор ОМЛТ-0,125-33 кОм --10% 
88. Конденсатор КМ-5а-Н90-0,022 мкФ +80% --20% 
*89. Резистор ОМЛТ-0,125-47 кОм --5%, 
**90. Конденсатор ҚД-1-М75-8,2 +10% —3 
91. Конденсатор КМ-5а-Н30-0,033 мкФ --20%, 
#92. Конденсатор КД-1-М47-1,5 пФ --04 —3 
93. Конденсатор КТ-2-М1500-270 пФ --109, —3 
94. Катушка анодная УМ 0.44 мкГн 
95. Блок КПЕ (секция І) 5-31 пФ 
96. Қонденсатор подстроечный 1,3--4,8 пФ 
97. Конденсатор КМ-За-Н30-3300 пФ 
98, Конденсатор КМ-За-Н30-6800 пФ 
*99. Резистор ОМЛТ-0,5-27 кОм 10% 
101. Конденсатор КМ-За-Н30-3300 пФ 
102. Лампа 1124Б-В 
103. Конденсатор ҚМ-5а-Н90-0,022 мкФ +80% --20% 
104. Конденсатор КД-1-М1500-120 пФ =10% --3 
105. Резистор ОМЛТ-0,125-330 кОм --10% 
#106. Резистор ОМЛТ-0,195-33 кОм 109% 
107. Резистор ОМЛТ-0,125-220 кОм --10%, 
108. Конденсатор ҚМ-5а-Н90-0,022 мкФ --80% --20%, 
109. Лампа 1Ж29Б-В 
110. Конденсатор КМ-5а-Н90-0,029 мкФ --80% —20% 
111. Катушка анодная ДВ 0,44 мкГн 
112. Блок КПЕ (секция П) 5-31 пФ 
113. Резистор ВС-0,125-27 Ом --10% 


* Подбирается при регулировке. 


вз Ставить по необходимости, 
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Примечание 


82, 120 кОм 


56; 75 кОм 


33: 39 кОм 


47; 51 кОм 
5.6: 12: 16:22 пФ 


1; 2,2 пФ 


18; 22; 33 кОм 


47: 62 кОм 


10. 


НАИМЕНОВАНИЕ 


Дроссель высокочастотный ДМ-0,4-20 мкГн --5% В 


Конденсатор ҚД-1-М47-2,2 0,4 —3 
Конденсатор КМ-5а-Н30-0,01 мкФ --20%, 
Конденсатор подстроечный 1,3-4,8 пФ 
Резистор ОМЛТ-0,125-150 кОм --10% 
Конденсатор ҚД-1-М1500-43 пФ --10%, --3 
Конденсатор КМ-5а-Н90-0,022 мкФ --80% —20% 
Конденсатор подстроечный 1,3--4,8 пФ 
Конденсатор ҚТ-1-М47-56 пФ --10% —3 
Резистор ОМЛТ-0,125-270 кОм --10% 
Катушка сеточная ДВ-П 3 мкГн 

Блок КПЕ (секция ІП) 5—22,5 пФ 
Варикап 2В104Б 

Конденсатор КД-1-М47-3,3 пФ --0,4 —3 
Варикап 2В104Б 

Резистор ОМЛТ-0,125-390 кОм --10% 
Конденсатор КТ-1-М47-22 пФ --109% —3 
Варикап 28104Б 

Конденсатор КД-1-М1500-100 пФ --10% —3 
Конденсатор КД-1-М47-1,0 пФ --0,4 —3 
Резистор ОМЛТ-0,125-220 кОм +59, 
Резистор ОМЛТ-0,125-62 кОм --5% 
Микропереключатель МП7 
Микропереключатель МП7 

Вилка штепсельная 

Вилка штепсельная 


Блок промежуточной частоты 


Конденсатор КД-1-М47-2,2 пФ --0,4 —3 
Конденсатор КМ-5а-М47-27 пФ --5% 
Конденсатор КТ-1-М750-6,8 пФ --0,4 —3 
Конденсатор КТП-1Аа-3300 пФ --80% --20% 
Катушка контура ПЧІ 11 мкГн 

Лампа 1Ж18Б 

Дроссель 200 мкГн 

Конденсатор КМ-ба-Н90-0,047 мкФ +80% —20% 
Конденсатор КМ-5а-Н90-0,022 мкФ --80% —20% 
Резистор ОМЛТ-0,125-220 кОм --10% 

Резистор ОМЛТ-0,125-33 кОм 10% 
Конденсатор КТП-1Аа-3300 пФ --80% --20%, 
Резистор ОМЛТ-0,125-1 кОм --10% 

Конденсатор КМ-5а-Н90-0,022 мкФ --80% --20% 
Конденсатор КМ-5а-М47-47 пФ --5%, 
Конденсатор КД-1-М47-3,9 пФ --0,4 —3 
Конденсатор ҚД-1-М750-12 пФ --10% —3 
Катушка контура ПЧІ 7 мкГн 

Конденсатор КД-1-М47-3,9 пФ --0,4 - 3 


" Подбирается при регулировке. 
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1,5 пФ 


М750 


270; 330 кОм 
18; 22 пФ 


| 1,5 пФ 
180; 200 кОм 
68 кОм 
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ез 
со 
од НАИМЕНОВАНИЕ Кол-во Примечание 
Се 
21. Конденсатор ҚД-1-М47-3, пФ -Е04 —3 · 1 
22. Конденсатор ҚД-1-М750-18 пФ --10% —3 1 
23. Резистор ОМЛТ-0,125-100 кОм --10% | 
24. Лампа 1Ж37Б 1 
25. Дроссель 140 мкГн | 
26. Конденсатор ҚТП-1Аа-Н70-3300 пФ +80% —20% 1 
27. Конденсатор КМ-5а-Н90-0,047 мкФ --80% —20% 1 
28. Резистор ОМЛТ-0,125-100 кОм --10% | 
29. Резистор ОМЛТ-0,125-100 кОм --10% 1 
30. Конденсатор КМ-5а-Н90-0,022 мкФ --80% —20% 1 
31. Резистор ОМЛТ-0,125-68 кОм 10% | 
32. Конденсатор КТП-1Аа-Н70-3300 пФ --80% —20% | 
33. Резистор ОМЛТ-0,125-5,6 кОм 109% | 
34. Конденсатор КТ-1-М750-56 пФ +10% —3 1 
35. Конденсатор КМ-5а-Н90-0,022 мкФ --80%, --20%, 1 
36. Конденсатор КМ-5а-М47-43 пФ +59 3 
37. Катушка контура гетеродина 7,5 мкГн З 
38. Конденсатор ҚД-1-М47-5,1 пФ --0,4 --3 1 
39. Резонатор кварцевый РГ-08-16ГТ-8500 кГц-Б1-У | 
40. Резистор ОМЛТ-0,125-330 кОм +10% | 
41. Лампа 1Ж24Б 1 
42. Дроссель 3 мкГн | 
43. Дроссель 200 мкГн 1 
44. Конденсатор ҚТП-1Аа-Н70-3300 пФ -+80% —90% 1 
45. Конденсатор КМ-5а-Н90-0,022 мкФ +80% --20%, 1 
46. Резистор ОМЛТ-0,125-100 кОм --10% | 
47. Резистор ОМЛТ-0,125-1 кОм --10% | 
48. Конденсатор КТП-1Аа-Н70-3300 пФ --80% —20% 1 
49. Конденсатор КМ-Ба-Н90-0.022 мкФ +804 —20% 1 
об. Конденсатор КМ-ба-М47-120 пФ 5% 4 
51. Катушка контура ПЧИ 491 мкГн 4 
*52. Конденсатор ҚД-1-М47-9,1 пФ 10% | 8,2 пФ 
53. Конденсатор КМ-Ба-М47-180пФ +59 $. 
54. Катушка контура ПЧИ 967 мкГн 6 
55. Конденсатор КД-1-М47-8,2 пФ --04 —3 ] 
56. Конденсатор КД-1-М47-8,2пФ 0,4 —3 1 
57. Конденсатор КД-1-М47-8,2 пФ +04 —3 ] 
“58. Конденсатор ҚД-1-М47-9,1 пФ +104 —3 | 8,2 пФ 
59. Конденсатор КТП-1Аа-Н70-3300 пФ --80% --20% 1 
60. Конденсатор КТП-1Аа-Н70-3300 пФ +80% —20% 1 
61. Резистор ОМЛТ-0,125-100 кОм --10%, 1 
62. Конденсатор КМ-Ба-М47-180 пФ --59, б *** 27 пФ. 
“63. Конденсатор КД-1-М47-9,1 пФ --10% —3 | 10 пФ 
“64. Конденсатор КД-1-М47-9,1 пФ --10% —3 1 10 пФ 
65. Резистор ОМЛТ-0,125-100 кОм 109% | 
66. Конденсатор КТП-1Аа-Н70-3300 пФ +80% —20% 1 
д Конденсатор КТП-1Аа-Н70-3300 пФ +80% —20% | 
68. 
69. Конденсатор КТ-1-М750-100пФ --10% — 3. 1 
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* Подбирается при регулировке, 


«Ф 
2 = НАИМЕНОВАНИЕ Кол-во Примечание 
о СУВИ ЕН Е. Е 
*70. Резистор ОМЛТ-0,125-22 кОм --10% 2 15; 33; 47; 
75 кОм 
71. Дроссель 200 мкГн 2 
79. Ҡонденсатор КТП-1Аа-Н70-3300 пФ --80% —20% 1 
73. Конденсатор КТП-1Аа-Н70-3300 пФ +80% --20% 1 
74. Резистор ОМЛТ-0,125-1 кОм =10% 9 
75. Резистор ОМЛТ-0,125-82 кОм --10% 2 
76. Лампа 1Ж18Б 2 
77. Конденсатор КМ-5а-Н90-0,047 мкФ --80% --20% 2 
78. Конденсатор КМ-5а-НЗ0-0,022 мкФ +809 —20% 2 
79. Резистор ОМЛТ-0,125-47 кОм +109 2 
80. Конденсатор КМ-5а-Н90-0,022 мкФ --80% --20% 9 
81. Конденсатор ҚТ-1-М750-100пФ --10% --3 2 
82. Резистор ОМЛТ-0,125-220 кОм --10% 2 
83. Конденсатор КТП-1Аа-Н70-3300 пФ --80% —20% | 
84. Конденсатор КТП-1Аа-Н70-3300 пФ --80% --20% 1 
85. Конденсатор КМ-5а-Н30-0,01 мкФ --20% 1 
86. Диод Д106А 1 
*87. Резистор ОМЛТ-0,125-100 кОм --10% 1 220 кОм 
88. Конденсатор ҚМ-5а-Н30-0,01 мкФ --20% 1 
89. Резистор ОМЛТ-0,125-330 кОм --10% 1 
90. Ламла | Ж18Б 1 
91. Дроссель 200 мкГн | 
92. Конденсатор КТП-1Аа-Н70-3300 пФ --80% —20% 1 
93. Конденсатор ҚМ-5а-Н90-0,047 мкФ --80% --20% 1 
94. Конденсатор КМ-5а-Н90-0,047 мкФ --80% —20% 1 
95. Конденсатор КТП-1Аа-Н70-3300 пФ --80% —20% 1 
96. Резистор ОМЛТ-0,125-560 Ом --10% 1 
97. Резистор ОМЛТ-0,125-75 кОм --5% ] 
98. Резистор ОМЛТ-0,125-330 Ом 10% | 
99. Конденсатор ҚМ-5а-Н90-0,022 мкФ --80% —20% 1 
100. Конденсатор КМ-5а-М47-100пФ =5% 1 
101. Конденсатор КТ-1-М47-56 пФ --10% --3 1 
102. Катушка контура ограничителя 428,5 мкГн 1 
103. Катушка контура дискриминатора 460 мкГн 1 
104. Конденсатор КМ-Ба-М47-120 пФ --5% 1 
105. Конденсатор подстроечный 1,3-4,8 пФ 1 
%106. Конденсатор ҚТ-1-М47-39 пФ --5%, --3 1 43 пФ 
107. Резистор ОМЛТ-0,125-330 кОм --10% 1 
108. Диод Д1ОбА 1 
109. Диод Д106А 1 
110. Резистор ОМЛТ-0,125-330 кОм --10% | 
111. Конденсатор КМ-5а-М750-220 пФ --10% 1 
112. Резистор ОМЛТ-0,125-2,2 кОм 10% 1 
“113. Резистор ОМЛТ-0,125-560 Ом 10% 1 100; 220; 330; 
114. Терморезистор ММТ-4а-1 кОм -920% 1 ваши 
115. Конденсатор К50-20-6,3 В-50 мкФ 1 
116. Дроссель 70 мкГн 1 
117. Вилка штепсельная 1 
118. Конденсатор КМ-5а-Н90-0,047 мкФ +804 —20% | 


" Подбирается при регулировке. 
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"чене | НАИМЕНОВАНИЕ Кол-во | Примечание 


119. Конденсатор КД-1-М47-7,5 пФ --0,4 —3 
#120. Конденсатор КД-1-М47-6,2 пФ --10% --3 
**121. Конденсатор КД-1-М47-3,9 пФ --0,4 —3 


1 

1 6,2: 6,8 пФ 

| 
Конденсатор КМ-5а-П33-120 пФ --5%, Е 

і 

1 


М м Ко М 
СЛ ода со № 


Конденсатор КМ-5а-М47-120 пФ =5% 
Конденсатор КД-1-Н70-2200 пФ --50% —20% 
Конденсатор КМ-5а-М47-120 пФ +59 


Блок кварцевого калибратора 


Резистор ОМЛТ-0,125-3,3 кОм +5% 
Конденсатор КМ-5а-М75-200 пФ +59, 
Резонатор кварцевый РГ-06-14ГС-1000 кГц-Б1-У 
Транзистор П416А 

Резистор ОМЛТ-0,125-1,5 кОм +10% 
Конденсатор КМ-5а-М1500-1000 пФ --10% 
Конденсатор КМ-5а-М75-300 пФ --5%, 

Резистор ОМЛТ-0,125-10 кОм --5%, 

Резистор ОМЛТ-0,125-2,7 кОм --5% 

10. Конденсатор ҚМ-5а-М75-360 пФ --109, 

11. Резистор ОМЛТ-0,125-5,6 кОм +5% 

12. Резистор ОМЛТ-0,195-3,3 кОм +10% 

13. Транзистор П416А 

14. Конденсатор КМ-5а-Н90-0,022 мкФ +80% —20% 
15. Резистор СПО-0,5-3,3 кОм --209%, 

16. Резистор ОМЛТ-0,125-3,3 кОм --5%, 

17. Конденсатор КМ-5а-М1500-3300 пФ +10% 

18. Резистор ОМЛТ-0,125-75 кОм +5% 


в. 


ее 


реа ПА 


20. Конденсатор КМ-5а-Н90-0,047 мкФ --80% --20%, 
21. Конденсатор КМ-5а-М75-240 пФ --59, 
22. Диод Д106А 

23. Резистор ОМЛТ-0,125-3,3 кОм 59 
24. Резистор ОМЛТ-0,125-15 кОм -- 5%, 
25. Резистор ОМЛТ-0,125-2,2 кОм +50, 
26. Резистор ОМЛТ-0,125-3,9 кОм --5%, 
27. Диод Д106А 

28. Транзистор П416А 

29. Диод Д106А 

30. Резистор ОМЛТ-0,125-330 Ом =5% 
31. Диод Д106А 

32. Конденсатор КМ-5а-Н30-0,01 мкФ + 209 
33. Диод Д106А 

34. Транзистор П416А 

35. Резистор ОМЛТ-0,125-3,3 кОм --5% 
36. Резистор ОМЛТ-0,125-15 кОм + 50, 
37. Резистор ОМЛТ-0,125-2,2 кОм 59, 
38. Резистор ОМЛТ-0,125-3,9 кОм + 59% 
39. Конденсатор КМ-5а-М75-940 пФ 5% 
40. Диод Д106А 


* Подбирается при регулировке. 
** Ставить по необходимости. 
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“41, Конденсатор КТ-1-М75-18 пФ --10% --3 
42. Конденсатор подстроечный КТ4-216-1/5 пФ 
43. Конденсатор КМ-5ба-М1500-3300 пФ =10% 
44. Резистор ОМЛТ-0,125-75 кОм =5% 
45. Конденсатор КМ-5а-Н90-0,047 мкФ --80% --20% 
46. Конденсатор КМ-Ба-М1500-1000 пФ =5% 
47. Резистор ОМЛТ-0,125-3,3 кОм --5% 
48. Резистор ОМЛТ-0,125-15 кОм :-5% 
49. Резистор ОМЛТ-0,125-2,2 кОм =5% 
50. Резистор ОМЛТ-0,125-3,9 кОм =5% 
51. Диод Д106А 
52. Транзистор [1416А 
53. Диод Д1ОбА 
54. Резистор ОМЛТ-0,125-330 Ом =5% 
55. Диод Д106А 
56. Конденсатор КМ-5а-Н30-0,01 мкФ --20% 
57. Диод Д106А 
58. Транзистор П416А 
50, Резистор ОМЛТ-0,125-3,3 кОм =5% 
60. Резистор ОМЛТ-0,125-15 кОм --5% 
61. Резистор ОМЛТ-0,125-2,2 ком =5% 
62. Резистор ОМЛТ-0,125-3,9 кОм --5% 
63. Конденсатор КМ-5а-М1500-2000пФ --5% 
64. Диод Д18 
65. Конденсатор КМ-5а-М47-51 пФ =5% 
66. Резистор ОМЛТ-0,125-75 кОм --5% 
67. Конденсатор КМ-5а-М1500-3300 пФ --10% 
*68. Резистор ОМЛТ-0,125-3,3 кОм --5% 
69. Резистор ОМЛТ-0,125-18 кОм =5% 
70. Резистор ОМЛТ-0,125-3,9 кОм --5% 
71. Транзистор П416А 
72. Диод Д18 
73. Резистор ОМЛТ-0,125-330 Ом --5% 
74. Диод Д18 
75. Конденсатор КМ-5а-Н30-0,01 мкФ =20% 
76. Транзистор П416А 
77. Резистор ОМЛТ-0,125-3,3 кОм --5% 
78. Резистор ОМЛТ-0,195-18 кОм +50 
79. Резистор ОМЛТ-0,125-3,9 кОм +5% 
80. Конденсатор КМ-5а-М1500-3300 пФ --10%, 
81. Конденсатор КМ-5а-М1500-3300 пФ --10%, 
133. Конденсатор МБМ-160-0,5 --10% 
*134. Конденсатор КСОТ-5-500-Г-4700 --10% 
135. Резистор ОМЛТ-0,125-820 кОм --10% 


136. Конденсатор ҚМ-5а-Н90-0,022 мкФ +80%’ —20% 
*137. Резистор ОМЛТ-0,125-56 кОм --5%, 


138. Лампа 1Ж24Б 
139. Конденсатор МБМ-160-0,5 --10% 


* Подбирается при регулировке. 


Мей разд чий рый ей уред дека АЕ ИСО" е8 сей реа устай рмей рты )--4 ПР тей |---і АВИИ о РАЧЕ о |е |ә рента фонт мей ест )леі ный ,дәад енд и — за 


(сей ай 


Примечание 


12; 15; 20; 22 пФ 


2,4; 2,7; 3,9 кОм 


3900; 5600 пФ 


33; 47; 51: 62; 


68 кОм 
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Поз. 


ЕЗ 


обозна- | 
чение 


НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во | Примечание 
| | 


Конденсатор МБМ-160-0,5 =10% 
Резистор ОМЛТ-0,5-1,5МОм +100 
Резистор ОМЛТ-0,25-13 Ом +5% 
Резистор ОМЛТ-0,125-130 кОм =10% 
Резистор ОМЛТ-0,125-510 кОм +109 


Вилка 
Конденсатор МБМ-160-0,1 =10% 


Панель передняя 


задаюшего приемопередатчика 


Розетка 
Розетка 


Розетка 
Қонденсатор ҚМ-5а-Н30-0,01 мкФ --50% --20% 


Резистор проволочный 9,2 Ом 

Резистор проволочный 2,7 Ом 

Реле РЭС10 РС4.529.031-03 (РЭСЗ4 РС4.524. 
Реле РЭС10 РС4.529.031-03 (РЭС34 РС4.524. 
Резистор ОМЛТ-0,5-820 кОм +109 
Резистор ОМЛТ-0,5-820 кОм 10% 
Резистор проволочный 30 Ом 

Реле РЭС10 РС4.529.031-03 (РЭСЗ4 РС4.524.370-23) 
Реле РЭС10 РС4.529.031-03 (РЭСЗ4 РС4.524.370-23) 
Реле РІВ 2/7 РС4.521.958 П2 


‘Реле РЗС10 РС4.529.031-03 (РЗСЗ4 РС4.524.370-23) 


Конденсатор МБМ-160-0,1 10% 

Реле РЭС10 РС4.529.031-03 (РЭСЗ4 РС4.524.370-23) 
Реле РЭС10 РС4.529.031-03 (РЭСЗ4 РС4.524.370-23) 
Реле РЭС10 РС4.529.031-03 (РЭСЗ4 РС4.524 370-23) 
Резистор ОМЛТ-0,5-3,3 кОм +10% 

Резистор проволочный 9,2 Ом 

Реле РЭС10 РС4.529.031-03 (РЭСЗ4 РС4.524.370-23) 
Реле РЭС10 РС4.529.031-03 (РЭСЗ4 РС4.524.370-23) 
Реле РЭС10 РС4.529.031-03 (РЭСЗ4 РС4.524.370-23) 
Реле РЭС10 РС4.529.031-03 (РЭСЗ4 РС4.524.370-23) 
Реле РЭС10 РС4.529.031-03 (РЭСЗ4 РС4.524.370-23) 
Резистор ОМЛТ-2-100 Ом --10%, 

Резистор ОМЛТ-2-100 Ом --10% 

Лампа МН26-0,12-1 

Лампа МН26-0,12-1 

Микропереключатель МПЗ-1 

Тумблер Т3.ВР0.360.007 ТУ 

Реле РЭС10 РС4.529.031-03 (РЭСЗ4 РС4.524.370-23) 
Лампа МН26-0,12-1 

Электродвигатель ДПМ-30-Н1-02 

Переключатель ЭПЭНПМ 


Подбирается при регулировке. 
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4. 


0,25 мкФ 


100; 110кОм 

150; 240; 309; 
3305 2605 

390 кОм 


0,05 мкФ 


30 Ом 0,5% 


НАИМЕНОВАНИЕ Кол-во 


Примечание 


© сл нь 6 № не 


Лампа МН26-0,12-1 

Резистор ОМЛТ-0,5-750 Ом --5% 

Стабилитрон Д814Г 

Диод Д226 

Резистор ОМЛТ-0,5-750 Ом --5% 

Стабилитрон Д814Г 

Реле РЭС10 РС4.529.031-03 (РЭСЗ4 РС4.524.370-23) 
Электродвигатель ДПМ-30-Н1-02 

Резистор ОМЛТ-0,125-160 Ом --5% 

Диод Д226 

Диод Д226 

Диод Д226 

Диод Д226 

Вилка РШАВ-20 

Розетка 

Резистор проволочный 18 Ом 

Микротумблер МТ-1 | 

Микротумблер МТ-1 

Микротумблер МТ-1 

Микротумблер МТ-1 

Планка 

Микротумблер МТ-1 

Диод Д226 

Диод 2Д202В 

Микропереключатель МПЗ-1 

Микропереключатель МПЗ-1 

Микропереключатель МП3-1 

Микропереключатель МПЗ-1 

Микропереключатель МПЗ-1 

Микропереключатель МПЗ-1 

Муфта электромагнитная 

Реле РЭС10 РС4.529.031-03 (РЭСЗ4 РС4.524.370-23) 
Лампа МН26-0,12-1 

Резистор ОМЛТ-2-100 Ом --10% 

Резистор ОМЛТ-2-100 Ом +10% 

Реле РЭС10 РС4.599.031-08 (РЭСЗ4 РС4.524.370-23) 
Реле РЭС10 РС4.529.031-03 (Р2С34 РС4.524.370-23) 
Резистор ОМЛТ-0,25-1 МОм --10% 

Диод Д18 


кәй һәм һа Вита М) а кеі іні һа, 4 тті кей 


150; 180 Ом 


18 Ом +2%, 


Блок питания задаюшего приемопередатчика: 


Резистор ОМЛТ-0,5-2 кОм --10% 

Резистор ОМЛТ-0,5-2,2 кОм =10% 

Транзистор П210А 

Конденсатор К50-3Б-50-200 

Реле РЭС10 РС4.529.031-03 (РЭС34: РС4.524.370-23) 
Стабилитрон Д814Д 


* Подбирается при регулировке. 
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Стабилитрон Д814Д 

Стабилитрон Д814А 

Транзистор МПІЗБ 

Конденсатор МБМ-160-0,05 + 1000 
Транзистор 12178 

Транзистор П210А 

Дроссель 10 мГн 

Диод Д226 

Конденсатор К50-3Б-100-20 

Реле РЭС9 РС4.529.029-00-01 
Резистор ОМЛТ-0,5-2 кОм 1100 
Резистор ОМЛТ-0,5-33 кОм +10% 
Резистор ОМЛТ-1-1 кОм 10% 
Резистор ОМЛТ-0,5-2,7 ком 10% 
Конденсатор К50-3Б-50-200 
Конденсатор МБМ -160-0,5 10% 
Конденсатор МБМ-160-0,5 10% 
Конденсатор К50-3Б-50-50 
Транзистор П217В 

Транзистор П2178 

Дроссель 0,04 мГн 

Дроссель 0,04 мГн 


Резистор ОМЛТ-0,5-100 Ом +10% 
Конденсатор К50-3Б-160-5 
Резистор ОМЛТ-0,5-1 ком +10% 
Трансформатор 

Диод Д226 

Диод Д214 

Диод Д214 

Диод Д996 

Диод Д226 

Диод Д226 

Диод Д226 

Конденсатор К50-35-25-200 
Диод Д226 

Диод Д226 

Диод Д296 

Дпод Д226 

Диод Д226 

Диод Д226 

Диод Д226 


Конденсатор МБГО-2-300 В-2 мкФ :-10% 


Дроссель 8,5 мГн 

Конденсатор К50-35-25-200 
Резистор ОМЛТ-1-560 Ом 10% 
Конденсатор К50-3Б-100-20 
Дроссель 1 Гн 

Дроссель 8,5 мГн 

Конденсатор К50-35-100-20 


Конденсатор КТП-2Аа-Н70-6800 пФ +80% —20% 


“ Подбирается при регулировке. 
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А раа р рыла рое4 расай ард 
САВ ма ла ка МЕКА көй Мен ра ей ее ја реф Ајд рала мем Фанд једра м-д а най әд һд әй 2 ра маса на на вы фена ра м ра м һа роса == 


Примечание 


22; 2,4 кОм 


75 Ом 


680; 820 Ом 


101. 
102. 


103. 
104. 
105. 


106. 
107. 


108. 


НАИМЕНОВАНИЕ 


Конденсатор К50-3Б-250-50 
Конденсатор К50-3Б-12-50 
Конденсатор К50-3Б-25-50 
Дроссель 8,5 мГн 


Резистор ОМЛТ-0,5-1 кОм --10% 
Резистор ОМЛТ-0,5-15 кОм +10% 


Транзистор П217В 


Транзистор МПІЗБ 
Конденсатор К50-3Б-12-50 


Диод Д293 


Конденсатор К50-3Б-12-50 
Дроссель 8,5 мГн 
Транзистор МПІЗБ 


Конденсатор КТП-2Аа-Н70-6800 пФ +- 809% —20% 
Резистор проволочный 90 Ом 

Резистор СП5-2-1 Вт-470 Ом 10% 

Резистор ОМЛТ-0,5-820 Ом + 10% 

Диод Д226 

Диод Д226 

Конденсатор К50-35-6-1000 

Конденсатор КТП-2Аа-Н70-6800 пФ --80% —20% 
Резистор ОМЛТ-0,5-560 Ом +10% 

Конденсатор ҚТП-2Аа-Н70-6800 пФ --80% —20% 


Стабилитрон Д814В 
Стабилитрон Д814В 
Стабилитрон Д814В 


Стабилитрон Д814В 
Резистор ОМЛТ-0,125-12 кОм =10% 


Терморезистор ММТ-4а-100 к 


| Кол-во 


| 
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. Диод Д226 


НАИМЕНОВАНИЕ 


Резистор ОМЛТ-0,125-7,5 кОм =10% 
Конденсатор КТП-2Аа-Н70-6800 пФ --80% —20% 
Конденсатор КТП-2Аа-Н70-6800 пФ +80% --20% 


Диод Д226 
Розетка РШАГ-20 


Розетка РШАГ-20 
Конденсатор КМ-5а-Н90-0,047 мкФ +80% —20% 
Конденсатор КМ-5а-Н90-0,047 мкФ --80% —20% 


Блок низкой частоты 


Вилка РШАВ-20 
Конденсатор МБМ-160-0,1 --10% 
Резистор ОМЛТ-0,25-270 кОм =10% 


Дроссель 0,34 Гн 
Конденсатор К50-35-25-50 
Резистор ОМЛТ-0,25-390 кОм +10% 


Конденсатор КСОТ-1-250-Г-390 --10% 
Резистор ОМЛТ-0,25-82 кОм =10% 
Резистор ОМЛТ-0,25-82 кОм =10% 
Транзистор МП15 

Резистор ОМЛТ-0,25-4,7 кОм =10% 
Конденсатор К50-35-12-50 

Резистор ОМЛТ-0,25-75 кОм =10% 
Резистор ОМЛТ-0,25-5,6 ком --10% 
Терморезистор ММТ-8-220 Ом =10% 
Транзистор МПІ5 4 
Резистор ОМЛТ-0,25-4,7 кОм =10% 
Резистор ОМЛТ-0,25-390 Ом 109% 
Конденсатор К50-3Б-12-50 

Резистор ОМЛТ-0,25-12 кОм --10% 
Резистор ОМЛТ-0,25-22 кОм --10% 
Транзистор МП15 

Резистор ОМЛТ-0,25-1 кОм +100) 
Конденсатор К50-3Б-25-50 
Конденсатор МБМ-160-0,1 --10% 
Конденсатор БМ-2-300-2200 --10% 


Резистор ОМЛТ-0,5-5,1 кОм +10% 


Дроссель 45 мГн 
Конденсатор БМ-2-160-0,047 +10% 


* Подбирается при регулировке, 
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Кол-во 
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Примечание 


6,8 кОм 


240; 390; 
430 кОм 


240; 270; 
430 кОм 
180; 510 пФ 


1700; 3300; 
4700; 6800 пФ: 
0,01; 0,015 мкФ 
3,9:4,7: 5.6: 6,2: 
6,8; 7,5 9,1; 12 
15 кОм 


0,033 мкФ 


НАИМЕНОВАНИЕ 


Конденсатор К50-3Б-12-50 
Резистор ОМЛТ-0,25-1,2 кОм --10% 


Резистор 1113-40-20 кОм --109%, 
Тумблер Т2 ВР0.360.007 ТУ 
Резистор ОМЛТ-0,25-16 кОм --10% 
Резистор ОМЛТ-0,25-5,6 кОм --10%, 
Резистор ОМЛТ-0,5-620 кОм =10% 
Транзистор 1306 

Резистор проволочный 50 Ом 
Трансформатор 

Резистор ОМЛТ-1-300-Ом --10%, 
Резистор ОМЛТ-0,5-120 Ом --10% 
Конденсатор К50-3Б-12-50 
Резистор ОМЛТ-0,25-1,5 кОм 10% 
Резистор ОМЛТ-0,5-120 Ом -к10%, 
Конденсатор МБМ-160-0,05 --10%, 
Транзистор П2178 

Транзистор П217В 

Резистор проволочный 9,2 Ом 
Трансформатор | 
Резистор ОМЛТ-0,25-1,5 кОм 10% 


Реле РЭС10 РС4.529.031-03 (РЭСЗ4 РС4.524.370-93) 
Реле РЭС10 РС4.529.031-03 (РЭСЗ4 РС4.524.370-93) 


Конденсатор К50-3Б-160-5 


Реле РЭС10 РС4.529.031-03 (РЭСЗ4 РС4.524.370-93) 
Реле РЗС10 РС4.529.031-03 (РЭСЗ4 РСА.524.370-93) 


Резистор ОМЛТ-0,25-150 Ом 10% 
Резистор ОМЛТ-0,25-68 Ом +10% 

Резистор ОМЛТ-0,25-47 кОм --109%, 
Конденсатор МБМ-160-0,1 --10% . 
Резистор ОМЛТ-0,25-4,7 кОм --10% 


Резистор ОМЛТ-0,25-7,5 кОм =10% 
Конденсатор МБМ-160-0,1 --10% 

Резистор ОМЛТ-0,25-4,7 кОм =10% 
Резистор ОМЛТ-0,25-4,7 кОм 10% 
Резистор ОМЛТ-0,25-4,7 кОм 0109 


Резистор ОМЛТ-0,25-4,7 кОм +10% 


Конденсатор КСОТ-5-500-Г-5600 =10% 


Транзистор МП15 

Резистор ОМЛТ-0,25-330 Ом 109% 
Резистор ОМЛТ-0,25-330 Ом 10% 
Транзистор МП15 

Конденсатор КСОТ-5-500-Г-6800 10% 
Резистор ОМЛТ-0,25-99 кОм +104 
Конденсатор КСОТ-5-500-Г-6800 +10% 
Конденсатор Қ50-3Б-95-50 


* Подбирается при регулировке. 
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Примечание 


1512: 1.5 
2,2 кОм 


1500: 1800 пФ 
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НАИМЕНОВАНИЕ Кол-во 


Конденсатор К50-3Б-25-50 

Конденсатор КСОТ-5-500-Г-5600 --10% 
Конденсатор КСОТ-5-500-Г-1500 =10% 
Трансформатор 

Трансформатор 

Катушка индуктивности 600 мГн 
Конденсатор КСОТ-5-500-Г-2700 + 100 


Конденсатор КМ-5а-М75-1100 пФ --10% 
Конденсатор КСОТ-1-250-Г-390 =10% 


Дроссель 51,3 мГн 

Конденсатор КСОТ-5-500-Г-2200 --10% 
Конденсатор КСОТ-1-250-Г-270 --10% 
Дроссель 51,3 мГн 

Конденсатор БМ-2-200-0,015 --10% 
Конденсатор БМ-2-200-3300 510% 
Конденсатор КСОТ-5-500-Г-2700 =10% 


Конденсатор КСОТ-5-500-Г-5600 --10% 
Конденсатор КСОТ-1-250-180 --10% 


Катушка индуктивности 600 мГн 
Диод Д106А 

Диод Д106А 

Диод Д106ҮА 

Диод Д106бА | 

Конденсатор МБМ-160-0,1 --10% 
Конденсатор МБМ-160-0,1 --10% 
Конденсатор МБМ-160-0,05 =10% 
Конденсатор МБМ-160-0,1 10% 
Резистор ОМЛТ-0,25-33 кОм --10% 


Резистор ОМЛТ-0,25-39 кОм 10% 
Резистор ОМЛТ-0,25-39 кОм + 10% 
Резистор ОМЛТ-0,25-8,2 кОм =-10% 


Резистор ОМЛТ-0,25-3,9 кОм 10% 

Транзистор МП101 

Транзистор МП101 

Резистор ОМЛТ-0,25-3,9 кОм --10% 

Резистор ОМЛТ-0,25-51 Ом =10% 

Транзистор 2Т312Б 

Транзистор 2Т312Б 

Резистор ОМЛТ-0,25-51 Ом 10% 

Реле РЭС10 РС4.529.031-06 (РЭСЗ4 РС4.524.370-96) 


Реле РЭС10 РС4.529.031-03 (РЗСЗА РС4.524.370-23) 


Конденсатор К50-35-50-50 
Конденсатор К50-3Б-50-50 
Клемма 


* Подбирается при регулировке, 


кеті = ресі рига ршхл Бесф 


Ьа зад = = 


Ба ы.а кей 


Примечание 


750; 2200 пФ 


1800; 2200; 
3300 пФ 


51; 120: 150: 

180; 270; 510 пФ. 
180 пФ 

2200 пФ 

1500; 1800; 3300<: 
3900 пФ 

4700; 6800 пФ 


51; 120; 150; 2705. 
390; 470; 510 пФ 


12; 15; 18: 
22 кОм 


5,6; 6,8: 10 кОм» 


с 
5 о 
о = 
о 2 
ы 
ке 


| Поз. 


Кол-во 


Примечание 


#140, 


12]. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 


127, 


128. 
129. 


130. 
131. 


132. 


133. 


134. 


135. 


136. 


137. 
138. 
159. 
140. 
141. 


142. 


148. 


144. 


145. 
146. 
147. 
148. 
149. 


150. 


151. 
152. 


153. 


154. 
155. 
156. 


157. 


158. 
109. 
160. 
161. 
162. 
163. 
164. 


165. 
166. 
167. 


168. 
169. 


Резистор ОМЛТ-0,25-51 Ом =10% 


Трансформатор 

Резистор ОМЛТ-0,5-1,5 кОм --10% 
Резистор ОМЛТ-0,25-22 кОм =10% 
Резистор ОМЛТ-0,5-750 Ом --10% 
Диод Д226 

Диод Д226 

Транзистор П2178 

Транзистор П217В 


Реле РЭС10 РС4.529.031-03 (РЭСЗ4 РС4,524,370-93) 


Вилка РШАВ-90 
Резистор ОМЛТ-0,25-7,5 кОм +10% 


Реле РЭС10 РС4.529.031-03 (РЭСЗ4 РС4.524.370-23) 


Резистор ОМЛТ-0,25-7,5 кОм =10% 
Дроссель 0,3 мГн 

Дроссель 0,3 мГн 

Резистор ОМЛТ-0,25-33 кОм --10% 
Конденсатор К50-35-6-200 

Резистор ОМЛТ-0,25-82 Ом -Һ109%, 
Конденсатор КМ-5а-М47-330 пФ --10%, 
Резистор ОМЛТ-0,25-220 кОм --10% 
Трансформатор 

Дроссель 0,3 мГн 

Колодка 

Конденсатор КСОТ-1-250 Г-180 --10%, 
Транзистор МП15 

Резистор ОМЛТ-0,25-3,9 кОм +109 
Резистор ОМЛТ-0,25-910 Ом +109 
Конденсатор К50-3Б-12-50 

Резистор ОМЛТ-0,25-560 Ом --10% 
Дроссель 1,5 Гн 

Дроссель 0,3 мГн 

Дроссель 0,3 мГн 

Конденсатор К50-3Б-25-50 
Трансформатор 

Конденсатор МБМ-160-0,1 --10% 
Конденсатор МБМ-160-0,1 --10% 
Трансформатор 

Резистор ОМЛТ-0,25-240 кОм --10%, 
Резистор ОМЛТ-0.25-220 кОм --10%, 
Резистор СПЗ-9а-12-1 кОм =20% 
Резистор ОМЛТ-0,25-33 кОм --10% 
Диод Д106А 

Диод Д106А 

Конденсатор МБ.М-160-0,25 109, 
Резистор ОМЛТ-0,25-150 Ом --10% 
Конденсатор МБМ-160-0,1 --10% 
Конденсатор ОМЛТ-0,25-160 кОм --10% 
Конденсатор МБМ-160-0,5 --10%, 
Конденсатор МБМ-160-1,0 --10% 


% Подбирается при регулировке. 


еа 


Ма Ша ьа а рота Ба а А Ба ыы а а А ра ара реа кей рей 


— маз 


КА — А на ааа па И На ар, наға 28 


820 Ом 


160; 180 кОм 


56: 69; 89; 100: 
120; 150 Ом 


13 


У 
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НАИМЕНОВАНИЕ Кол-во 


Дроссель 2,7 Гн 

Конденсатор МБМ-160-1,0-П 

Резистор ОМЛТ-0,25-47 кОм --109, 
Конденсатор КМ-5а-М1500-1800 пФ --10 % 
Резистор ППЗ-40-20 кОм 109% 

Резистор ОМЛТ-0,25-5,6 кОм -- 10% 


Трансформатор 

Реле РЭС10 РС4.529.031-03 (РЭС34 РС4.524.370-23) 
Реле РЭС10 РС4.529.031-08 (РЭСЗ4 РС4.524.370-23) 
Реле РЭС10 РС4.529.031-03 (РЭС34 РС4.524.370-23) 
Кнопка ҚМ1-1 

Резистор ОМЛТ-0,5-33 ком --10%, 


Конденсатор К50-3Б-50-20 

Диод Д106А 

Диод Д1ІЮбА 

Резистор ОМЛТ-0,5-7,5 кОм --10%, 

Стабилитрон ДВ 

Стабилитрон Д814В 

Резистор ОМЛТ-0,5-510 Ом --10%, 

Транзистор 2Т312Б 

Реле РЭС10 РС4.529.031-06 (РЗСЗА РС4.524.370-06) 
Конденсатор МБМ-160-0,1 --10%, 

Реле РЭС10 РС4.529.031-03 (Р2СЗ4 РС4.524.370-23) 
Диод Д226 

Конденсатор МБМ-160-0,25 +10% 

Резистор ОМЛТ-0,25-4,7 кОм 10% 

Резистор ОМЛТ-0,5-680 Ом --10%, 

Диод Д1ОбА 

Диод Д106А 

Резистор ОМЛТ-0,5-20 кОм =10% 

Резистор ОМЛТ-0,5-20 кОм --10%, 

Резистор ОМЛТ-0,25-120 кОм =10% 


Реле РЗС10 РС4.529.031-03 (РЭСЗ4 РС4.524.370-23) 
Диод Д10бА 

Транзистор 2Т312Б 

Резистор ОМЛТ-0,5-33 кОм 109, 


Конденсатор К50-35-50-20 | 
Резистор ОМЛТ-0,25-4,7 кОм 109% 
Стабилитрон Д81АД 

Конденсатор МБМ-160-0,1 --10%, 
Конденсатор БМ-2-200-0,015 --10%, 


Конденсатор БМ-2-200-0,015 --10% 
Реле РЭС10 РС4.529.031-03 (РЭСЗ4 РС4.524.370-23) 


Стабилитрон Д814Д 
Резистор ОМЛТ-0,5-750 Ом +10% 


* Подбирается при регулировке. 


на а а нана Ш 


— а а 2 Ња маа а Ма а А а а а БА а ра а на 


Примечание 


4,7; 6,8; 7,5: 
5,2 кОм. 


30; 36; 39; 47:. 
5: 56 кОм 


47; 68; 100; 
150 кОм: 


30; 36; 39; 
47 кОм 


3,9; 5,6 кОм 


2200 п Фу 

0,022: 0,033 мкФ», 
2200 пФ 

0,033 мкФ: 


#216. 


217 


218. 
219. 
290. 


Ја 


222. 


228. 
224. 
223. 


201. 
262. 


НАИМЕНОВАНИЕ Кол-во 


Конденсатор КСОТ-5-500-Г-6800 +10 % 


Конденсатор КСОТ-5-500-Г-6800 --10% 
Конденсатор КМ-5а-М75-1100 пФ =10% 
Транзистор МП15 

Резистор ОМЛТ-0,25-270 Ом =10% 

Реле РЭС10 РС4.529.031-03 (РЭСЗ4 РС4.524.370-93) 
Резистор ОМЛТ-0,25-47 кОм =10% 

Резистор ОМЛТ-0,25-15 кОм +109% 

Қонденсатор ҚСОТ-5-500-Г-6800 --10% 
Қонденсатор ҚСОТ-5-500-5600 --10% 


Конденсатор КСОТ-5-500-5600 --10% 


Конденсатор МБМ-160-0,1 --10% 
Трансформатор 
Резистор ОМЛТ-0,25-330 Ом --10% 


Реле РЭС10 РС4.529.031-03 (РЭСЗ4 РС4.524370-93) 
Реле РЭС!0 РС4.529.031-03 (РЗСЗ4 РС4.524.370-93) 
Реле РЗС10 РС4.529.031-03 (РЭСЗ4 РС4.254.370-93) 
Реле РЭС10 РС4.529.031-03 (РЭСЗ4 РС4.524.370-23) 
Реле РЭС10 РС4.529.031-03 (РЭСЗ4 РС4.524.370-93) 
Диод 19226 

Диод Д226 

Конденсатор ҚМ-ба-Н30-0,033 мкФ +50% —20% 
Диод Д226 

Резистор ОМЛТ-0,25-100 кОм --10% 

Диод Д226 

Резистор ОМЛТ-0,25-15 кОм --10% 

Диод Д226 

Переключатель ІІПІНПМ 

Реле РЭС10 РС4.529.031-03 (РЭСЗ4 РС4.524.370-23) 
Диод Д226 

Диод Д226 

Реле РЗС10 РС4.529.031-03 (Р3СЗ4 РС4.524.370-23) 
Диод Д226 

Конденсатор К50-20-50 В-10 


· · Реле РПС 18/7 РС4.524.858 По 


Резистор ОМЛТ-0,25-1,5 кОм +10% 

Диод Д226 

Диод Д226 

Диод Д226 

Реле РЭС10 РС4.529.031-03 (РЭС94 РС4.524.370-23) 
Диод Д226 

Реле РЭС10 РС4.529.031-03 (РЭСЗ4 РС4.524.370-93) 
Реле РЭС10 РС4.529.031-03 (Р3СЗ4 РС4.524.370-93) 
Реле РЭС10 РС4.529.031-03 (РЭСЗ4 РС4.524.370-23) 
Диод Д226 

Конденсатор МБМ-160-0,1 :- 10% 


% Подбирается при регулировке. 


ед (е 5-4 НА а а М-А зәм к-- мәй ве а _ еб А мН Ке кей ыы _ фана а 5-а еі к үне 


и ромад рас равй |---і шәй |ыс и = = 


рад 


род акта шо 


Примечание 


800; 1800; 2200: 
2700; 3300; 4700; 
5600 пФ 


2700; 3300; 
4700; 6800 пФ 

2200; 2700; 3300; 

4700; 6800 пФ 


180; 220; 270 Ом 
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НАИМЕНОВАНИЕ Кол-во 


. Диод Д226 


263 
264. Конденсатор К50-3Б-25-50 
265. Реле РЭС10 РС4.529.031-06 (РЭСЗ4 РС4.524.370-26) 
266. Диод Д226 
267. Лампа МН26-0,12-1 
268. Диод Д226 
269. Диод Д226 
270. Резистор ОМЛТ-0,5-390 Ом =10% 
271. Кнопка КМ1-1 
272. Лампа МН26-0,12-1 
273. Розетка 2РМЗОБЗ2ГІВІ 
274. Резистор ОМЛТ-0,25-150 кОм =10% 
275. Кнопка ҚМ1-1 
276. Кнопка КМ1-1 
277. Кнопка ҚМ1-1 
278. Кнопка КМ1-1 
279. Конденсатор К50-3Б-25-20 
280. Резистор ОМЛТ-0,25-10 кОм =10% 
281. Транзистор 2Т312Б 
282. Резистор ОМЛТ-0,25-4,7 кОм =10% 
*283. Конденсатор БМ-2-200-0,022 --10% 
*284. Конденсатор МБМ-160-0,05 --10% 
285. Генератор шума 2Г401А 
286. Конденсатор МБМ-160-0,25 --10% 
287. Реле РЭС10 РС4.529.031-03 (РЭСЗ4 РС4.524.370-93) 
жж288 Резистор ОМЛТ-0,5-1,2 кОм =10% 
Блок усилителя мошности 
1. Розетка РШАГ-20 
2. Колодка РЗ6ПІ4ЭШ5 
3. Звонок постоянного тока ЗП-924 
4. Реле типа РПВ 2/7 РС4.521.958 П2 
= Трансформатор 
7. Электродвигатель ДПМ-30-Н1-04 
8. Резистор ОМЛТ-0,5-2,4 кОм +10% 
9. Конденсатор КТП-1Аа-Н70-3300 пФ +804 —20% 
11. Лампа ГУ-17 
12. Конденсатор КТП-1Аа-Н70-3300 пФ +80% —20% 
#13. Резистор ОМЛТ-2-12 кОм --10% 
14. 
15. Конденсатор КТП-1Аа-Н70-3300 пФ --80% —20% 
16. Конденсатор подстроечный 
17. Резистор ОМЛТ-2-6,8 кОм +10% 
18. Резистор ОМЛТ-0,5-100 кОм # 100) 
19. Микропереключатель МПЗ-1 
21. Блок КПЕ (секция ТУ) (10,4--169) пФ 
22. Блок КПЕ (секция ІМ) (10,4--169) пФ 
"23. Резистор ОМЛТ-0,5-270 Ом +10% 


ж 
Подбирается при регулировке. 
** Ставить по необходимости, 
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фсё зид иж? |.) уед флай (Виа уз улья ризка филе 


рела њад мәй ізыб ұлша ГӘ |рлад д 


Примечание 


0,033 мкФ 
0,1 мкФ 


13 кОм 


150; 300; 390 Ом» 


с: 
= Ф 
ЗЕ НАИМЕНОВАНИЕ 
ол 


24. Диод 2Д503Б 

25. Конденсатор ҚТП-1 Аа-Н70-3300 пФ --80% —20% 
“26. Резистор ОМЛТ-2-1,5 кОм +10% 

27. Микропереключатель МП3-1 

28. Катушка 0,8 мкГн 

29. Катушка 

*30. Резистор ОМЛТ-2-4,3 кОм --10% 


32. Конденсатор КТП-1Аа-Н70-3300 пФ --80% —20% 
33. Трансформатор 

34. Дроссель высокочастотный ДМ-0,1-40мкГн +5% В 
35. Конденсатор КТ-2-М75-120 пФ --10% —3 
36. Конденсатор КТ-2-М75-120 пФ --10% --3 
37. Стабилитрон Д814Д 

38. Резистор ОМЛТ-2-4,3 кОм --10%, 

39. Дроссель высокочастотный ДМ-0,1-40 мкГн + 
40. Дроссель высокочастотный ДМ-0,1-40 мкГн + 
41. Резистор ОМЛТ-2-3,6 кОм 

42. Резистор ОМЛТ-2-10 кОм 

43. Конденсатор МБМ-160-0,25 --П 

44. Резистор ОМЛТ-2-10 кОм 

45. Конденсатор МБМ-160-0,1 —П 

46. Резистор ППЗ-43-470 Ом --10% 

47. Лампа ГУ-50 

48. Лампа ГУ-50 

49. Конденсатор КСОТ-1-250-Г-470 --10% 

50. Конденсатор КСОТ-1-250-Г-470 --10% 

“51. Резистор ОМЛТ-2-3,6 кОм --10%, 

52. Конденсатор КСОТ-1-250-Г-470 --10% 

53. Конденсатор КСОТ-1-250-Г-470 --10% 

54. Резистор ОМЛТ-2:8,2 кОм =10% 

56. Конденсатор КТ-2-М750-120 пФ =10% --3 
57.. Конденсатор КТ-2-М750-120 пФ--10% --3 

об. Резистор ОМЛТ-2-8,2 ком 10% 

59. Конденсатор КМ-5а-Н30-0,033 мкФ --50% —20% 
60. Конденсатор КВИ-2-8-100 20% 

61. Конденсатор КВИ-2-8-100 20% 

62. Блок КПЕ (секция ПТ) (11--186,5) пФ 

63. Блок КПЕ (секция ПТ) (11--186,5) пФ 

64. Резистор ОМЛТ-0,5-1,2 МОм --10% 

65. Конденсатор подстроечный (0--0,6) пФ 

66. Конденсатор подстроечный (0--0,6) пФ 

67. Дроссель высокочастотный ДМ-2,4-16 мкГн +5% В 
68. Катушка 0,695 мкГн 

69. Биток связи 

70. Виток связи 

71. Реле РПВ 2/7 РС4.521.958 П2 

72. Розетка СР-75-166Ф 


“ Подбирается при регулировке. 


Кол-во | Примечание 


1,2; 1,8 кОм 


3,9; 5,6 кОм 


3,6; 82 кОм. 
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НАИМЕНОВАНИЕ Кол-во 


Катушка 0,2 мкГн 

Катушка 2/05 мкГн 

Блок КПЕ (секция 11) (11--119,5) пФ 
Қатушка 2,05 мкГн 

Конденсатор К50-ЗА-100-2 

Катушка 2,05 мк! н 

Блок КПЕ (секция 1) (11--119,5) пФ 
Катушка 2,05 мкГн 

Резистор ОМЛТ-0,5-1,2 МОм --10% 
Конденсатор подстроечный (0-0,6) пФ 
Конденсатор подстроечный (0-=0,6) пФ 
Резистор ОМЛТ-0,5-1,2 МОм --10% 
Катушка 0,2 мкГн 

Блок КПЕ (секция ПІ) (11--119,5) пФ 
Блок КПЕ (секция 1) (11--119,5) пФ 
Виток связи 

Виток связи 

Виток связи 


Виток связи 

Стабилитрон Д814Д 
Стабилитрон Д814Д 
Стабилитрон Д814Д 

Диод 2Д503Б 

Резистор ОМЛТ-2-3,9 кОм =10% 
Транзистор 273126 


Резистор ОМЛТ-0,5-100 Ом (1- 10%; 
Резистор ОМЛТ-0,25-5,1 кОм -- 10% 
Резистор ОМЛТ-0,25-62 Ом + 10% 
Резистор ОМЛТ-0,25-10 кОм -- 10% 
Конденсатор ҚО-16-Н70-1500 4-80% --20% 
Диод Д18 

Резистор ОМЛТ-0,25-1 кОм =10% 
Резистор ОМЛТ-0,25-100 кОм 101% 
Реле РЗС10 РС4.599.031-03 (РЭСЗ4 РС4.524.370-23) 
Лампа МН26-0,12-1 

Диод Д226 

Диод Д226 

Стабилитрон Д814Д 

Стабилитрон Д814Б 

Резистор ОМЛТ-0,125-82 Ом --10% 
Резистор ППЗ-43-470 Ом 10% 
Резистор ОМЛТ-0,125-910 Ом --10% 
Терморезистор ММТ-4а-1 кОм 
Резистор ОМЛТ-0,125-180 Ом 1,084 
Резистор ОМЛТ-0,125-6,8 ком --10% 
Резистор ОМЛТ-1-1 кОм --10% 
Транзистор 2Т312Б 


* Подбирается при регулировке. 
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қаз 1-4 кеі ее ем а а а а ісе к унд м а рае а а еа ке рама ре ра кей рава ке еі км И ред кә ка ы.а |а кан КО ро а 


к-4 кай 


Е 
кА ред 


Примечание 


82; 120 Ом 
100; 120 Ом 


75; 82 кдм 


5,6; 8,2 кОм 


НАИМЕНОВАНИЕ Кол-во 


Сопротивление проволочное 

Диод Д226 

Реле РЭС10 РС4.599.031-06 (РЭСЗ4 РС4.524.370-26) 
Транзистор 2Т312Б 

Резистор ОМЛТ-0,5-330 Ом =10% 

Резистор ОМЛТ-0,5-330 Ом --10% 

Резистор ОМЛТ-0,5-1,2 МОм =10% 

Конденсатор КД-1-М47-6,2 10% —3 

Реле РЭС10 РС4.599.031-03 (РЭСЗ4 РС4.524.370-23) 


Блок автоматики УМ 


Дистанционный переключатель РПС-20 
РС4.521.754 112 

Диод Д226 

Конденсатор БМ-2-200-3300 пФ --10% 
Стабилитрон Д814Д 

Стабилитрон Д814А 

Конденсатор МБМ-160-1,0 --10% 
Стабилитрон Д814А 

Резистор ОМЛТ-0,5-470 кОм --10% 
Резистор ОМЛТ-0,5-120 кОм --10% 
Реле РЭС10 РС4.529.031-03 (РЭСЗА РС4.524.370-23) 
Транзистор МП15 

Диод Д226 

Транзистор МП15 

Резистор ОМЛТ-0,5-1,2 кОм 109% 
Реле РЭС10 РС4.529.031-08 (РЭСЗ4 РС4.524.370-23) 
Резистор ОМЛТ-0,5-8,2 кОм --10% 
Резистор ОМЛТ-0,5-1,8 кОм --10% 
Конденсатор Қ50-20-25В-10 

Резистор ОМЛТ-0,5-1,2 кОм --10% 
Кнопка КМ1-1 

Резистор ОМЛТ-0,5-7,5 кОм --10% 
Резистор ОМЛТ-0,25-56 кОм --10% 
Конденсатор Қ50-20-16В-20 
Транзистор МП15 

Резистор ОМЛТ-0,5-120 кОм --10% 
Диод Д226 

Резистор ОМЛТ-0,25-56 Ом =10% 
Резистор ОМЛТ-0,5-1 кОм =10% 
Резистор ОМЛТ-0,5-5,6 кОм --10% 
Транзистор 2Т312Б 

Резистор ОМЛТ-0,5-1 кОм --10% 
Конденсатор Қ50-20-25В-10 

Резистор ОМЛТ-0,5-10 кОм --10% 
Резистор ОМЛТ-0,5-7,5кОм: =10% 
Резистор ОМЛТ-0,5-5,6 кОм --10% 
Диод Д226 

Реле РЭС10 РС4.529.031-03 (РЭСЗ4 РС4.524 370-23) 


е Подбирается при регулировке. 
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Примечание 


360 Ом 
390 Ом 


4700; 6800 п 


33 Ом 


27 кОм 


Ф 


143 


144 


НАИМЕНОВАНИЕ Кол-во 


Конденсатор Қ50-20-36В-20 

Транзистор МП25 

Конденсатор МБМ-160-0,1 --10% 

Резистор ОМЛТ-0,25-56 Ом 109% 

Резистор ОМЛТ-0,5-680 Ом =10% 

Реле РЭС10 РС4.529.031-06 (РЭСЗ4 РС4.524.370-26) 
Конденсатор К50-3Б-50-50 

Трансформатор 

Резистор ОМЛТ-0,25-51 Ом =10% 

Конденсатор К50-3Б-50-200 

Резистор ОМЛТ-0,5-100 Ом +10% 

Транзистор П217В 

Транзистор П217В 

Реле РЭС10 РС4.529.031-06 (РэС34 РС4.524.370-96) 
Диод Д226 

Резистор ОМЛТ-0,25-51 Ом =10% 

Диод Д226 

Диод Д226 

Диод Д226 

Диод Д226 

Диод Д226 

Диод Д226 

Диод Д226 

Диод Д296 

Реле РЭС10 РС4,599.031-03 (РЗСЗА РС4.524.370-23) 
Реле РЭС10 РСА.529.031-06 (Р3СЗ4 РС4.524.370-26) 
Конденсатор К50-35-50-50 

Диод Д226 

Лампа МН26-0,12-1 

Кнопка ҚМ1-1 

Лампа МН26-0,19-1 

Переключатель БПАНПМ 

Диод Д214 

Диод 2Д202Д (В, Р) 

Диод Д226 

Диод Д226 

Диод Д226 

Реле РЗС10 РС4.529.031-03 (РЭСЗ4 РС4.524.370-23) 
Диод Д226 

Конденсатор МБМ-160-0,1 +10% 

Резистор ОМЛТ-0,5-4,7 кОм 10% 


Диод Д226 

Резистор СПЗ-9а-19-10 кОм = 20% 

Реле РЭС10 РС4.529.031-03 (РЭСЗ4 РС4.524.370-23) 
Трансформатор 

Переключатель БПАНПМ 

Реле РЭС10 РС4,599.031-03 (РЭСЗ4 РС4.524.370-23) 


Резистор ОМЛТ-0,25-390 кОм =10% 
Резистор ОМЛТ-0,25-290 кОм :-10%, 


“ Подбирается при регулировке, 


нші раша ре |а ра шыла 


Примечание 


33 Ом 


4,3; 5,1 кОм 


НАИМЕНОВАНИЕ Кол-во 


+ 
| 
| 


Резистор ОМЛТ-0,25-160 кОм =5% 
Микроамперметр М1131.1 или М4228 Л 
Вилка РШАВ-20 

Вилка 2РМО2БІЮШШІВБІ 

Гнездо РШАГ-20 

Конденсатор К50-3Б-50-20 
Микротумблер МТ! 

Диод Д226 

Резистор СПЗ-9а-12-100 кОм +20% 
Диод Д226 

Резистор ОМЛТ-0,25-4,7 кОм :-10% 
Реле РЭС10 РС4.529.031-03 (Р2СЗ4 РС4.524.370-23) 
Резистор ОМЛТ-0,25-62 Ом --10%, 
Резистор ОМЛТ-0,25-5,1 кОм --109, 
Диод Д226 

Резистор ОМЛТ-0,25-6,8 ком 4100 


ПИ істі а меді РА = _— м-з еб ай А істі ра р.а и 


Блок сдвоенного САУ с автоматикой 


Вилка СР-75-160П 

Розетка СР-75-166Ф 

Розетка СР-75-166Ф 

Вилка СР-75-160 П 

Катушка 0,28 мкГн. 

Реле РЭС9 РС4.529.029-00.01 
Катушка 0,23 мкГн 

Катушка 0,5 мкГн 


] 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

| 

Диод Д18 1 
Резистор ОМЛТ-2-620 Ом --5% 1 
Трансформатор 1 
Трансформатор 1 
Резистор ОМЛТ-2-620 Ом --5% 1 
Диод Д18 | ] 
Катушка 0,5 мкГн ] 
Диод Д! | 
Диод Д18 1 

КПЕ 13--153 пФ 1 

20. Диод Д18 | 
21. Диод Д18 ] 
22. КПЕ 13-153 пФ 1 
23. КПЕ 1,7--38 пФ 1 
94, КПЕ 1,7--38 пФ 1 
26. Конденсатор КМ-56-М1500-3300 пФ +20% 1 
97. Конденсатор КМ-56-М1500-3300 пФ --20% 1 
98. Переключатель і 
29. Резистор СПЗ-9а-12-220 кОм +30% 1 


* Подбирается при регулировке. 


Примечание 


5,1: 8,2. 91 кОм 
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ЫЛА кы ЗЕЕ ЕЕ ЕЛЕ МЕТЕОР ЛАНЧИ 


НАИМЕНОВАНИЕ 


Резистор ОМЛТ-0,5-150 кОм =10% 
Микроамперметр М1131 или М4228 
Диод Д226 

Реле РЭС10 РС4.529.031-03 (РЭСЗ4 РС4.524.370-23) 
Реле РЭС10 РС4.529.031-03 (РЭСЗ4 РС4.594.370-93) 
Электродвигатель ДПМ-30-Н1-0,2 
Электродвигатель ДПМ-30-Н1-0,2 
Диод Д226 

Реле РЭС9 РС4.529.029-00.01 

Диод Д226 

Микропереключатель МПЗ-1 
Микропереключатель МП8-1 
Микропереключатель МП3-1 
Микропереключатель МПЗ-1 
Электродвигатель ДПМ-30-Н1-0,2 
Диод Д226 

Электродвигатель ДПМ-30-Н1-0,2 
Резистор ОМЛТ-0,25-2,2 МОм --10% 
Кнопка КМ1-1 

Кнопка КМІ-1 

Диод Д223 

Диод Д226 

Диод Д226 

Диод Д223 

Диод Д226 

Диод Д226 

Диод Д223 

Трансформатор | 

Конденсатор Қ73П-3-0,25 --10% 
Резистор ОМЛТ-0.25-82 кОм +10% 
Реле РЭС9 РС4.529.029-00.01 
Резистор СПЗ-9а-12-1,5 кОм --209, 
Резистор ОМЛТ-0,25-20 кОм +109 


Конденсатор КМ-5а-Н30-6800 пФ 
Резистор ОМЛТ-0,25-10 кОм =10% 
Реле РЭС10 РС4.529.031-03 (РЭСЗ4 РС4.524.370-23) 
Транзистор 1Т308А 

Конденсатор К50-20-16-20 мкФ 
Конденсатор К50-20-16-20 мкФ 
Резистор ОМЛТ-0,25-2 кОм +50 
Стабилитрон Д814Г 

Диод Д223 

Конденсатор ҚМ-5а-Н30-0,01 мкФ 
Резистор ОМЛТ-0,25-910 Ом --5%, 
Реле РЭС9 РС4.529.029-00.01 
Резистор ОМЛТ-0,25-5,6 кОм =10% 
Конденсатор МБМ-160-0,1-П 
Резистор ОМЛТ-0,25-15 кОм --107, 
Резистор ОМЛТ-0,25-10 кОм +10% 


* Подбирается при регулировке, 
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Қол-во 


өза қ-а “-4 кі 8-3 жәй м Мі на ра МШ енд жый рыл ад уа са Моа лав Кезі енд ко “ош” ұста ВАШ яд сей кесел Божа һала фъжд рака мей с-з НЧ фонд рока Зен Вн ыма ра һа КФ ыша КӘ рота 


| 


Примечание 


18: 29: 27 кОм 


10; 12; 18 кОм 


10. 


НАИМЕНОВАНИЕ Кол-во 


Диод Д2923 


Транзистор МП20 

Резистор ОМЛТ-0,25-5,6 кОм --10%, 
Резистор ОМЛТ-0,5-150 Ом +10% 
Конденсатор К50-20-16-20 мкФ 
Конденсатор Қ50-3Б-50-200 
Резистор ОМЛТ-0,25-6,8 ком +5% 


Диод Д226 

Транзистор МП20 

Реле РЭС10 РС4.529.031-04 (РЭСЗ4 РС4.524.370-24) 
Стабилитрон Д815Ж 

Реле РЭС10 РС4.529:031-03 (РЭСЗ4 РС4.524.370-93) 
Резистор ОМЛТ-2-36 Ом =5%. 

Реле РЗС9 РС4.529.029.00.01 

Реле РЭС9 РС4.529.029.00.01 

Реле РЭС10 РС4.529.031-03 (РЭСЗ4 РС4.524.370-23) 
Реле РЭС10 РС4.529.031-03 (РЭСЗ4 РС4.524.370-93) 
Реле РЭС10 РС4.529.031-03 (РЭСЗ4 РСА.524.370-23) 
Реле РЭС9 РС4.529.029.00.01 

Реле РЭС9 РС4.529.029.00.01 

Реле РЭС9 РС4.529.029.00.01 

Диод Д226 

Диод Д226 

Диод Д226 

Конденсатор К50-3Б-50-20 

Вилка 2РМ22БІ0ШІВІ 

Вилка 2РМ99БІПШІВІ 

Реле РЭС10 РС4.529.031-03 (РэС34 РС4.524.370-93) 
Реле РЭС10 РС4.529.031-03 (РЭС34 РС4.524.370-23) 
Резистор проволочный 18 Ом 


Блок питания УМ 


Дроссель 0,4 мГн 

Резистор ОМЛТ-2-1 кОм --10% 
Резистор ОМЛТ-2-1,2 кОм +10% 
Конденсатор МБГО-2-160 В-4 мкФ -- 10% 
Конденсатор К50-3Б-50-50 
Дроссель 0,4 мГн 

Диод Д226 | 

Конденсатор К50-35-50-200 
Резистор ОМЛТ-0,5-13 Ом 104% 
Резистор ОМЛТ-0,5-13 Ом 104 
Диод 2Д202В 

Диод 2Д202В 

Транзистор П917В 

Транзистор П217В 

Транзистор П217В 


“ Подбирается при регулировке. 
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Примечание 


18 кОм 
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Поз. 


НАИМЕНОВАНИЕ 


Кол-во 


Примечание 


Транзистор П217В 

Резистор ОМЛТ-0,5-13 Ом =10% 
Резистор ОМЛТ-0,25-2,7 кОм +10% 
Транзистор МП25 

Транзистор П210А 

Диод Д223 

Транзистор МП25 

Конденсатор КМ-5а-Н30-0,01 мкФ --20% 
Резистор ОМЛТ-0,25-2,7 кОм +109 
Трансформатор 

Резистор ПЗВР-10-51 Ом --5% 
Резистор ПЭВР-10-5,1 Ом =5% 
Диод Д226 

Трансформатор 

Диод 2Д202В 

Резистор ОМЛТ-0,25-1 кОм --10% 


Диод Д214 


Транзистор П210А 

Транзистор П210А 

Транзистор П210А 

Транзистор П210А 

Конденсатор МБГО-2-400 В-4 мкФ --10% 
Резистор ОМЛТ-0,25-62 кОм =10% 
Резистор ОМЛТ-0,25-2,2 кОм --10% 
Конденсатор К50-35-50 В-200 мкФ 
Транзистор П210А 

Транзистор П210А 

Транзистор П210А 

Транзистор П210А 

Резистор ОМЛТ-0,5-430 Ом +10% 
Конденсатор МБГО-2-400В-4 мкФ --10% 
Резистор ОМЛТ-0,25-1 кОм 10% 
Транзистор 2Т312В 

Стабилитрон Д814А 

Резистор ПЭВР-10-5,1 Ом 5% 
Резистор ОМЛТ-0,25-750 Ом +10% 
Резистор ОМЛТ-0,25-1,5 кОм + 10% 
Трансформатор 

Резистор ОМЛТ-0,25-360 кОм +10% 
Резистор ОМЛТ-0,25-360 кОм 0 
Вставка плавкая ВП1-1 ТА 9250 В 
Вставка плавкая ВП1-1 ТА 250 В 


Резистор ОМЛТ-0,25-360 кОм + 10%, 
Диод Д226 
Диод Д226 
Резистор ОМЛТ-0,25-360 кОм + 10% 


+ 


* Подбирается при регулировке. 
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1,3 кОм 


117. 


Реле 8219 или 3911 2ДС.300.001 1-5 Сп 
Резистор ОМЛТ-0,25-380 кОм #10% 
Диса Д426 

Диод Д226 | 

Резистср ОМЛТ-0.25-360 кОм + 10% 
Диод Д225 

Диод Д226 

Диод 1226 

Диод Д220 

Диод Д226 

Резистор ОМЛТ-0,25-180 кОм --10% 
Резистор ОМЛТ-0,25-180 кОм --10% 
Диод Д226 

Диод Д220 
Резистор ОМЛТ-0,2 
Резистор ОМЛТ-0,2 
ПЛиод Д226 

Диод Д226 

Диод Д226 
Резистор ОМЛТ-0,25-360 кОм --10% 
Диод Д226 

Диод Д226 

Резистор ОМЛТ-0,25-360 кОм 1-10 95 
Диод Д226 

Диод Д226 


Реле РЭС9 РС4.529.029-00.01 
Резистор ОМЛТ-0,25-360 кОм --10% 
Диод Д226 

Диод Д226 

Резистор ОМЛТ-0,25-360 кОм --10% 
Резистор ОМЛТ-0.25-360 кОм =10% 
Резистор ОМЛТ-0,25-260 кОм +10% 


5-180 кОм --10% 
5.180 кОм =10% 


Реле РЗС10 РС4.529 031-04 (РЭСЗ4 рС4.594.370-21) 


Конденсатор ОМБГ-2-1500 В-1 мкФ --10% 


Конденсатор МБГО-2-630 В-4мкФ 10%, 
Дроссель 125 мГн 


Дроссель 1 Ги 

Конденсатор МБГО-2-630 15-4 мкФ --10% 
Дроссель 125 мГн 

Вставка плавкая ВП1-1 0,5 А 250 В 
Конденсатор ОМБГ-9-1500 В-1 мкФ =:0% 
Реле РЭС9 РС4.599.029-09.01 


аа а авы 


в дама а -- вы ма -* 


а оа а а мана — мед рай — 


и» гені 


-.— жей м-4 


10. 
ТЕ 


12. 
18. 
14. 
15. 
16. 
17, 
18. 


зе и лей А. а АУРЕ ида о аи лир УР алс. ит пращи е ге. =: „аи сас 
+ 


Вставка плавкая ВП1-1 ТА 250 В 
Конденсатор МБМ-160-0,1 ЗАО, 
Диод Д226 

Конденсатор МБМ-160-0,1 -І- 109, 
Вставка плавкая ВПІ-1 БА 250 В 
Дроссель 0,2 мГн 

Дроссель 0,2 мГн 

Измерительное гнездо 
Предохранитель СП.15 А 
Коиденсатор МБГО-2-160 В-4 мкФ --10%, 
Конденсатор МБГО-2-160 В-4 мкФ = 10% 
Конденсатор Ко0-20-508-2000 мкФ 

Вставка плавкая ВП1-1 5А 2508 

Трапзистор 1306 

Кондеисатор К50-20-508-10 мкФ 

Реле РМУ РС4.593.330 ПІ 

Резистор СПЗ-да-4,7 кОм ЗЕ, 2.19 

Стабилитрон Дя14д 

Реле РЭС10 РС4,529.031-03 (РЗСЗА 2С4.524.370-23) 
Резистор ОМЛТ-1-970 Ом 10% 

Колодка РНЗ6 ПІ4ЭГ5 

Розетка Шроз Нез 

Резистор ОМЛТ-0,5-270 Ом 109 

Стабилитрон Д814А 

Резистор ОМЛТ-2-100 Ом = 10% 

Стабилитрон Л814А 

Лампа МН26-0,12-1 

Резистор ОМЛТ-0,25-200 Ом 5106 

Диод Д226 

Диод До а (Д249) 


‚022 10% 
Резистор ОМЛТ-0,125-5-5,6 кОм =10% 


Резистор ОМЛТ-0,25.27 Ом 100), 
Резистор ОМЛТ-0,195-09 кОм 5510, 
Конденсатор КСОТ-2-500-Г-1000 -+=10% 
Транзистор МП15 
Переключатель нагрудный 
Резистор ОМЛТ-0,125-4,7 кОм 108 
Конденсатор К50-3Б-25-50 
Конденсатор КСОТ-1-250-Г-180 -1-10%, 
Трансформатор 

россель 2.9 Гн 
Конденсатор К50-20-1008-50 мкФ 


ғ 


Пінур 


ИЦ -- 
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Подбирается при регулировке, 


0,033 мкФ 


< о 
ЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ 
оғ 


Қол-во | Примечание 


4440: Резистор ОМЛТ-0,25-1,1 кОм +10% 
441. Резистор ОМЛТ-0,25-10 кОм :- 10% 
443. .Қонденсатор МБМ-160-0,05 --10% Ми 


Микротелефонная гарнитура | 


433. Транзистор МПІЗБ 
434. ДЭМШ-1А 


435. Резистор ОМЛТ-0,25-150 Ом +109. 
436. Резистор ОМЛТ-0,25-300 Ом :- 10% 
437. Телефон с оголовьем ТА-56М 


438. Микропереключатель МП-11 
439. “фишка со шнуром 


467. Қонденсатор К50-20-6,3-20 


в 


= еф 6 А 
т Жж” - 
РР. 5, 


| | 1,2 кОм 


ПРИМЕЧАНИЕ. В отдельных радиостанциях возможна замена резисторов и кон- 


денсаторов на резисторы и конденсаторы других типов и но- 
миналов без ухудшения качества радиостанции. 


* Подбирается при регулировке. 
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1. Назначение и состав радиостанции „ . . . 2,0... . о 
П. Технические данные ма Ала, уй пн е оо 
ШІ. Принцип работы радиостанции. . . еее . . . 


Блок-схема радиостанции ро За ЛАНГР к в . 
Назначение элементов блок-схемы 


Передатчик ". . ... . Е. ..... » • 
Приемник п о бр У одаи о, ооо а Жо . 
ТУ. Описание работы схем радиостанции. . . . . . . . . 
Блок генератора опорных частот ПОЩА ом <. А7 ТОСЕ 
Блок высокой частоты (ВЧ) . . ,. , , ,. , р ер? 
Блок промежуточной частоты. ............. . 
Блок кварцевого калибратора и генератор поиска. . . . . ... 
Блок передней панели задающего приемопередатчика . . . ‚о 
Описание электрической схемы питания электродвигателей передней панели 
Блок питания задающего приемопередатчика . . . .. . 
Блок: низкой частоты <. ами опа хз ша ҘЭГ 5 
Блок усилителя мощности . . ооо оро . " 
Принцип работы зашиты входа приемника я Е я Е : . > 
Система автоматической настройки усилителя мощности. . . . . . 
Блок сдвоенного САУ с автоматикой . . . . а. . . . . . . 
Блок питания усилителя МОЩНОСТИ . . Ф... . . . . . 
Ларингофонный усилитель ко ње ЯД и № с М > а я 
У. Конструкция радиостанции. ............ ...... 
Особенности конструкции . , , Фа. ке же ве . 
Конструкция приемопередатчика радиостанции Р-111. , , ,., , ,. . 
Задающий приемопередатчик . . . . . . . . . . . . 
Передняя панель задающего приемопередатчика. . . . . , , , 
Блок высокой частоты. . . . , мен 5 Э7ы % 5 А 
Блок промежуточной частоты... ее цу мое . . е 
Блок кварцевого калибратора н генератора поиска. , , , , , в 
Блок опорного генератора. . . . . . . . . . . . . . 


152 


Механизм заранее подготовленных частот с моторно-редукторными узлами 


52 


ҮІ. 


Блок низкой частоты 27... . = .. 75 . а 
Блок усилителя мошности и двухконтурный перестраиваемый фильтр 
Блок автоматики усилителя мощности . . . . . о о е 
Блок питания задающего приемопередатчика , , аа аа 
Кожух ааа е а а а е а 5 
Передняя панель ,... 2. . „ИО. ла ВАТ. 
Органы управления приемопередатчика . . . . . . ,. 2... , 


- а 
ө е С] е 
е 


Конструкция согласующего антенного устройства .. . . . . ,. 


Конструкция блока питания УМ . . . . ,. че е е е .. 
Конструкция ларингофонного усилителя . . 6 ь ь ь о ое о 
Описание отдельных узлов, входящих в комплект радиостанции. . . , 


ЧАСТЬ ВТОРАЯ 


Инструкция по эксплуатации 


Указания по технике безопасности . . . . . , , е е ее 


УП. Порядок развертывания, свертывания и работа на радиостанции . . . 


ҰШ. 


Установка радиостанции в обеке , . . . . . ,. ,. .... 
Подготовка радиостанции к работе . . . . ,. . . же же 
Проверка работоспособности радиостанции . „ааа . «. . а 


Установка частоты и настройка радиостанции . . оо с о сее 
Работа на радиостанции в режиме ДЕЖУРНЫЙ ПРИЕМ . . . . 
Работа на радиостанции в режиме ТЛФ . . . . . . . е о. 
Работа на радиостанции в режиме ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Работа на радиостанции в режиме СЛУЖЕБНАЯ СВЯЗЬ .... 
Работа радиостанции в режиме АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕТРАНСЛЯПИЯ 
Работа радиостанции в режиме РУЧНАЯ РЕТРАНСЛЯПИЯ . . ., 


Свертывание радиостанции. 2.............. о. 
Рекомендации по эксплуатации радиостанции .„ 2... 2... а 
Выбор типа антенны ссср 


Техническое обслуживание (регламентные работы) радиостанции . . . 
Возможные неисправности БЕ ов жа 424 а а 3 
Перечень основных изменений, внесенных в радиостанции по сериям, . 
Схемы выводов реле еее а 


Таблицы возможных неисправностей в блоках радиостанций . . , , 


1Х. Порядок хранения, консервация и расконсервация . . . . . ‹ о. 


Х. Транспортировка - У ой чи И И мы. ва 


Приложения: 


1 — Таблицы режимов электронных ламп и полупроводниковых приборов 110 
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4 — Схема межблочных соединений приемопередатчика. | 

5 — Скелетно-монтажная схема блока опорного генератора. 

6 — Принципиальная схема блока опорного генератора. 

7 — Скелетно-монтажная схема блока высокой частоты. 

8 — Принципиальная схема блока высокой частоты. 

9 — Скелетно-монтажная схема блока промежуточной частоты. 

10 — Принципиальная схема блока промежуточной частоты. 

1 — Скелетно-монтажная схема блока кварцевого калибратора. 

12 — Принципиальная схема блока кварцевого калибратора. 

13 — Скелетно-монтажная схема передней панели задающего приемопередатчика. 
1А — Принципиальная схема передней панели задающего приемопередатчика. 
15 — Скелетно-монтажная схема блока питания задающего приемопередатчика.. 
16 — Принципиальная схема блока питания задающего приемопередатчика. 
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34 — Габаритно-установочные чертежи блоков САУ. 

Приложения 4-34 напечатаны на отдельных листах в конце КНИГИ. 

Рис. | — Схема блочная радиостанции РАМ — вклейка между стр. 16—17. 
Рис. 2 — Цоколевка радиоламп и полупроводниковых приборов — вклейка 


между стр. ‘16—17. 

Рис. 4 — Передняя панель радиостанции Г. и ручки управления — вклейка: 
между стр. 60—61. 

Рис. 5 — Схема расположения винтов крепления блоков приемопередатчика — 
вклейка между стр. 60—61. 
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ЦЕПЬ 
ППРЕЛЕ 16] НАПР.ВЧ | 1 | 
ППРЕЛЕ! 


2500" рай Ї 
~ ре 5 


БИН ШЕ пи А А 


105 1107108 
| | 


ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА БЛОКА ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ ИП2.080.121 Эз (См. 


~ 4%, 


АРНУР РО А 


ППРЕЛЕ 16 


ППРЕЛЕ 16 


ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ 6 


Приложение 9 


~ 
== НЕ Жүрек 


ПОРБИНЕЦМИРИНЦЕЧИННЫМНОНИШНРЦНИНИИИМРРОЦИРИНЕННИНЕННИННИНИ ы - Г.Г... - ЕЕЕ ОАО Ең ТАР 


Е 106 ТІ 7109 98:87 86 115 ОГР, 90 61 планка 


А ТЕ Е 
ЕЕ Та 


5 УП4- 1 


ПЛАНКА 
с ДЕТАЛЯМИ 
|. в, 
| и6 
Е * 
| а РАЕС ы, м7 6/ Съ з 
| ра | ПЛАНКА 
ПЕЕ ДИСКРИМИНАТОР 
У“ | ка ГА кз К] к | 
МЕ и | Ж 
м а. вид с кацна СТОРОНЫ! | И | = 
упч-Г; 2упч-П; | о ИН 5 ШОБ ПЛАНКА ПЛАНКА 
об И 


| 35 
| 30 
12 14 
— 
25 
21 


СКЕЛЕТНО-МОНТАЖНАЯ СХЕМА БЛОКА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТЫ (п 


- А 
=== =—=—— ы—— щи пи и ои љиљана с 


274 ПАНКА 
ОГР, 90 61 зупч-т КОНТУРЫ 


12 К9--К1І2: К16:К18' 


ПЛАНКА 
с ДЕТАЛЯМИ 


5 
13 
16 
ПЛАНКА и 
ДИСКРИМИНАТОРА КЗ; Ка, 
| | 19 
16 
18 
110 


ОРОНЬ! | | = 
ПЛАНКА ПЛАНКА | 
| ПЛАНКА 
ог а „С ДЕТАЛЯМИ · 19ПЧ-І 


123 
112 


БЛОКА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТЫ (ПЧ). 


и-пи 


КОНТУРЫ) | | 


к12 : К! ; КІВ ' 
24 


5! 


Приложение 10. 


ть = 


2СМЕСИТЕЛЬ 194-1 


насаа 


о2упч- 1 


ДИСКРИМ. 
106 


102] 103 |104 | 


| 23) 
| | 
па зае 


ст ша = тетива италија ава њ фр сарыла... 22 сал. ранама 


ЭМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТЫ (ПЧ) ИП2.031.040 ЭЗ (См. спецификацию, стр. 125). 


Бане 


2 СМЕСИТЕЛЬ _ 1 УП 


29П4—1 


И112.031 


Ж. 
е 
ға У 
%, 


ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА БЛОҚА ПРА 


Приложение 11.. 


ВИД СЗАДИ 


516 
29 


16 У сн ||| 
наиван || (ӨНЕ 
сей, “ран 


29 


(67 | 


азаа галасан злата аам ол а шоља аа атала етек гененсатнета се РОТ. Млаве ааа ричи зачеты слема ром. Вант иста ли венаца ва ЗЕСТ ава тв хин нокии пали слани, оснивана звана ајд асари Боно ност анданары" пат ЗЕЕ РУАН Г с Хомич чт тети тии е а СОЛ 


СКЕЛЕТНО-МОНТАЖНАЯ СХЕМА БЛОКА КВАРЦЕВОГ О КАЛИБРАТОРА. 


ме еле те. о т 


ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА БЛОҚА КВАРЦЕВОТО 


и м -..- и раирани еее >, 14-ж------.-Ə-- - 


Приложение 12. 


ЦЕПЬ АДРЕС 
Выход гл [пп | 


БІРДЕН 


Ж ева ны 


| 
|| 
| 
| 


ЕЕ 
с 
од 
>< 
о 
№ 

| сл 
о 
> 
7 
Е 
51 
а 
сл 
В қы 
сл 


о к —- 


на И 


КАЛИБРАТОРА ИП2.089.017 ЭЗ (См. спецификацию, стр. 126). 


ео ааа 


) 


% 


=== овог знаний іш 


п д мини иди 0 вода жел тате >” С петим имати 


ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА БЛОКА КВАРЦЕВОГО КАЛИБРАТОРА ИП2.089.017 ЭЗ (1 


Приложение 13. | 


ВИД Е 


ПЛАНКА 


Па 


(ЕНЕ. Ы _____ 
008 


С 


4 


ВИД А 


Э цо | [00] | со! сон || 
по | 1-1 Най тие | 

о 

сч | 


ЕНШІ 


ВИД Б 
= 
\ 


= 
| 
т. 
як аи 
а 
ші 
со 
ан ДИ 
5% ӨК == о 
р © 
ае ДЕ 
= ~ со = 
са = о 
Сг с 
о 
С ол 


ПОВЕРНУТА НА 90° 


ВИД г 


ПЛАНКА П2 УСЛОВНО ПОВЕРНУТА НА 90" 


ВИД Д 


ПЛАНКА ПЗ УСЛОВНО 


РЦ 
мата ен. ае ~ 


© съ |0 | 
х ае | 
с (шен | 

—| | — со || | 

е ІГ- Н р 

Е 


ОПЕРЕДАТЧИ 


КА, 


СКЕЛЕТНО- МОНТАЖНАЯ СХЕМА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ЗАДАЮШЕГО ПРИЕ\ 


м 


ВИД А 


ВИД Е 
Па 


ПЛАНКА 


ВИД Б 


ҚА 


Жаз 
а 
Е 
Єт 
Е 
ва 
ав 
ва 
= 
= 
= 
| ЊУ 
ат 
ЕС 
О 
Е 
сс 
- = 
Л 
Бі о 
а 
= 
5 Е 
% со с Ж о 
| Е = 
чата = 
= 28 
ке 
3% 
ва 
АГ | 
даи Ер 
с> ах | 
о „9 | |Н 
оо а 
5—9! |Е 
ШІ 
е о ӘЛЕМ 6, — 
= + А ц 
я ОИ 
== о 76! | 
оа) 
т |6 
сс -- а сеч | 
ет мерт зе 
а вы Сы 13 


Приложение 14. 


| = Е. а 
| +26 
| | 
27 


215 9 


| |БП114 /10 
Епа | 


[в ЗАП.АВТ. 7 БПИА 16 | 
77 | КНОПКАТ [Биа | 
[18 | КНОПКА2 |БПИА/В | 
19 | КНОПКАЗ |БЛН4/ 19 | 


120 Кнопкяа |БПИ4/ 20 Е 


| С |504 / 3 | 
ИНДИК. ПРМ БИ а 712 


Е И |ИНДИК. ПРД |504 / | | 
ПЗІ вв 7 (БЛІМ /13) 


КК 145 / 3 

кк 145/ 8 
5. 
ЛЕ ЈЕ 145/ 1 


Шы. 
|__ 6 [ВЫХОД т [КК 14576 | 
| — 9 | вход гп 
| | корпус [КК145/ | 
Д ТИЕ Е 
ата Б” | +60В ОГ 
4 92 
| = +1,35 В ОГ 
, |= ог 
49 
г Вес ТД 
50 > 51 (р 
51 Т 58 Де Е 
ие 
БЕ 
ДИИПАЗОН 
мо; 
| те 22 (КВАРЦ, КАЛИБР. 3%. 
< | | | 250/ СУ 
---------- 2 
----ла | „48 
| ы 2 
° 39 


Џ 


ЕЛИ ЗАДАЮЩЕГО ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА ИПА. 130.019 П33 (См. спецификагию, стр. 190). 


ІДРЕС | _ ЦЕПЬ 


1138/5 | _ КОРПУС 


1138/15] +508 ДВ | 
1138/31 ~ | 
4138 /1 | +2,48 УВЧ | 
1138761 +1,358 СМ 
1138/41 +1608 УМ | 
1138/9| +2, АВ УМ [9 | 


ІДРЕС | ЦЕПЬ (|Қ 
10 


ПНЕ А АЈ П" ПИРЕ 


13972 | +608 СМ |2 || 


1139/3 | +608 984 

1139 74 | +1608 УМ Е 
1139 /5 | +508 ЭКРДВ| 5 | 

1139/6 | +1,35В СМ |6 | 


113977 | +1,358 ДВ БІН | 
1139 /8 | НАПР. МОД. | 8. 
1139/9 | +2,4В УМ | 9 | 


„Де 
ДРЕС] ЦЕПЬ К] И 5 
ТИТИ | 1,358 ПЧ 5 Е 
1176 ЕСА они 
11779 | +608 |91 
1М7/1| “КОРПУС ПА е, 


771 


ШЕ 
1117/2 ОГРАНИЧИТ. | 2 == иж Г 


оао копоти риши... две иль м ьльши джава жиды ји лавова пао жи. аи стасао Евы. да 3 та ан поплыли љиљани) 


\ 


ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ЗАДАЮЩЕГО ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА ИП4 


сит ” 
меч » 


89 1397! ув" ТТ. 


ои м 


| АДРЕС | ЦЕПЬ 
| Е 
[84138 /5 | КОРПУС. 


ІВЧ138/15| +508 ДВ | 


84138 /9 | +2,58 УМ | 9 || 
[84138 77 | +1,358 ДВ 17 |-|-- | ЕЕ: 


| 
| Виго һә = 
АЛ | 


со 


В4138//11/ 25 КГЦ 
84138 //2) 250 КГ | 
84138 /17| + 4,58 РЭ |11) 


К 
рю 


2. 


» 


84139 75 | +508 ЗКРЛВ| 5 | 


84139 /б | +1,35 В СМ ЖЕН ШЕ 
84139 /7 | +1,358 ДВ | | | 
ВЧ 139 /8 | НАПР. МОД. | 8 | | | 
8413979 [ +2,48 Ум [9 |-- 

3 6. 
Гадрес | цев || 

ПЧ 1775 | 

ПЧ НТИ 6 | 


ЕЛ 
п41779 | +608 19) 
тал оыс 
ПЧ 117/7 | КОРПУС [7 
ПУ УТ 
ПЧ И7 /4 
3 
НЕ ТЕКШЕ 


У 
о 
| 


(ДЕСТІ ТТЫ; | 
| БЛОК ВЧ | НАПР. не = | 
БУМ | | В КЕ ЗА. = о И | 
БЛОК ВЧ] НАПР. ВЧ | ааа а а ар 
в 


ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ЗАДАЮ 


Приложение 15. 


—— --, а 
љиљан данын. ања а то и пат 


П2 ВИДА 


ВИД Б 
| 102 56 
я 99 
1| Е О, | 
12 87 


ж Без 
| жегі ии се 33 _ 


мањи ЈЕ и пат оны жеккен. 


СКЕЛЕТНО-МОНТАЖНАЯ СХЕМА БЛОКА ПИТАНИЯ ЗАДАЮЩЕГО ПРИЕ, 


ДИ 


Бела 
| 


| 


6! 
8 


ВИД Б 
102 56 


112 87 


Я СХЕМА БЛОКА ПИТАНИЯ ЗАДАЮЩЕГО ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА. 


ГИ 


ВИД Г 


П5 
(059 ТО 
| ој 580 


58 


т ||! 


ЕГО ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА. 


Приложение 16. 


=> 


НЧ1/12 


С КНОПКАЗ |НЧ1/3 
НАПР. МОД. |НЧ1/9 


ВЫХ. ДИСКР.| НЧ1/5 
НЧ 1/10 


ПП 53/13 
ПП 53714 
[ПП 5374 
[16 |3АПАВТ УМ ПП 53716 
НН +158 РЭ [ПП 5376 
ТІП ЕЕ ов пз в. 
Но |-кнопкяз пп 53/15 
КНОПКА А [ПП 53720 
КНОПКА 1 | ПП 53 417 
15 
кон ЦЕПЬ | АДРЕС 
Ст кнопкят |84171 
Са -кнопкич [#9174 
р | 6 4 16 | ЗАП.ПРД |Н41/6 | 
ӘРІПІН 20 | +268 БС |Н41720 
МНЕНИИ 
| ЕВ а-а ЗИ. ПРМ [нип 
м И Ги |ЗЯП.ЯВТ.9М| 64121 
58 == авара 
+ Т 


> 
21. 
Е ак 
ща 
№ 


7 +1608 _ |НЧ1/18 
+ 26 В Н41/ 1] 
НИ | 


НЧ1/13 


Б 


| 
| 


-- 
сл 
С 
со 
аа не) (рл я 
Бак (6 ен 
э {Ҹ 
Сл |со 


ва 


анаан 5 


ии | 
А ПИТАНИЯ ЗАДАЮЩЕГО ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА ИП9 087.149 92 (См. спецификацию, стр. ры 


ПРИНЦИПИАЛЪНАЯ СХЕМА БЛОКА ПИТАНИЯ ЗАДАЮЩЕГО ПРИЕМОПЕРЕДА 


з. 


ПРИНЦИПИАЛЪНАЯ СХЕМА БЛОК: 


точна вым" 1 


Приложение 17. 


МҮҮҮҮҮҮҮҮІЕ 
сезеевеевезе 


ВИД ПЛАНКИ 


ВИД ПЛАНКИ 


232 


261] |256 


СКЕЛЕТНО-МОНТАЖНАЯ СХЕМА БЛОҚА НИЗҚОЙ ЧАСТОТЫ (НЧ) 


ВИД ПЛАНКИ П7 С ОБРАТНОЙ СТОРОНЬ! 


НАЯ СХЕМА БЛОКА НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ (НЧ). 


И П7 С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ 


КИ -Пб С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ 


сее ее 


------------ ------ 2: 


5% 


П2 


212 261 


243 


ВИД планки ПА С ПЛАНКА ПЗ условно 
УРАТНОИ СТОРОНЫ = ПОВЕРНУТА НА 90° 


НАЯ СХЕМА БЛОКА НИЗКОИ ЧАСТОТЫ (НЧ). 


Приложение 18. 


ВИД ПЛАНКИ 12 
· С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ 


ВИД ПЛАНКИ п! 
С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ 
| 57 | 


155 


| | СО | | со 
СМ | СМ 


со 
0 
Сч 
г сл 
= а 


Е „| 
= В е 


(2) 


151 


154 


150 


176 


10 


1 


14 


ВИД ПЛАНКИ 15. 


С ОБРАТНОЙ 


ПЛАНКА ПЗ УСЛО 


ВИД ПЛАНКИ ПА 
С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ 


ПОВЕРНУТА НА 91 


СТОРОНЫ! 


СКЕЛЕТНО-МОНТАЖНАЯ СХЕМА БЛОКА НИЗКОЙ 


ЧАСТОТЫ ( 


С мо 


вид планки 15. 


С ОБРАТНОЙ 


СТОРОНЬ! 


м А 
-- платами У — г нитима ДГ 


СКЕЛЕТНО-МОНТА 


248 


ж 
о 
№ | 2 
ажы! 
Гу 
г 
то 
гп 
о 


3 | НЧ ВЫХОД. 
|4 | НУ ВЫХОД 


ИЗМЕР, +2,аВ / 
ЗАПУСК ГИВ 
| КОММЧТ. ПРД 


ИНДИКАЦ. НАСТР.| _ 
ИЗМЕР. +608 


ИЗМЕР. +1608 
ИЗМЕР. —1008 
И 


435 | | 


8 1С19Ж. сваз 


ща 
сә | 


- 


< | 
вв 
сл ~ 


<> 


с 


С) | сл) | со 


~ | 
© 
~ 


№ 
В 


т 


Приложение 19. 


| 
лии 
На не выход 
| нај | не вод | 
а гране а — 
пече | запис тв 
Е 
Цој 5] +268 Г 
5 |в вс] 
| кнопка О 
за 
[5 | кнопка | ____ 
аа 
Ва измене НАСТР. 
С 32 |ИЗМЕР. +608 | | 
КІ 
Е ЕЕ ВИ | 
темы тлф р 
ӘЛ ЕЛ дить БЕНЕН) 


о РУТ пазі 
Ж. “оло 


о о 13 А 
| авт рер Г || 
12 кнопка -|-- 

ІНЕ за 


Ер 

са б 4а 263] _ 28 | ПЕРЕДАЧА | ___ 
Аш ста 28. | 800 Ги .__|____ 

46 ва запчск ПВО [|| 


ге ЛЕНИН СГ ИЗНЕ 


м" 


||| јев == ны (рез 


+ 279 


| 245 Е 


ај" | 


| и 
ТЕГЕ ь- 109 
5 


ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА БЛОКА НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ ИП2.068.128 ЭЗ (См. спецификацию, Е 


саллашлаз -_-__-_-_--ђ (_ ~ 77) «дих пила = 


2120 21 |212 


|239 214 


230 1236 | 242 
В - У— 4- 


„550 е пз т. 


Сара 


ж. 


АВТ 5911957 8 КОМП.ПРД УРОВЕНЫ 8 |, 


[670115 75 ВЫХОД ДИСКРИМ. — 
| [51115 / 10 КНОПКА ПЛАВНО 


81 рз 7 [28| 


Е 
~ |; 


де 


„пиво 20 | +268 5 | 2016 

| | Бл15/3 | КНОПКА 3 1319, | 
в], 

| пи 72 | кнопка 2 2% 
(ЕШТЕНЕ ин исп 2 
ЦЕСИЗЕЖЕЕЕТІГІНЛЕНИЕСЕШІШЕПЕ 

„ели? ОЕ ЗА ОИ ПО О 


ЕЕ 


| бливит | ЗАПУСК ПРИЕМ |” 
| |_БЛИБ / 16 ЗАПУСК ПРД | 


| ~ -( 723 0 
РАЕН Би [212 1208 Е 


ШЫ. 
1-5) | 

1-9 | ии 

"Ге шьют] || 
| 


СА 
© 


А 


55 
о 


АВТ БУМ95/ 2 КОНТРОЛЬ +2608 2 | 
авт вымезлт контроль -1008 | 1 |, 


212 | 15 | 12 


+268 БС. 
„ВВТ БУМ95/15 |ИНДИКЯЦ. НИСТР, 
АВТ БУМ95/ 14| ЗВОНОК” 


п 


| АВТ Б9М95/9 | Т 
| АВТ Б/М95/20 ПР УРОВЕНЬ | 
| [АВТ БУМ95/Н |  ТАНГЕНТА НИ [56] 


АВТ БУМ | м је 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


АВТ БУМ9575| ЗАПУСК ГИВ 
АВТ вум957 6| +268 ДУ __| 6 |29 
явт БУМ95/10| запуск го то 130 


АВТ БУМ95/9|__ 


ЗАПУСК ПРД | | | 


а 0 д кенеден В | 


"ЕВЕ о ша виша сишао осми 


нолга мисе аж слала лан 


ж. адрес | ____ЕПБ656__ | 
4 | _ |Твпи5/ 5 ВЫХОД ДИСКРИМ. 
ШЕЛШІРЕШ напр. модул. | 91-2 || 
[вт 720 | +268 вс [20-9 
| блуз | ва с | 
| пи уз | ра 
| Гепл5/ 2 | КНОПКА2 |2 -2 


| | | / 12 |__+2%8 102 5 З= == = = = = –-–-– — 
БВ | +608 ___ 15 ар и 
|| бпи5 714 |___-+6ов __| № Г | т-{ 
|| Бли 217 | ЗАПУСК ПРИЕМ | МТ] | [224 ъа 20 ри 212 [1208 
[216 |217 |218 


| | пио 716 | ЗАПУСК пд | 6 г 1 
| | АР __| Ш _ конт], 
| = ДАвтвумовга ЗАПУСК ПРД | 161 
--> | АВТ Б9М95/ 3 |ЗАПУСК ПРИЕМ. 


с 


Сә 
© 


Шіл 
[6 [32 — 


59М95/ 4] _ т мым 
АВТ 55 М95/18 | 200 |206 |204 |199 | | 

| пЕш за: РРР 
АВТ 5995 /20. | 20 |= | а 20 


Е | | Авт БУМ95/И | __АНГЕНТА__| И | ФЕ 
| {Авт Бум, 5] | в5 в | || 


183 | ~ | 


автбумо5/5 | ЗАПУСК ТИЕ | 5 |5 1 ра 
Давтуме/ 61 +268 д5 |645 | СЕ рак 
| [вт 549957] запуск гш | о | 
АВТ 5979579 |. 


| 143 


___ЦЕЉБ____ [Конт 


Приложение 20. 


анааан 


но УСОРУ 


8 12.24 
= б |. 


125] 5 Побит | | 


| 41267” 
ІІІ 


) 
| 
ел | 


П5 УСЛОВНО ПОВЕРНУТО НА 90° 


ПЗ ВИД С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ 
| к 


па ВИД С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ ° П5 ВИД С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ Пб ВИД С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ - | 


я ж 


р 45” 


= 
©. 
БЕРУ 


| И | | 
2 


~ 


па ВИД С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ ° П5 ВИД С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ 
| | 


ры новь опъва ае ивы читая та = 


СКЕЛЕТНО-МОНТАЖНАЯ СХЕМА УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ. ^ 


1 
| 
| 
( 


ЈЕ: ІН 123 | 


16 условно ПОВЕРНУТО НЯ 90%” 


| 


Приложение 21, 


ЕМОПЕРЕДАТ 
ЧИКЧ 


124 


2 


| | 
5) ЭС 
| 
"СУ 


шен 
а’ 
= со 
< < 


(“= 


8 ИИ Ж 5 = - 


УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ ИП2.039.022 ЭЗ (См. спецификацию, стр. 140), 


„ 
„А 


1 
С АДРЕС ЦЕПЬ КОНТ 
ВТБУМ9З /!| ВКЛ. ЗАЩИТЬ 1 | | 


ВТБУМ 93/2 ЗЕ 


ВТБУМ9З/ (РОВ. ЗАЩИТЫ 4 | | 

ВТБУМ93/ 3 ЗЛЕКТРОДВИГ [3 — и 
ВТРУМ93/ | РЕВЕРС 14 = 2 ППИ 
ВТБШМ93/92%2657/С- | От ЖЕТ 
втБумозло| ЛП 508 | 10 
ВтБУМ 9378 П508 | №. ЕШ “ы: 7) 
8Т5/493/6/ КӨРС |6 


ВТБУМ93/ 71| ДАТЧИК УМ | 7 | 
ВТБУМ93/8 1006 ЕСЕ 


К 


8ТБУМ93/203ИПЧСК-Л.508/ 20 | | ПРИЕМОПЕРЕДАТ - 
ВТБУМ93/16| +268 ___| 16 | | Чик 


+268 РЕЖИМ, 
ВТБУМУЗ/Л | мощн. 100 7,” 


+2008 
ІВТ БУМ 93/ІЗІЗАПУСК + 4008 
+2608 


АДРЕС | ЦЕПЬ конц. 


ПУМ 140/14 {ЗАПУСК 1 50В 
п ум 140/12 |запчск +2608 


5 
521588 


ПУМ 140/13 | ЗАПУСК 
+400 В 
ОВ 


ПУМ 140/10 | +26072008 | 10 | 
ПУМ 14077 
ПУМ 140/4 | ра 
ПУМ 14071 | +1268 __| |_ 
ПУМ 14073 |___-10ов8в 13. 
ПУМ 14076 | +268 Б/с __| 6 | 
ПУМ 14078 8 

ПУМ 140/2 2 

ПУМ 140/5 
ПУМ 140 /9 


ПУМ 140/11 ЗАПУСК 
+12,6/-100В 


Сә 


ых 
ГІШ 


қат альт Роан дати ТАРЕ ВА вать те лы 4 тв та ор минивен ши о, Ра ыма теле аа РАННЕЕ алыс Алғыс. қыйлы с аласа шла. 


ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА БЛОКА УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ ИП2.039.022 93 


ЕЕ КА 

Ж 825 
|- 7354 

ГР. | 


1 
| ВКЛ. ЗАЩИТЪ 1 | 
ВТБУ _ РЕВЕРС | 2 — 


АВТБУМ 93/19 
АВТБУМ 93/18] ЛП 508 | 
АВТБУМ 93/ 71| ДАТЧИК УМ | 7 | 
АВТБУМ 93/ 8| -1008 |8. 
АВТБУМ 93/10| +260/2008 | 10 | | 

| де 
явтвумэз/дозапэгк прв м | Т ПРИЕМО 
16 ЖЕНТ еи 
ЗВОНОК те 


+268 РЕЖИМ, 

АВТБУМ9З/ | мощн. 1007” 
| +12,68 

АВТ БУМ 93/12| ЗАПУСК _ оов 
+2008 
АВТ БУМ 93/13] ЗАПУСК +4008 
+2608 


АДРЕС | ЦЕПЬ __[ [КОНТ 
БЛУМ 140 /14 ЗАПУСК Л. 508 


БП УМ 140/13 | ЗАПУСК 
+400 В 


БПУМ 140/10 
БПУМ 120/7 
БЛУМ 140/44 | | 
БЛУМ 14071 | _ +1268 __| 1 | 
БЛУМ 14076 | +268 БС |6. 
БПУМ 140/8 8 
БПУМ 140/ 2 2 
+800 6008 


9 
БПУМ 140/11 | ЗАПУСК ШЕ 
+12 ,6 /—1008В 


некая зыбь НЕЕ РЕНО РЕ 


М Гьамолагықыдуғааланн ниша ылы алды әл апршасс шылы сыы сам малым салалы. 


ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА БЛОҚА 


Приложение 22,“ 


ре ТТ аи ла а а папа аи њивама 


ов ОЗ СТ отити аи ИИА 
г | ЕАО ер За та ар у хат м 
ааа раа аана м 


оеоооеооое о | 
93 
содеевово 


ПА 
СТСТ 
в] : Е 
агыр | опоо | 


--1! | 
ин о 
| => 
1 


Е 


75] || кар: оао год 


| оцоценецо оно | 
| о оо оО оло оо одо одо оу 
39 65 64. ‚ 45 16 84 Н 


завита АД 
сл 
Со | _ 


ратара 
ге 
Е 


С 
од 
[ак] 


ВИД ПЛАНКИ по 
С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ! 


а 
=== 50 


Пб | 26 
өөө | 


совоеа 
95. 
еееесоезеее 


со 
со 
сә 
сл 
9%) 
сл 
№ 
со 
С) 
© 
<> 
С 


а АОН 


ВИД ПЛАНКИ П6 
С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ 


Приложение 23. 


Л 508 _ 
1268 _ | УГ 
ДАТЧИК УМ |ІЗМІ/7 
116 |+26 В НАСТРОИКА УМ |9М1/ 16 | · 
| 12 | ЗАПУСК 12,6 В/—100В |УМ1/12 | 
Ст [| вказащитъг ___ |УМ1/1 | 
Ги | +268 ПЕРЕДАЧА __|УМ1/ 1]. 
го | 326866 ___ |УМ1/9 | 
| 15 | ЗАПУСК +260/8008 |9М1/15| 
га | КОНТРОЛЬ —1008 
10 | КОНТРОЛЬ --260/200В 
| 6 |. - КОРПУС: << - 


КОРПУС ЧМ 1/ 6 |- 


ЦЕПЬ 
ДСТРОЙКА 
ТАНГЕНТА | АВТ. САУ 107/7 | 

+268 
НОПКА САУ 
АТЧИК САУ | АВТ.САУ 107/6 
КОРПУС АВТ САЧ 107/5 | 


ОНТ. 


ко 
-- 


ЦЕПЬ ПРЕ 
ЗВОНОК НЧ130/14 


+12 В 

КОНТРОЛЬ --260/200В 

КОРПУС ___ 
ПРИЕМА. 


сл 
дъ 
ҒЫ). 
до. 
да 
С 


но ад (ж жі (ре ел 
с Е ва 
с СА) 
с о 
= Е 
ко — 


Ч 130/2. 


іЧ 130/ 


169 
в! 
= 
ча 
ГТ 
АЕ. 
оз 


ЗАП. ПЕРЕДАЧИ 
| +268 7 |НЧІЗ0/2 
индикациа НАСТРОИКИНЧ 130/51 | 
| ТАНГЕНТА ІН 
ЕЕЕ %26ВБС 
ПРМ УРОВЕНЬ НЧ130/20 


и а 


) 


_ ПРД УРОВЕНЬ НЧ130/18 


18 | | 
Г ПРМ УРОВЕНЬ _ |Н4130/9 
Г КОМП. ПРД УРОВНЯ _ |Н4130/8 


| 
79 |откл.5 ва |5 ши: Ше ЕЈ 
= | +268 ДУ НЧ130/6| 
ТІК < 0 ВКЛ. ГЕНЕРАТОРА ШУІІДІНЧІЗ0/10) 


ме ети ли = а ит пои житие 


И УМ ИП2.559.003 ЭЗ (См. спецификацию, стр. 143). 


У 


>. частици бар ро а О адир сена уе 
о АррАЬ2 ы. сынау 2 ООЩИНЕЙЕ 


ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ П03.86 


„ПРМ УРОВЕНЬ -3-2,9-8 
„ПРД УРОВЕНЬ“ –3—1; 9-7 
„НАСТР. УМ" -3-12:9-6 
„НАСТР. САУ“ 3—11; 9—5 
„БОРТ. СЕТЬ —3—10; 9—4 


кея. 


ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА БЛОКА АВТОМАТИКИ УМ ИП2.559.003 ЭЗ (См. спецификацию, стр. 


ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 103.71 


„ОТКЛ. -3-2,9-8 

„ДЕЖ. ПРИЕМ" -3-!: 9-17 
„14 МОЩНОСТЬ -3-12;9-6 
20 МОЩНОСТЬ 9 ВАН 9—5 
ТОО МОЩНОСТЬ -3- 10,9-4 


ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПОЗ. 86 


„ПРМ УРОВЕНЬ” -3-2,9-8 
„ПРД УРОВЕНЬ“ —3-—1; 9-7 
„НАСТР. УМ —3- 12. 9—6 
„НАСТР. САУ 3—11; 9—5 


, 


„БОРТ. СЕТЬ —3—10 9—4 


, 


ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА БЛОҚА | 


Приложение 24. 


ҚҰ А Рог ДИН == Зы лы ира 


ДАТЧИК ^ ШИЛЬДИК дз 
је ЕЛЕҢ ЈУ 
Чи 36 
Ші = 


| ДАТЧИК 


| ПА П! П2 | 
| Ою Эт) © 
| 104 
Ес 2,90% 
ма (8 | [| 
ОХОО 
| 92 


== 


СКЕЛЕТНО-МОНТАЖНАЯ СХЕМА БЛОКА СДВОЕННОГО С 


ШИЛЬДИК 


ПЗ 


П2 
ПОВЕРНУТО НА 90° 


О92 971) © 


09 | 
| 


2103 


СХЕМА БЛОКА СДВОЕННОГО САУ С АВТОМАТИКОИ.. 


ШИЛЬДИК 


ТЕЛЕСКОП ШТЫРЬ . 
РИСМ2 4 
ТЕЛЕСКОП ШТЫРЬ 
7 % 


О 


~ 4. 
ШТЫРЬ _ ТЕЛЕСКОП 
Р/СМ1 


О 


~ 


ТА РИ 
ае 


ШИЛЬДИК 


| | 


а 


ТЕЛЕСКОП _ ШТБРБ__ 


Р/СМ 2 


ТЕЛЕСКОП ШТЫРЬ 
Ф % 


О 


~ 24. 
ШТЫРЬ _ ТЕЛЕСКОП 
РУСМ“ 1 


О 


"у "а: 
а я: | Р л ( 
= у: ма р за : У - а 
МА уч та 2. ад. ~ я - 


4 сз 


Приложение 25, 


са СЛ | 
СЭ 
4 «4 
таа уз 


- 


я м сл лот паде > 


7 АВТОМАТИКОЙ ИП2.091.022 ЭЗ (См. спецификацию, стр. 145). 


~ 


ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА СДВОЕННОГО САУ С АВТОМАТИКОЙ ИП2.091.022 ЭЗ (См. спе 


төлен ни 


ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА СДВОЕННОГО СА? 


Приложение 2%. 


3 қ ше ИЕА Е. А а х а В = ай РЕ а жы ыза табынар аа = леда 3 ЕЕ ЕСТ РЕ Ее ЕРА шалынсын ыы = = 5 ; > 
Е АЕ = = "нише ИДЕ П6 | | | 


д 2а 341 55 Ы 56 


/ 
ле 19 о С 


К Р/С 


ЩИТОК НЕ. ПОКАЗАН 


Аы» ЧАЙ «жы. 


Ач | | 


з 
тле 2. 


РЕНДИ НИНА ЈИ: 


ығ” 


| 


СКЕЛЕТНО-МОНТАЖНАЯ СХЕМА БЛОКА ПИТАНИЯ УМ, | 
| ЈЕ 


ІК | | | | | 


Ба 


02 Приложение 27. 


вид Б`° == ЩИТОК НЕ ПОКАЗАН 


ВИД ПЛАНКИ ПЗ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЬ! 


120 86 93 98 89 71 66 60 59 63 


ТАША Рая 
ОЙ иа) | ШЕ: 


18 |82 


68 


14 69 а 65 10 88 95 94 81 84 148 (| 


ШЕ Пије | 
ООС ЫТ 
123 16 90 я | У 22 1 
ЈА 
| и | 


ВИД ПЛАНКИ 14 


С ОБРАТНОЙ | | 4 | | 
‚СТОРОНЫ | _ (ат) 
| | 


СКЕЛЕТНО-МОНТАЖНАЯ СХЕМА БЛОКА ПИТАНИЯ УМ. 


РА РР уд А а вв аса дем, аа а д. ас о о ИЗВОР тсарата тартына 


Приложение 20, ‚ Приложение. 


из пати пи. 


онам % 


таить. евент ан Ра ери аи дане пен ги ита в р те стави 


| 
+ 
ов | | 301 
„ЏО о | | 3 пики 


б 
үзе Ба пищи 


ре си лае 


7“ 


ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА БЛОКА ЛАРИНГОФОННОГО 
УСИЛИТЕЛЯ ИПЗ.842.027 СхЭ (См. спецификацию, стр. 150) 


Зе 7% 
» 7 же див 
ои 9%. 
4 2. 


а а 
|| 0 ШТЫРЬ ~ 722300 ММ 
Кеш; 


ГЕ 


Блок сеч с | | | пРИЕМО– 
АВТОМАТИКОЙ | | ПЕРЕДАТЧИК 


па ан 


| КПУ | | 


----------------- ШТЫРЬ 452007 


Та 7% | 
же ТЕЛЕСІ 


) і 24 | == 
3 | | 2 | | | 
% Аалы 
г... 4 | 
Ел Я 4 А Ы 7 ; > : 5 | 
“ < 1 = ае к 2 
А а значки сува ия ДНИ 
ж2% 


БЛОК СДВОЕННОГО ( 


е „с АВТОМАТИКОЙ 
«и а. іы 
Ка Ре - Ш г. 10] 

; 72 ве ааа : не | 


Я Дин 
ПЕРЕДАТЧИК. 


#МИКРОТЁЯЕФОННАЯ 
222 НМЕМОФОН 


БЛОК. 
ПИТАНИЯ 


ам 


= \КАБЕЛЬ №5 
| ік пу ши я 
Н Т “ы КАБЕЛЬ №2 ще 
> БОРТ ПЕТЪ ФЕВ | 


к 


с | = 


№ 


ы У | Е; 


1 12 |3 |4 г ЦЕПЬ б | | 
РЕВ 2 - – - тета Г ГА | 
| Ра 4 Ци. СТО 77) | 
| Е | 2%; | 

ВЫХОД Еј | 

[ выход 151 


ка 


УСИЛИТЕЛЯ ИПЗ.842.027 СхЭ (См. спецификацию, стр. 150). 


"ЕТУ танина син ке Беата дуе ТИРЕ ТЕО ид љуто лаве ве аз звана ванили. титрами овог У почви мект 


точна ТС ый 


ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА БЛОКА ЛАРИНГОФОННОГО 


СКЕЛЕТНО М 
ЛАРИН!" 


Же. 
4 г 3° де“ 
а 
г ШОШЫР» узом ЯЕ -- 
Ш р к 


9 12 / ТЕЛЕСКОП 


БЛОК. сау С 
АВТОМАТИКОИ 


КАБЕЛЬ №5 / 


ГЕ 


* ПРИЕМО- 
‚ ПЕРЕДАТЧИК 


[4 
— <<< — —ы — — — — И =— => => => -=— ==> = С Фачтетвосета елә ши || жжықалысар 
атеист 


Са қ ИС 
Е ХР б 
Си 
Жж 2404 
- хі 
при 


#МИКРОТЕЯЕФОННАЯ, 
ГАРНИТУРА ИЛИ 
222  НЕМОФОН 


= 


» 
2 ижусиакааситасъозгбаалвиваненка. салшы 


СХЕМЫ 


| ХХ КАБЕЛЬ №2 5 
—= БОРТ СЕТЬ 26В | 
КАБЕЛЬ №1 


ШТЫРЬ 45-200 


БЛОК СДВОЕННОГО 1 
“С АВТОМАТИКОЙ 
ыы |; 


ПРИЕМО-— 
ПЕРЕДАТЧИК. 
РС! 


К Л5 


тан же ес оо фин са кеме теле сены мне Луна ААА А 


КАБЕЛЬ ЭНЫХ СОЕДИНЕНИЙ РА) ДИОСТАНЦИЙ СИМП7 


ВАРИАНТС 


“ 
ГЁ 


жаррложенне г 30, а Приложение 31. 
| 
| | 
1 
| | 
| | 
| | 
| | 
ь 
| | ‚ ПРИНЦИ! 
4 МИКРОТЕЛЕФОЕ 
| | ң (См. специфик 
| СКЕЛЕТНС МОНТАЖНАЯ СХЕМА БЛОКА | 
| | ЛАРИН: ФОННОГО УСИЛИТЕЛЯ. 
г ыы + 
4 +. 5; г :Зе 212 
Р. а б тəж < 
а Приложение 32. 
ит ео - СС, т а 27 2 њи. — а. — ала 
ПРИМЕЧАНИЕ 2 | 
|. ЦИФРЫ НА РАЗЪЕМАХ 
БӘРТ СЕТЬ 268 ОБОЗНАЧАЮТ ЧИСЛО 
КОНТАКТОВ. | 
| ПРИЕМО- 2. КАБЕЛЬ, ОБОЗНАЧЕННЫЙ 
| | БУКВОЙ „а“ 
„ПЕРЕДАТЧИК ТРЕТ ЗТ ‚ ПОСТАВЛЯЕТСЯ 


С БЛОКОМ САУ, 
3.КАБЕ 15, ОБОЗНАЧЕННЬІЙ 
БУКВОЙ е НЕ ПОСТЯВЛЯЕТСЯ. 


ШЕ «Жалы: а-а сы. оф зай 
о Г ет _ њи Сч = о Е.а 
П ШТЫРЬ паса 2 ИМ | 
р 
== 4/0 ТЕЛЕСКОП, | 
БЛОК СДВОЕННОГО САУ || 
„с АВТОМАТИКОЙ | 
ІШ | | | [ој 10] Ба | 
ПРИЕМО— Е ПРИЕМО- | | 
| ПЕРЕДАТЧИК 
во и КАБЕЛЬ №5 |. и МИКРОТЕЛЕФОННАЯ | 
м 29 ыы са ГАРНИТУРА ИЛИ | 
1324 15]. ШЛЕМОФОН | | 
| | 
: 
БЛОК | 
ПИТАНИЯ | 


ж. 


әнш РУТ | === ми 
З | | ғ м к » 5 
| | С > 70 | | то 
| = ПИР = 
| ғыр” | | 
| | | 
| = | 
|| ~ ЈЕ 
БА | | МИКРОТЕЛЕ 
08 | Жа ет --- (См. спещ 
57 | | СКЕЛЕТНО У ОНТАЖНАЛ СХЕМА БЛОКА 
БО | | ЛРИН  ФОННОГО УСИЛИТЕЛЯ. 
Е: | 
го 
}). | | 
Г. \ 
. # «+ 4% 2 2 
; а, | = | _ Приложение 32. 
ПЕ “а м и -с> —. = = ЧЕН. — — — ===) 
ПРИМЕЧАНИЕ “| 
Ји |. ЦИФРЫ! НА РАЗЪЕМАХ | 
Т) ОБОЗНАЧАЮТ ЧИСЛО 
— | КОНТАКТОВ. 
| ПРИЕМО- 2. КАБЕЛЬ, ОБОЗНАЧЕННЫЙ 
’ ПЕРЕДАТЧИК БУКВОЙ „а ‚ПОСТАВЛЯЕТСЯ 
| | с БЛОКОМ СА, 
3.КАБЕ ПБ, ОБОЗНАЧЕННЬІЎ 
БУКВОЙ „8“, НЕ П0СТЯВЛЯЕТСЯ, 
КИН ИЕК хз», “лт ка” Ж” Еее екен етектен 
П.ШТЫРЫ Ұ- 200ММ | 
1 ТЕЛЕСКОП | 
а 2 ||. ы а | 
| —— | 
БЛОК СДВОЕННОГО САУ || 
== “С АВТОМАТИКОЙ | 
ка 3 М 10! 
50 21 | 
ПРИЕМ0- 4 ПРИЕМО- | | 
| ПЕРЕДАТЧИК 
а” Я МИКРОТЕЛЕФОННАЯ || 
ДО е ИН м. ГАРНИТУРА ИЛИ — | 
пи в | ШЛЕМОФОН 2 | 
—[— и Рајн КАБЕЛЬ №5 | 
| ЖЕ ЕЕ у | | 
Е | г и | е БЛОК | 
КАБЕЛЬ № | т А |. ПИТАНИЯ | 
БОРТ СЕТЬ 268 | ЖЫ СЕТЬ 268 УМ 
БЕЛЬ №1 _ ЗА. КАБЕЛЬ № | 
А | | 
и лере та А важат то 3 
ЫХ СОЕДИНЕНИЙ РАДИОСТАНЦИЙ СИМПЛЕКСНОГО (1) и СДВОЕННОГО СИМПЛЕКСНОГО (П) - 


ВАРИАНТОВ. | 


Ре“ за ПЕРЕДАЧИ | 
| нажать || 


‹ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА 
МИКРОТЕЛЕФОННОЙ ГАРНИТУРЫ 
тен (См. спецификацио, стр. № 


Приложение 32. 


== сәслә ===> қағам» сала „=> Г елене ===> а Ја НЫ 1 
| 


ПРИМЕЧАНИЕ °^ > 
|. ЦИФРЫ НА РАЗЪЕМАХ | 
ОБОЗНАЧАЮТ ЧИСЛО | 
КОНТАКТОВ. | 

2.КАБЕЛЬ, ОБОЗНАЧЕННЫЙ 
БУКВОЙ „а“ ПОСТАВЛЯЕТСЯ | 
С БЛОКОМ САУ. . № 
| 
| 
| 
| 
| 


Ор 


~ 
7 ЗА 
К 


З.КЯБЕ ЛЬ, ОБОЗНАЧЕННЬ!И | 
БУКВОЙ „ё „НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ, 


ои О «ласын» И ИИ 


ГАРНИТУРЯ ИЛИ | 
ШЛЕМОФОН | 


Па) Блок 
— | ПИТАНИЯ 


268 


‚ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА 


МИКРОТЕЛЕФОННОЙ ГАРНИТУРЫ | | 
у ——— (См. спецификацию, стр. 151). | 1 
ЛОҚА 
Я. 
я ғ 
2% 
Приложение 32. 
1 
ПРИМЕЧАНИЕ | ‚В 
|. ЦИФРЫ НА РАЗЂЕМАХ | 
ОБОЗНАЧАЮТ ЧИСЛО | 
КОНТАКТОВ. | | 
2. КАБЕЛЬ, ОБОЗНАЧЕННЫЙ 
БУКВОЙ „а“ ПОСТАВЛЯЕТСЯ | 
С БЛОКОМ САУ, | 
3.КАБЕЛЬ, ОБОЗНАЧЕННЬ:Й | 
БУКВОЙ „в, НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ. | Ж 
| ы 
Е ЖЕ ЭЖ. -........... 
сым Г! из 
= = 
| 
| | | 
| А 
| 
| | 
| Е 
1 
| 
| 
| | | 
| | ји | 7”, 
| МИКРОТЕЛЕФОННАЯ | | 
Ж ГАРНИТУРА ИЛИ | | | 
а ШЛЕМОФОН | 9 
| | | 
БЛОК | 
] ПИТАНИЯ | | 
| УМ | Рав 
+ — жижи ~ — — | ў 5 
ЈЕННОГО СИМПЛЕКСНСГО (11) ез > 


А 


Приложение 28. 


1 129 — 
13 


| 140 | | 
Т] ____ЦЕПБ__ [АДРЕС 
5 || +268 БС |9М2/6 
| 9 | 468 |УМ2/9 
| 
М2 /14 
В 11508 |УМ2/2 
_ ЗАПУСК --260/ 8008|4М2 /12 


о 
зе 


: | | а ша | 


| К 


107 


ав 


Ура "ом ВАДА Вич и Зу глас Па аве та АР СМЕ с мире ЗЫ 


ПЕРСИ: РТР ЛОЖИ заигра аи Пу пън е ыл солт еле 


ИТАНИЯ УМ ИП2.087.152 23 (См. спецификацию, стр. 147). 


ААЫА грања лыча УЛЫ Сіз” сықылды? ұшыіШау ба 


нна пыле оро Гел тты Сава салы 


а С ЛЕДИ ДАГЛАСА қылымен л 


ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА БЛОКА ПИТАНИЯ УМ ИП2.087.159 ЭЗ (См. специф 


Ж. 
мо. „> Ж 
1 г ис: 
| || он 
\ 
| 


2 ј % 


Р 4... 4 
-- г. 
р ----7 


аи с пиши Сорта РА Ра манања ти чаем 1.2.1 «ТО КА ЗМСЗИСИИАСОСЕСОЧЛИ ДК, У 


ПРИНЦИПИАЛЬ 


пен а —— семени мети анаа қ | | понори» | рон 


П РОЗЕТКА | 
КОЛОДКА ПРИЕОРНАЯ ВИЛКА 7 РОЗЕТКА _ КОЛОДКА 


и РЗ6Л14 3Ш5 | ср-75-166Ф) РРМ2ФБТОШВ! 2РМ 30321 8) ДЛЯ МТГ 


МТГ-МИКРОТЕЛЕФОННАЯ 


ГАРНИТУРА | 
| | і ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК | 
КОЛОДКА | ко | | ко -- — ---- — за 


ШРО 8 ПО2ЗШТ 


КОЛОДКА 
Р36П143Г5 


КЛЕММА 
ДЛЯ ЗАЗЕМЛ, 


Ұс ст: 
БЛОК ШЫ” Ум. 


| Ф па фул ЖЗ 
© | АМОРТИЗАТОР ПР ен 


ЯП-2—4,50—2.4 та Ра 5 е 


ГАБАРИТНО-УСТАНОВОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА И БЛОКА ПИТАНИЯ УМ. | 


| 


Приложение 34. 


жы, 


СР-75-160П 


МИКРОЯМПЕРМЕТР м4228, | 4 
9-210МкЯ ИЛИ МИЗ, 0-200мка | | аы 245—10 
| ВИЛ Б ВИД Г (ПОВЕРНУТО) са | 24 

5 по РОЗЕТКА ПРИБОРНАЯ 
(ср --75—166Ф 


Ғғ” >> г 
2 


БЛОК СА‘ 
2 АВТОМАТИ 


----- ---- — ---- ---- —— 789 —— ——- —- —- М 


ВИЛКА СР -75 1601 ” МИКРОАМПЕРМЕТР М4228, _ та ара: 
| Ж” 0–200МКА ИЛИ МИЗ!, 0–200МКА Ші 


Видя” 55 220 
ВИДА’. ВИД Б (ПОВЕРНУТО) р 22 
= -- | = =. 


, | > Р. «Р 
е А о: . я с 4 6 
ий 3 . Г қ "ар. ы й, 
фа ам қ у . шала 7% Ё; ж 
АСАР 2... ЕД АЗ 
ЖАЗҒА А; | 4 


И САД 9 ид. 


СЕР лы ай «2 петица“ вара бана Бајдак ла каны пошао 25% 


СЕЛІ 


| ВИЛКА 22225101 Е! 


БЛОК сдв 
САУ с АВ 


ГАБАРИТНО-УСТАНОВОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ БЛОКОВ САУ. 


Бы 7: и к а 


КАБЕЛЬ 
РК—75—7—12 
#=920ММ _ 


я 2 АВТОМАТИКОЙ. 


——. —. Мљета щих ето птица Аце аи идо. 


РМЕТР М4228, 4 
И МИЗ, 0–200МКА 


ВЕРНУТО) 


СТ | (ране 


2 | 
БЛОК СДВОЕННОГО | 
САУ С АВТОМАТИКОИ >. | 

| 


ЕР | 
ІШЕ 2; | 


ЧЕРТЕЖИ БЛОКОВ САУ. 


БЛОК САЧ | 


Зв. ~ у Уа | 
Ще 5 739 Ж с „72 ДОСТА. рони 
қ Арк |-- = = Б Е.Е а - 5 
В, : | - >. 
О „реу ОЧ о 


55 Тем» 


қ с 

ње у 

С даже 
им ри 


